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1. peatukk: 
Alustamine 



Onnitleme teid HP PhotoSmart digitaalkaamera ostu puhul! 
Sellel kaameral on mitmeid funktsioone, mis parandavad 
teie pildistamistulemust (sh 7 pildistamisreziimi, funktsioon 
HP Instant Share, otseprintimise funktsioon, kdsi- ja 
automaatiuhtimine, sisseehitatud spikker ning kaamera 
dokkimisalus). 

Funktsiooni HP Instant Share abil saate holpsalt oma 
kaamerast valida vblja pilte, mis kaamera iihendamisel 
arvutiga automaatselt saadetakse teie meelissihtkohtadesse 
(nt e-postiaadressidele ja vorgualbumitesse). Saate oma 
ulesvotteid holpsasti meilitsi saata oma sopradele ja 
perekonnaliikmetele ilma, et neil oleks vaja mahukate 
failimanustega vaeva ndha. Otseprintimisfunktsiooniga on 
holbus kaameras pilte automaatseks vdljaprintimiseks vdlja 
valida. Saate valitud pildid vdlja printida, kui uhendate 
kaamera kas arvutiga voi otse suvalise HP PhotoSmart- voi 
PictBridge-uhilduva printeriga. 

Oma too veelgi mugavamaks 
muutmiseks voite juurde osta 
HP PhotoSmart M-Series kaameradoki. 
Kaameradoki abil saate pilte holpsasti 
arvutisse laadida, neid printerisse 
printimiseks saata, telerist vaadata, samuti kaamera 
nikkelmetallhiibriidakut (NiMh) laadida. Lisaks saate kaamerat 
mugavalt dokis hoida, kui te seda parajasti ei kasuta. 
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Tookorda seadmine 

Kdesolevas peatiikis antavates juhistes mainitud kaamera 
iiksikute osade (nt nupud voi mdrgutuled) leidmiseks vt 
Kaamera osad Ik 17. 

Randmerihma kinnitamine 



Kinnitage randmerihm 
kaamera kiiljel asuvasse 
randmerihmakinnitusse, 
nagu joonisel ndidatud. 




Patareide voi akude paigaldamine 



1 Avage kaamera kiiljel asuv aku/ 
mdlukaardi luuk, lukates luuki allapoole, 
kaamera alumise kiilje suunas. 

2 Sisestage akud/patareid nii, nagu luugi 
sisekiiljel ndidatud. 

3 Kui soovite paigaldada lisamdlukaardi, 
jdtke aku/mdlukaardi luuk avatuks ja 
jdrgige peatukis Mdlukaardi 
paigaldamine (valikuline) Ik 11 antavaid 
juhiseid. 




Kui te siiski ei soovi lisamdlukaarti 

paigaldada, sulgege aku/mdlukaardi luuk, surudes luugile 
ja lukates seda samal ajal kaamera ulaserva suunas, kuni 
luuk kohale lukustub. Seejdrel jdtkake juhistest, mis on antud 
peatukis Toite sisselulitamine Ik 1 2. 
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MARKUS Digitaalkaamerad kulutavad patareisid/akusid 
palju kiiremini kui filmikaamerad. Patareide eluiga 
digitaalkaamerates voib moota minutites ja tundides 
vastupidiselt filmikaameratele, mille puhul patareid voivad 
vastu pidada aastaid. Patareide/akude eluiga voib eri 
kasutajatel mdrkimisvddrselt erineda, olenevalt sellest, 
millist kaamera reziimidest sagedamini on kasutatud. 
Ndpunditeid patareide ja akude too optimeerimise kohta 
vt Lisa A: Akude/ patareide kdsitlemine Ik 135. 

MARKUS Saate kaamerat toita ka juurdeostetava HP AC 
toiteploki abil. Kui kasutate NiMH-akusid, voite neid 
laadida kas kaameras, uhendades kaameraga valikulise 
HP AC toiteploki, juurdeostetavas HP PhotoSmart M-Series 
kaameradokis voi laadimisseadmes HP PhotoSmart Quick 
Recharger. Lisateavet vt Lisa B: Kaamera tarvikute 
ostmine Ik 145. 

Malukaardi paigaldamine 
(valikuline) 

Kui teil lisamdlukaarti kdepdrast pole, jdtke see peatiikk vahele 
[a jdtkake jdrgmisest, Toite sisselulitamine Ik 12. 

Teie kaamerasse on piltide ja videoklippide talletamiseks 
paigaldatud sisemdlu. Siiski voib ulesvotete ja videoklippide 
talletamiseks kasutada ka mdlukaarti (tuleb eraldi juurdeosta). 
Lisateavet toetatud mdlukaartide kohta vt Mtilu Ik 149. 

Malukaardi kaamerasse paigaldamisel salvestatakse koik uued 
pildid ja videoklipid iiksnes mdlukaardile. Kui mdlukaart on 
kaamerasse paigaldatud, ei saa kaamera sisemdlu samal ajal 
kasutada. 
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1 Kui aku/mdlukaardi luuk on avatud, 
sisestage mdlukaart akudest/ 
patareidest allpool asuvasse pilusse, 
nii et mdlukaardi sdlguga kiilg 
siseneks ees (nagu joonisel 
ndidatud). Mdlukaarti saab 
sisestada ainult iihtpidi, drge suruge 
seda jouga. Veenduge, et mdlukaart 
kinnituks klopsuga. 

2 Sulgege kaamera kiiljel asuv aku/ 
mdlukaardi luuk, vajutades luugile 
ja liikates seda ulespoole, kaamera 
iilaserva suunas, kuni luuk kohale lukustub. 

Mdlukaardi eemaldamiseks liilitage kaamera koigepealt vdlja. 
Seejdrel avage aku/mdlukaardi luuk ja vajutage mdlukaarti 
iilaservale surudes alia. Mdlukaart valjub pilust vedru toimel. 

Toite sisselulitamine 

Kaamera sisseliilitamiseks nihutage toitenuppu ► ON/OFF 
paremale ja vabastage seejdrel. 

Objektiiv liigub vdlja ning toitenupust ► ON/OFF vasakul asuv 
roheline mdrgutuli "Power" siittib. 
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Keele valimine 




; la select, then press OK. 



Kui liilitate kaamera esmakordselt sisse, kuvatakse jdrgmine 
dialoogiboks, mis palub teil valida keele. 

1 Liikuge keeleni, mida soovite 
valida, vajutades selleks juhtnupu 
Controller @ nooltele A. ^ 
O 

2 Esiletostetud keele valimiseks 
vajutage nuppu Menu/OK. 

MARKUS Hiljem saate keelt muuta menuust Setup 
(Hddlestus) sdtte Language (Keel) muutmisega. 
Vt 6. peatukk: Haalestusmenuu kasutamine Ik 83. 

Kuupaeva ja kellaaja seadmine 

Kaameral on kell, mis salvestab iga iilesvotte tegemise 
kuupaeva ja kellaaja. Ajamdrgend talletatakse pildi 
atribuutidesse, mida saate ndha siis, kui vaatate pilti oma 
arvutist. Voite valida ka kuupaeva ja kellaaja printimise otse 
pildi ndhtavale alale (vt Kuupdev ja kellaaeg Ik 53). 

Kui liilitate kaamera esimest korda sisse, kuvatakse pdrast 
keele valimist ekraanile dialoogiboks Date & Time (Kuupdev ja 
kellaaeg), kus palutakse teil kuupdev ja kellaaeg oigeks seada 

1 Muutke esiletostetud valiku vddrtust 
juhtnupu noolte A. abil. 

2 Muudele valikutele liikumiseks 
vajutage juhtnupu nooli 4 K 

3 Korrake 1. ja 2. juhist kuni oige 
kuupaeva- ja kellaajavormingu, 
kuupaeva ja kellaaja seadmiseni. 



rnrnWdfyyyY 12 hr 
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4 Oigete kuupdeva ja kellaaja vddrtuste sisestamise jdrel 
vajutage nuppu Menu/OK. Ilmub dialoogiboks, milles 
kiisitakse, kas kuupdev ja kellaaeg on oigesti seatud. 

5 Kui kuupdev ja kellaaeg on oiged, vajutage nuppu 
Menu/OK, valides vastuseks Yes (Jah). 

Kui kuupdev ja kellaaeg on valed, vajutage noolt "^r" 
vddrtuse No (Ei) esiletostmiseks ning seejdrel vajutage 
nuppu Menu/OK. Dialoogiboks Date & Time (Kuupdev 
ja kellaaeg) kuvatakse uuesti. Korrake oige kuupdeva ja 
kellaaja seadmiseks juhiseid 1. kuni 5. 

MARKUS Hiljem saate keelt muuta menuust Setup 
(Hddlestus), muutes sdtet Date & Time (Kuupdev ja 
kellaaeg). Vt 6. peatukk: Haalestusmenuu kasutamine 

Ik 83. 

Tarkvara installimine 

Tarkvara HP Image Zone abil saate pilte kaamerast arvutisse 
laadida ning neid vaadata, redigeerida, printida voi e-postiga 
saata. Ka saate tarkvara abil konfigureerida kaamera menijij 
HP Instant Share sdtteid. 

MARKUS Kui te ei installi tarkvara HP Image Zone, saate 
kaamerat kiill kasutada, kuid selle teatud funktsioonid on 
hdiritud. Uksikasjad leiate peatiikist Kaamera kasutamine 
ilma tarkvara HP Image Zone installimata Ik 93. 
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Windows® 

Tarkvara HP Image Zone eduka installimise eelduseks peab 
opsusteemide Windows 2000, XP, 98, 98 SE, voi Me puhul 
olema installitud vdhemalt Internet Explorer 5.01 Service 
Pack 2 (Internet Explorer 6 on soovitatav.) 

1 Sulgege koik programmid ja liilitage a jutiselt vblja koik 
arvutis tootavad viirusetorjeprogrammid. 

2 Sisestage tarkvara HP Image Zone CD oma arvuti 
CD-seadmesse. Jdrgige automaatselt ekraanile kuvatavaid 
paigaldusjuhiseid. 

MARKUS Kui paigaldusjuhiseid ei kuvata, klopsake nuppu 
Start, kdsku Run (Kdivita), kirjutage D:\Setup.exe (kus D 
on teie arvuti CD-seadme tdht) ning klopsake nuppu OK. 

MARKUS Kui teil on tarkvara HP Image Zone installimisega 
probleeme, pddrduge lisateabe saamiseks veebisaidile 
HP Customer Support: www.hp.com/support. 

Macintosh 

1 Sulgege koik programmid ja liilitage a jutiselt vdlja koik 
arvutis tootavad viirusetorjeprogrammid. 

2 Sisestage tarkvara HP Image Zone CD oma arvuti 
CD-seadmesse. 

3 Topeltklopsake toolaual CD ikooni. 

4 Topeltklopsake installeriikooni ja jdrgige tarkvara 
installimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. 

MARKUS Enne piltide laadimist kaamerast Macintosh 
arvutisse tarkvara HP Image Zone voi funktsiooni 
HP Instant Share abil tuleb kaameras muuta sdtet 
USB Configuration (USB konfiguratsioon), mddrates 
vddrtuseks Disk Drive (Kettaseade). Vt 6. peatukk: 
Haalestusmenuu kasutamine Ik 83. 
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MARKUS Kui teil on tarkvara HP Image Zone installimise 
voi kasutamisega raskusi, poorduge lisateabe saamiseks 
veebisaidile HP Customer Support: www.hp.com/support. 

Kasutusjuhend CD-I 

Erinevatesse keeltesse tolgitud kdesoleva kaamera 
kasutusjuhendid leiate tarkvara HP Image Zone CD-It. 
Elektroonilise kasutusjuhendi vaatamine: 

1 Sisestage tarkvara HP Image Zone CD oma arvuti 
CD-seadmesse. 

2 Windowsis: Klopsake kasutusjuhendi vaatamiseks tarkvara- 
CD paigaldusjuhiste esilehel valikut View User's Manual 
(Vaata kasutusjuhendit). 

Macintoshis: Vaadake teile sobivas keeles kasutusjuhendi 
leidmiseks tarkvara HP Image Zone CD-I asuvas kaustas 
docs faili readme. 



16 



HP Photosmart M305/M307 kasutusjuhend 



Ka a in era osad 

Osade kohta saate lisateavet, kui vaatate jdrgnevas osade 
tabelis konkreetset sulgudes ndidatud lehekiilge. 

Kaamera uks kiilg ja tagapaneel 
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13, 
12. 



11. 
10. 



15 16 17 



) 2 



Nr 


Nimi 


Kirjeldus 


1 


Mdrgutuli "Power" 


• Pidev - kaamera on sisse lulitatud. 

• Vilgub kiiresti - kaamera lulitub vdlja 
akutoite vdhesuse tottu. 

• Vilgub aeglaseit - kaamera laeb 
valikulise HP AC toiteploki voi 

HP PhotoSmart M-Series kaameradoki 
abil akusid. 

• Kustunud - kaamera on valja lijlitatud. 


2 


ON/OFF 

toitenupp (Ik 1 2) 


Lulitab kaamera toite sisse voi vdlja. 
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Nr 


Nimi 


Kirjeldus 


3 


Suumikang 

(Ik 34) 


• ♦♦♦ Suum vdlja - hetkiilesvotte 
jdddvustamisel suumib objektiivi vdlja 
lainurkasendisse. 

• Pisipildid - reziimis Playback 
(Taasesitus) saate ekraanile uheksast 
ristkiilikust koosneva maatriksina 
kuvatud piltide pisipilte ja videoklippide 
esimesi kaadreid. 

• 4 Suum sisse - hetkiilesvotte ajal 
suumib objektiivi sisse teleobjektiivi 
asendisse. 

• ^ Suurenda - reziimis Playback 
(Taasesitus) saate tehtud hetkulesvotet 
suurendada. 


4 


Randmerihma 
kinnitus (Ik 10) 


Voimaldab kaamerale randmerihma 
kinnitada. 


5 


Mdlu mdrgutuli 


• Vilgub kiiresti - kaamera salvestab kas 
sisemallu voi paigaldatud valikulisele 
malukaardile. 

• Kustunud - kaamera ei salvesta mallu. 


6 


Aku/ mdlukaardi 
luuk (Ik-d 10, 11) 


Avab juurdepdasu akude/patareide ja 
lisamdlukaardi paigaldamiseks voi 
eemaldamiseks. 


7 


Nupp Menu/OK 
(Ik-d 44, 60) 


Menuude Capture (Pildista) ja Playback 
(Taasesitus) kuvamiseks ning 
meniiiivalikute ja teatud toimingute 
kinnitamiseks pildindidiku vahendusel. 


8 


@ Juhtnupp 
nooltega A. 


Voimaldab liikuda menuiides ja sirvida 
pilte pildindidikul. 
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Nr 


Nimi 


Kirjeldus 


9 


Pildinaidik (Ik 30) 


Vdimaldab pilte ja videoklippe Live View 
(Otsevaade) abil kaadrisse piiuda ja 
neid pdrast reziimis Playback 
(Taasesitus) vaadata, kdigi menuude 
vaatamiseks. 


10 


NuppH/^ 1 
HP Instant 
Share/Print 

(Ik 67) 


Lulitab pildindidikul meniiii HP Instant 
Share sisse vdi vdlja 


11 


NuppO Timer/ 
Burst (Iseavaja/ 
sarivote) 
(Ik-d 41, 43) 


Vdimaldab valida sdtete Normal 
(Tavaline), Self-Timer (Iseavaja), 
Self-Timer - 2 Shots (Iseavaja - 2 votet) 
ning Burst (sarivote) vahel. 


12 


Nupp MODE 
(Reziim) (Ik 39) 


Vdimaldab valida erinevate 
pildistusreziimide vahel. 


13 


Nupp 4 Flash 
(Valk) (Ik 37) 


% /— ■ • III 1*1 • 1 

Voimaldab valida erinevate valgusatete 
vahel. 


14 


Viewfinder 
(Naidik) (Ik 27) 


Vdimaldab pildistusobjekti kaadrisse vdi 
vidoklippidele piiuda. 
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Nr 


Nimi 


Kirjeldus 


15 


Ndidiku 
mtirgutuled 


• 'eZt 3 punane - kaamera salvestab 
videoklippi. 

• AF roheline - kui vajutate katikunupu 
pooleldi alia, slittib see mdrgutuli, 

kui kaamera on ulesvotteks valmis 

(automaatsaritus ja -fookus on paigas 

ning valk kasutusvalmis). Voi ka siis, 

kui vajutate katikunupu ulesvdtte 

tegemiseks lopuni alia, suttib 

see mdrgutuli, nditamaks, 

et automaatsaritus ja fookus olid paigas. 

• AF mdrgutuli vilgub roheliselt - Kui 
olete katikunupu pooleldi voi tdiesti 
alia vajutanud, pole kas fokuseerimine 
dnnestunud, vdlk poleveel kasutusvalmis 
voi kaamera on hoivatud pildi 
todtlemisega (vt allpool MARKUST). 

• Nii 'rJ? kui ka AF mdrgutuli vilguvad - 
kaamera on tuvastanud ulesvotet 
takistava torke (vt allpool MARKUST). 

MARKUS Kui torke tottu ei saa 
ulesvotet teha, kuvatakse 
pildindidikule torketeade. 
Vt Kaamera torketeated Ik 1 1 3 


16 


d Nupp Live 
View (Otsevaade) 
(Ik 30) 


Lulitab pildindidikul reziimi Live View 
(Otsevaade) sisse voi vdlja. 


17 


□ Nupp 
Playback 

(Taasesitus) (Ik 55) 


Lulitab pildindidikul funktsiooni Playback 
(Taasesitus) sisse voi vdlja. 



20 



HP Photosmart M305/M307 kasutusjuhend 



Kaamera teine kulg, esipaneel 
ja pdhi 




Nr 


Nimi 


Kirjeldus 


1 


Mikrofon (Ik 28) 


Salvestab heli (ka videoklipi puhul). 


2 


Self-Timer 

(Iseavaja) 
mdrgutuli (Ik 41 ) 


Vilgub taimeri aegumisaja vdltel enne 
ijlesvotte tegemist voi videoklipi 
salvestamise jooksul, kui kaamera on 
1 ul itatud reziimi Self-Timer (Iseavaja) 
voi Iseavaja - 2 votet. 


3 


Valk 
(Ik 37) 


Annab paremaks pildistamiseks 
lisavalgust. 


4 


DC IN 

Toiteadapteri 
pistikupesa 


Voimaldab kaameraga iihendada 
valikulise HP vahelduwoolu toiteploki, 
et saaksite kaameraga tootada patareisid 
kasutamata voi laadida NiMH-akusid. 
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Nr 


Nimi 


Kirjeldus 


5 


usb- 

pistikupesa 
(Ik-d 77, 79) 


Voimaldab uhendada kaamera USB- 

1 LI- 1 ICO "L-IJ l- 

kaabli abil UbB-unilduva arvuti voi 
printsriga. 


6 


Statiivipesa 


Voimaldab kinnitada kaamera statiivile. 


7 


Kaameradoki 
pistikupesa 
(Ik 145) 


Voimaldab kinnitada kaamera 
juurdeostetavasse HP PhotoSmart M-Series 
kaameradokki. 



Kaamera ulaltpoolt 

1 2 




Nr 


Nimi 


Kirjeldus 


1 


Katikunupp 

(Ik-d 27, 28) 


Teeb pilti ja salvestab heli. 


2 


"e!? Nupp Video 
(Ik 29) 


Alustab ja lopetab videoklipi salvestamist. 
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Ka a in em olekud 



Teie kaameral on kaks pohiolekut, mis voimaldavad teil teatud 
toiminguid sooritada. Igal olekul on oma meniiii, mille kaudu 
saate muuta kaamera seadeid voi sooritada selle oleku 
toiminguid. Vt Kaamera menuiid Ik 23. 

Q Capture (Vote) — voimaldab teha pilte ja salvestada 
videoklippe. Lisateavet oleku Capture (Vote) kasutamise kohta 
vt 2. peatukk: Pildistamine ja videoklippide salvestamine 

Ik 27. 

□ Playback (Taasesitus) - voimaldab tehtud fotosid ja 
videoklippe vaadata. Lisateavet oleku Playback (Taasesitus) 
kasutamise kohta vt 3. peatukk: Piltide ja videoklippide 
labivaatamine Ik 55. 

Kaamera menuiid 

Kaameral on viis menuiid, mis nende olekute kehtestamisel 
ilmuvad kaamera tagakul jel asuvale pildindidikule. Ekraanile 
kuvatud suvalisest meniiiist pddseb teistesse meniiiidesse 
ekraani ulaosas asuvate sakkide kaudu. Soovitud meniiii 
kuvamiseks liikuge noolenuppude ^ ^ abil vajalikule 
meniiiisakile. 

Vottemeniiii Capture Menu Q 

kuvamiseks vajutage otsevaate nuppu 
Live view Q otsevaate 
sisseliilitamiseks, seejdrel vajutage 
nuppu Menu/ OK. Otseteena 
vajutage lihtsalt nuppu Menu/OK 
ajal, kui otsevaade Live View on 

vdlja liilitatud. Lisateavet selle meniiii kohta vt Vottemenuu 
kasutamine Ik 44. 




1. peatijkk: Alustamine 



23 



Menuu Playback (Taasesitus) 
kuvamiseks vajutage 
taasesitusreziimis olles nuppu 
Menu/OK. Kui te pole parajasti 
taasesitusreziimis, vajutage esmalt 
nuppu Playback (Taasesitus) □ ja 




siis nuppu Menu/OK. Lisateavet selle 
menuu kohta vt Taasesitusmeniiii kasutamine Ik 60. 



Menuu HP Instant Share 13 
kuvamiseks vajutage nuppu 
HP Instant Share/Print 
Lisateavet selle menuu kohta vt 
Menuu HP Instant Share Ik 68. 

MARKUS Kui soovite funktsioc 

HP Instant Share Menu H abil saata pilte muudesse 
sihtkohtadesse peale printed (nt e-postiga voi teistesse 
elektroonilistesse kataloogidesse), peate esmalt menuu 
seadistama. Vt Sihtkohtade seadistamine menuiis 
HP Instant Share Ik 69. 




a E H e ™ 

" Setup Menu 



Hadlestusmeniiij Setup menu ^ 
kuvamiseks peate koigepealt 
sisenema kas vottemenuiisse 
Capture, taasesitusmeniiiisse 
Playback, voi menuusse HP Instant 
Share, ning seejdrel liikuma nuppude 
i ► abil hadlestusmeniiij Setup 

Menu ^> menuusakile. Lisateavet hadlestusmeniiij Setup 
Menu ^ kasutamise kohta vt 6. peatukk: Hadlestusmeniiij 
kasutamine Ik 83. 



Ciilllilil Susuitj 

U33 



igital Camera 
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Spikrimenuu Help Menu © 
kuvamiseks liikuge koigepealt kas 
vottemenuusse Capture, 
taasesitusmenuusse Playback voi 
menuusse HP Instant Share, seejdrel 
liikuge nuppude 4 ► abil 




SillMVi* >'.K-j3ii*jlali> 

SauHCI -imhia 




spikrimeniiusse Help Menu ©. 
Lisateavet spikrimenuu Help Menu © kasutamise kohta vt 
jdrgnevast peatiikist. 

Spikrimenuu kasutamine 

Meniiiist Help © (Spikker) leiate oma kaamera kasutamist 
holbustavat teavet ja ndpunditeid. 

1 Noolenuppudega 4 ► saate menuii vahekaarte sirvides 
liikuda spikrimenuusse Help ©. Menuu Help © (Spikker) 
kuvatakse pildindidikule. 

2 Liikuge spikris nuppude A. ▼ abil teid huvitava 
spikriteemani (tostke va ja I i k teema esile). 

3 Spikriteema kuvamiseks vajutage nuppu Menu/OK. 

4 Noolenuppudega ^k. saate spikriteemat lugemiseks 
sirvida. 

5 Vajutage nuppu Menu/OK spikriteemast vdljumiseks ning 
naasmiseks menuusse Help © (Spikker). 



1. peatijkk: Alustamine 
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Kaamera olekukuva 

Olekukuva ilmub moneks sekundiks 
pildindidikule, kui vajutate nuppe 
Flash % (Vdlk), MODE (Reziim) voi 
Iseavaja/sarivote CD ajal kui 
otsevaade on vdlja lulitatud. 

Nagu ndha ka korvalolevalt jooniselt, 
kuvatakse ekraani ulaosas parajasti 

alia vajutatud nupu sdtete tekstkirjeldus. Sellest allpool on ndha 
vdlgusdtte, pildistusreziimi ja iseavaja/sarivotte sdtete ikoonid, 
kusjuures viimativajutatud nupu ikoon kuvatakse esiletostetuna. 
Ekraani alumises osas kujutatakse (ikooniga SD) paigaldatud 
mdlukaardi olemasolu, ndidatakse toiteindikaatorit (nt aku 
laetuse ndidikut; vt Toiteindikaatorid Ik 140), mdlukaardile 
mahtuvate piltide arvu ning valitud pildikvaliteedi sdtet 
(nditeks 3MP). 

Eelmiste sdtete taastamine 

Vdlgu, pildistamisreziimi ning iseavaja/sarivotte muudetud 
vaikesdtted, koos monede vottemenuu Capture Menu sdtetega, 
ennistuvad pdrast kaamera vdljalijlitamist. Saate siiski 
taastada ka kaamera viimatised muudetud sdtted, kui kaamera 
sisseliilitamisel hoiate all nuppu Menu/OK (Menuii/OK) ning 
vajutate siis lulitusnuppu ► ON/OFF. Niiud kuvatakse 
otsevaates ekraanile taastatud sdtete ikoonid. 
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2. peatukk: 
Pildistamine ja 
videoklippide 
salvestamine 

Fotode tegemine 

Pildistada saate peaaegu igal a jal, kui kaamera on sisse 
liilitatud, olenemata sellest, mis pildindidikul kuvatakse. 
Kui nditeks vajutada katikunuppu a jal, kui moni meniiu 
on kuvatud, siis menuii tuhistatakse ja kaamera teeb pilti. 
Pildistamine: 

1 Piiudke oma foto objekt ndidikul 
kaadrisse. 

2 Hoidke kaamerat nii, et see ei 
liiguks (eriti suumi kasutamisel) 
ja vajutage kaamera peal asuv 
katikunupp pooleldi alia. 
Kaamera moodab ja lukustab fookuse ning sdritusaja 

(kui fookus on lukustatud, jddb automaatfookusega ndidiku 
tuli roheliseks; uksikasju vt Automaatfookuse kasutamine 
Ik 32). 

3 Pildistamiseks vajutage katikunupp lopuni alia. Katiku 
klopsatus annab mdrku sellest, et kaamera teeb pilti. 

Pildistamise jdrel kuvatakse foto moneks sekundiks pildindidikul. 
Seda nimetatakse kiirvaateks (Instant Review. Kiirvaate ajal 
saate pildi kustutada, vajutades nuppu Menu/OK (Menuu/OK). 

Tehtud pilte saate vaadata taasesitusreziimis (Playback). 
Vt Taasesitus Ik 55. 




2. peatukk: Pildistamine ja videoklippide salvestamine 
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Heli sal vesta mine koos fotodega 

Heliklipi lisamiseks fotole on kaks voimalust. 

• Soovi korral saate heliklipi pildile hiljem lisada voi 
pildistamise a jal salvestatud heli timber salvestada. 
Uksikasju lugege peatukist Heli salvestamine Ik 65. 

• Heliklipi saate salvestada pildistamise a jal. Kirjelduse 
leiate kdesolevast peatukist. Seda meetodit ei saa 
kasutada sdtte Iseavaja voi Sarivote kasutamisel. 

Heliklipp voib olla just nii pikk, nagu soovite. Piiranguks on 
kaamera vaba mdlumaht. 

1 Pildistamiseks vajutage katikunupp lopuni alia. 

2 Heliklipi salvestamiseks hoidke katikunuppu endiselt all. 
Pildindidikul kuvatakse salvestamise a jal mikrofoniikoon (Q) 
ja heliklipi mootur. 

3 Heli salvestamise lopetamiseks vabastage katikunupp. 

Heli salvestamine lopeb katikunupu vabastamisel. Muidu 
jdtkub heli salvestamine seni, kuni kaamera mdlu saab tdis. 
Pdrast salvestamise loppu kuvatakse pilt moneks sekundiks 
pildindidikul kiirvaatena. Kiirvaate ajal saate pildi ja sellega 
seotud heliklipi kustutada, vajutades nuppu Menu/OK 
(Menuii/OK). 

Kustutamiseks voi uue heliklipi salvestamiseks kasutage menuu 
Playback (Taasesitus) valikut Record Audio (Salvesta heli). 
Vt Heli salvestamine Ik 65. 

MARKUS Fotodele lisatud heliklippide kuulamiseks peate 
pilte vaatama arvutistvoi telerist. Kui teil on eraldi ostetav 
sarja HP PhotoSmart M-Series dokk, voite heliklippide 
kuulamiseks iihendada kaamera teleriga kaameradoki 
abil. Juhised leiate doki kasutusjuhendist (User's Manual). 
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Videoklippide salvestamine 

MARKUS Videoklippide salvestamisel on suumifunktsioon 
keelatud. 

Videoklipp salvestatakse heliga. 

1 Puiidke oma video objekt ndidikul kaadrisse. 

2 Videosalvestuse alustamiseks 
vajutage kaamera peal asuvat 
nuppu Video "E? ja vabastage 
siis nupp. Video E? ndidiku tuli 
jddb punaselt polema. Kui 
funktsioon Otsevaade on sisse 
lulitatud, kuvatakse pildindidikul 
videoikoon E?, salvestamist tdhistav luhend REC, videoklipi 
ajamoodik ja teade, mis selgitab, kuidas klipi salvestamine 
lopetada. (Vt Otsevaate kasutamine Ik 30.) 

3 Videosalvestuse lopetamiseks vajutage uuesti nuppu Video 
"E? ja vabastage see. Muidu jdtkub video salvestamine 
seni, kuni kaamera mdlu saab tdis. 

MARKUS Kui kaamera tootab reziimis Iseavaja voi Iseavaja 
- 2 votet (vt peatukki Iseavajasdtete seadmine Ik 41), 
hakkab kaamera salvestama 10 sekundit pdrast nupu 
Video vajutamist. Sdtte Iseavaja - 2 votet kasutamisel 
salvestab kaamera siiski ainult uhe videoklipi. 

Pdrast salvestamise loppu jddb videoklipi viimane kaader 
moneks sekundiks pildindidikule. Seda nimetatakse kiirvaateks 
(Instant Review). Kiirvaate ajal saate videoklipi kustutada, 
vajutades nuppu Menu/OK (Menuu/OK). 

Salvestatud videoklippe saate vaadata taasesitusreziimis 
(Playback). Vt Taasesitus Ik 55. 




2. peatlikk: Pildistamine ja videoklippide salvestamine 
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MARKUS Videoklippide heli kuulamiseks peate klippe 

vaatama arvutist voi telerist. Kui teil on eraldi ostetav sarja 
HP PhotoSmart M-Series dokk, voite videoklippide heliga 
vaatamiseks iihendada kaamera teleriga kaameradoki 
abil. Juhised leiate doki kasutusjuhendist (User's Manual). 

Otsevaate kasutamine 

Pildindidikul saate fotosid ja videoklippe kaadrisse puuda 
funktsiooni Otsevaade abil. Funktsiooni Otsevaade 
aktiveerimiseks menuudest voi siis, kui pildindidik on vblja 
liilitatud, vajutage nuppu Otsevaade O. Otsevaate 
vdljalulitamiseks vajutage uuesti nuppu Otsevaade O- 

MARKUS Funktsiooni Otsevaade kasutamine kulutab akut. 
Akude sddstmiseks kasutage pigem optilist ndidikut. 

Jdrgmine tabel kirjeldab teavet, mis kuvatakse pildindidiku 
otsevaate ekraanil, kui kaamera sdtted on vaikevddrtustel ja 
kaamerasse on paigaldatud eraldi ostetav mdlukaart. Muude 
kaamerasdtete muutmisel kuvatakse otsevaate ekraanil ka 
nende sdtete ikoonid. 
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Nr 


Ikoon 


Kirjeldus 


1 


n 


Nditab, et kaamerasse on paigaldatud mdlukaart 


2 




Toiteindikaator, nditeks pildil olev aku tuhjenemise 
indikaator (vt Toiteindikaatorid Ik 140) 


3 


12 


Allesjddnud piltide arv (see, kui palju pilte tegelikult 
veel teha saate, soltub valiku Image Quality 
(Pildikvaliteet) sdttest ja vabast mdlumahust) 


4 


3MP 


Pildikvaliteedi sate (vaikimisi 3MP) 


5 


c □ 


Fookusesulud (vt Automaatfookuse kasutamine 

Ik 32) 
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Ka a in era fookuse 
reguleerimine 

Automaatfookuse kasutamine 

Otsevaate ekraani keskel on fookusesulud, mis nditavad 
pildistatava foto voi salvestatava videoklipi fookuseala. 
(Vt Otsevaate kasutamine Ik 30.) Kui vajutate katikunupu 
pildistamiseks pooleldi alia, moodab kaamera selle ala 
fookuse automaatselt ja lukustab fookuse. Kui kaader on 
fookuses ja kaamera saab fookuse lukustada, jddb ndidiku 
automaatfookuse (AF) tuli roheliselt polema ning otsevaate 
ekraani fookusesulud muutuvad roheliseks. 

Kui kaamera tootab mones muus pi Id istusrez i i m is peale Macro 
i*& (vt Pildistusreziimide kasutamine Ik 39), proovib kaamera 
fotosid automaatselt fookusse piiuda tavalise fookusevahemiku 
(0,5 m kuni lopmatus) abil. Kui kaamera ei saa neis 
pildistusreziimides fookust lukustada, juhtub moni jdrgmistest: 

• Ndidiku automaatfookuse (AF) tuli vilgub roheliselt ja 
otsevaate fookusesulud muutuvad punaseks. Kaamera teeb 
siiski pilti, kuid pilt ei pruugi olla fookuses (jddb uduseks). 
Pildi fookuse lukustamiseks vabastage katikunupp, puiidke 
pilt uuesti kaadrisse ja vajutage katikunupp taas pooleldi alia. 

Kui ndidiku AF-tuli jdtkab rohelisena vilkumist ja fookusesulud 
on mitme katse jdrel endiselt punased, ei pruugi fookusealas 
olla piisavalt kontrastsust voi valgust. Proovige kasutada 
funktsiooni Focus Lock (Fookuselukk) ja votta fookusse moni 
objekt, mis asub sama kaugel nagu pildistatav objekt, kuid 
korgema kontrastsusega kohas. Seejdrel suunake kaamera 
katikunuppu vabastamata objektile, mida tegelikult 
soovisite pildistada (vt Fookuseluku kasutamine Ik 34). 
Kui voimalik, proovige lisada valgust. 
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• Ndidiku automaatfookuse (AF) tuli vilgub roheliselt, 
fookusesulud muutuvad punaseks ja otsevaate ekraanil 
vilgub makrovotte ikoon ft. Sel (uhul tuvastab kaamera, 
et fookus asub tavavahemikust Idhemal. Kaamera teeb siiski 
pilti, kuid pilt ei pruugi olla fookuses (jddb uduseks). 
Pildi fookusse puudmiseks liikuge pildistatavast objektist 
kaugemale voi seadke kaamera makrovotte ft reziimi 
(vt Pildistusreziimide kasutamine Ik 39). 

Kui kaamera tootab pildistamisreziimis Macro ft, kuid 
tuvastab, et fookus on makrovotte vahemikust (0, 1-0,5 m) 
Idhemal voi kaugemal voi fookusealal pole piisavalt 
kontrastsust voi valgust, vilguvad molemad ndidikutuled, 
fookusesulud muutuvad punaseks ja makrovotte ft ikoon 
vilgub otsevaate ekraanil. Sel (uhul ei tee kaamera pilti, kui 
fookust ei onnestu lukustada. 

Kui pildistatav objekt ei asu makrovotte vahemikus, liikuge 
objektist kaugemale voi objektile Idhemale voi seadke 
kaamera monda teise pildistamisreziimi peale Macro ft 
(vt Pildistusreziimide kasutamine Ik 39). Kui fookusealas pole 
piisavalt kontrastsust voi valgust, proovige kasutada funktsiooni 
Focus Lock (Fookuselukk) ja votta fookusse moni objekt, mis 
asub sama kaugel, kuid korgema kontrastsusega alas. Seejdrel 
suunake kaamera katikunuppu vabastamata objektile, mida 
tegelikult soovisite pildistada (vt Fookuseluku kasutamine 
Ik 34). Kui voimalik, proovige lisada valgust. 
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Fookuseluku kasutamine 



Funktsiooni Focus Lock (Fookuselukk) abil saate fookusse votta 
objekti, mis ei asu kaadri keskel, voi pildistada kiiremini 
liikuvaid objekte, lukustades liikumisala eelnevalt fookusse. 
Fookuseluku abil saate objekti teravustada ka vdhese valguse 
voi madala kontrastsuse puhul. 

1 Puudke oma foto objekt ndidikul fookusesulgude abil 
kaadrisse. 

2 Vajutage katikunupp sbritusaja ja fookuse lukustamiseks 
pooleldi alia. 

3 Hoidke katikunuppu endiselt pooleldi all, kuni muudate 
voi kohendate objekti asendit kaadris. 

4 Pildistamiseks vajutage katikunupp lopuni alia. 

Suumi kasutamine 

MARKUS Mida rohkem te pildistatavat objekti suumi abil 
Idhemale toote, seda rohkem mojutab see kaamera 
pisimatki liikumist (nn kaamera rappumine). Seega peate 
eriti tdieliku teleobjektiivisuumi (3x) kasutamisel kaamerat 
kindlasti tdiesti liikumatult hoidma, et pilt ei jddks udune. 
Kui otsevaate ekraanil kuvatakse vdriseva kde ikoon (ff), 
peaksite kaamera asetama statiivile voi kindlale pinnale, 
muidu jddb pilt arvatavasti udune. 
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Optiline suum 

MARKUS Videoklippide salvestamisel on optilise suumi 
funktsioon keelatud. 

Optiline suum tddtab sarnaselt traditsioonilise, filmi kasutava 
kaamera suumiga. Objektiivi fiiusilised osad liiguvad 
kaameras, et pildistatav objekt ndiliselt Idhemale tuua. 

Objektiivi liigutamiseks lainurk- ja 
teleobjektiiviasendite (l-3x) vahel vajutage 
suumikangil nuppe Suum vdlja 444 [a 
Suum sisse 4- 

Digitaalsuum 

MARKUS Videoklippide salvestamisel on digitaalsuumi 
funktsioon keelatud. 

Erinevalt optilisest suumist ei kasutata digitaalsuumi puhul 
objektiivi liikuvaid osi. Sisuliselt kdrbib kaamera pilti, et tuua 
pildistatav objekt ndiliselt Idhemale. Mudeli HP M307 puhul on 
digitaalselt suurendatud pilt l,l-5x suurem, mudeli HP M305 
puhul aga 1,1 -3x suurem. 

1 Suumige suumikangi nupu Suum sisse 4) abil maksimaalse 
optilise suumiga lubatud suuruseni. Seejdrel laske nupp lahti. 
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2 Vajutage nuppu Suum sisse 4 
uuesti seni, kuni jouate 
pildindidikul soovitud suuruseni. 
Jdddvustatavat ala umbritseb 
ndidikul kollane raam, mille sisse 
jddv pilt muutub suuminupu 
vajutamisel suuremaks. 

Digitaalsuumi kasutamisel muutub eraldusvoimet tdhistav 
arv ndidiku paremas servas vdiksemaks. Kui nditeks 3MP 
asemel kuvatakse 2.3AAP, nditab see, et pildi maht vdheneb 
2,3 megapikslile. 

3 Kui soovitud pildisuurus on saavutatud, vajutage 
pildistamiseks katikunuppu. 

Digitaalsuumi vdl jalulitamiseks ja optilise suumi juurde 
naasmiseks vajutage suumikangi nuppu Suum vdlja 444, 
kuni digitaalsuumimine lopeb. Laske nupp Suum vdlja 444 
lahti ja vajutage seda siis uuesti. 

MARKUS Digitaalsuum vdhendab pildi eraldusvoimet, 
seetottu jddb pilt optilise suumi abil tehtud sama pildiga 
vorreldes ruudulisem (mosaiikefekt). Kui soovite pilti 
lihtsalt e-postiga saata voi veebilehele riputada, pole 
eraldusvoime vdhenemine mdrgatav. Olukordades, kus 
on vaja voimalikult korget kvaliteeti (nt fotode printimisel), 
piirake digitaalsuumi kasutamist. Digitaalsuumi 
kasutamisel on soovitatav paigutada kaamera statiivile. 
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Vdlgu seadistamine 

Nupu Vtilk 4 abil saate valida kaamera vdlgusdtteid. 
Vdlgusdtte muutmiseks vajutage nuppu Vtilk 4, kuni 
pildindidikul kuvatakse soovitud sate. Jdrgmises tabelis 
kirjeldatakse kaamera vdlgusdtteid. 

MARKUS Vdlk on keelatud sdtte Sarivote kasutamisel, 
pildistusreziimis Kiirvote ja videoklippide salvestamisel. 



Sate 


Kirjeldus 


Auto- 
maatvdlk 

A V 


Kaamera moodab valgustugevust ja kasutab 
vajadusel vdlku. 


Puna- 
silmsus 


Kaamera moodab valguse taset ja kasutab vajadusel 
vdlku koos punasilmsuse vdhendamisega (punasilmsuse 
vdhendamise kohta vt jdrgmist mdrkust). 


Vdlk sees 


Kaamera kasutab alati vdlku. Kui valgus paistab 
objekti tagant, saate selle sdtte abil lisada valgust 
objekti ette. Seda nimetatakse tditevdlguks. 


Vdlk 
vdljas 

® 


Kaamera ei kasuta vdlku, valgustingimustest sdltumata. 


Oovdlk 


Kaamera kasutab vajadusel vdlku koos punasilmsuse 
vdhendamisega, etesiplaanil olevaid objekte 
valgustada (punasilmsuse vdhendamise kohta vt 
jdrgmist mdrkust). Tausta talletamiseks jdtkab 
kaamera sdritamist nii, nagu poleks vdlku kasutatud. 
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MARKUS Punasilmsuse ndhtuse pohjustab vdlgu 

peegeldumine pildistatava objekti silmadest. Seetottu 
voivad inimeste voi loomade silmad ndida fotodel 
punased. Kui kasutate punasilmsuse vdhendamisega 
vdlgusdtet, vdlgutab kaamera mitu korda, vdhendades 
inimeste voi loomade punasilmsust pildil. Punasilmsuse 
vdhendamise funktsiooni kasutamisel votab pildistamine 
kauem aega, kuna katikunuppu ei saa lisavdlkude a jal 
vajutada. Teavitage pildistatava id, et nad teaksid 
lisavdlke oodata. 

Kui vdlgusdte pole vaikimisi kasutatav Automaatvalk, 
kuvatakse sdtte ikoon (vt eelmist tabelit) otsevaate ekraanil. 
Uus sate jddb jousse seni, kuni seda muudetakse, voi kaamera 
vdljalulitamiseni. Kui liilitate kaamera vdlja, Idhtestatakse vdlk 
vaikesdttele, milleks on Automaatvalk. 

MARKUS Kaamera viimatisel vdljalijlitamisel kehtinud 
vdlgusdtte taastamiseks hoidke kaamera sisseliilitamisel 
all nuppu Menu/OK (Meniiu/OK). 
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Pildistusreziimide kasutamine 

Pildistusreziimid on kaamera eelmddratletud sdtted, mis on 
optimeeritud teatud tuiipolukordades pildistamiseks. Nii saate 
parima kvaliteediga fotod. Igas pildistusreziimis valib kaamera 
parimad sdtted (nt ISO kiiruse, F-arvu ehk apertuuri ja katiku 
kiiruse), optimeerides need kindla stseeni voi olukorra jaoks. 

MARKUS Pildistusreziimi ei kasutata videoklippide 
salvestamisel. 

Pildistusreziimi muutmiseks vajutage kaamera tagakul jel olevat 
nuppu MODE, kuni soovitud pildistusreziim kuvatakse 
pildindidikul. Jdrgmises tabelis kirjeldatakse kaamera 
pildistusreziimide sdtteid. 



Sate 


Kirjeldus 


Auto- 
maatreziim 


Kaamera valib olukorras automaatselt parima F-arvu 
(apertuuri) ja katiku kiiruse. Automaatreziim sobib 
tavaolukorras enamiku votete puhul hdsti. See reziim 
on mugav ka siis, kui soovite kiiresti hea pildi teha, 
kuid teil pole mahti kaameral monda erilist 
pildistusreziimi valida. 


Makro 

A 


Selle reziimi abil saate teha lahivotteid lahemal kui 
0,5 m asuvatest objektidest. Selles reziimis on 
automaatfookuse vahemik 0,1-0,5 m ning kaamera 
ei pildista, kui fookust ei onnestu lukustada (vt Kaamera 
fookuse reguleerimine Ik 32). 


Kiirvote 


Kaamera kasutab automaatfookuse asemel fikseeritud 
fookust, mis lubab tavalisest kiiremini pildistada. 
Kasutage seda reziimi eredas valguses, kui pildistatav 
objekt on kaamerast keskmise voi pikema maa 
kaugusel. 
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Sdte 


Kirjeldus 


Tegevus 
\ 


Kaamera kasutab tegevuse jdddvustamiseks suuremat 
katikukiirust ja suuremat ISO-kiirust. Reziimiga 
Tegevus saate hdlpsamini jdddvustada spordivdistlusi, 
liikuvaid autosid vdi muid olukordi, kus objektid pole 
staatilised. 


Portree 

A 


Kaamera kasutab tausta udustamiseks vdiksemat 
F-arvu ja loomulikuma mulje saavutamiseks 
vdiksemat teravust. Reziimis Portree saate teha 
parimaid fotosid olukordades, kus soovite pildistada 
eelkdige inimesi. 


Maastik 

A 


Kaamera kasutab parema siigavuse saavutamiseks 
suuremat F-arvu ja erksama mulje jdtmiseks suuremat 
teravust. Reziimis Maastik saate jdddvustada nditeks 
mdgesid vdi muid siigavat perspektiivi ndudvaid 
stseene. 


Rand ja 
lumi 

m 


Selles reziimis saate jdddvustada ereda valgusega 
vabadhustseene, kuna liigne valgus tasakaalustatakse. 



Kui pildistusreziimi sdte pole vaikimisi kasutatav 
Automaatreziim, kuvatakse sdtte ikoon (vt eelmist tabelit) 
otsevaate ekraanil. Uus sdte jddb jousse seni, kuni seda 
muudetakse, voi kaamera vdljalulitamiseni. Kui liilitate 
kaamera vdlja, Idhtestatakse pildistusreziim vaikesdttele, 
milleks on Automaatreziim. 

MARKUS Kaamera viimatisel vdljalulitamisel kehtinud 
pildistusreziimi taastamiseks hoidke kaamera 
sisselulitamisel all nuppu Menu/OK (Menuu/OK). 
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Iseavajastitete seadmine 

1 Kinnitage kaamera statiivile voi seadke see tasasele 
pinnale. 

2 Vajutage nuppu Iseavaja/sarivote CD seni, kuni 
pildindidikul kuvatakse ikoon Iseavaja voi Iseavaja - 
2 votet 

3 Piiudke objekt ndidikul voi otsevaates kaadrisse. 
(Vt Otsevaate kasutamine Ik 30.) 

4 Jdrgmised juhised soltuvad sellest, kas jdddvustate uhte 
voi kahte fotot voi salvestate videoklippi. 

Fotod: 

a. Vajutage katikunupp pooleldi alia, et aktiveerida 
fookuselukk (kaamera moodab ja lukustab fookuse 
ning sdritusaja). Kaamera sdilitab need sdtted kuni 
pildi tegemiseni. 

b. Vajutage katikunupp tdielikult alia. Kui pildindidik 
on sisse liilitatud, kuvatakse ekraanil 10 sekundi loendur. 
Kaamera esikiiljel asuv iseavaja tuli vilgub enne pildi 
tegemist 10 sekundit. Kui seate kaamera sdtteks Iseavaja 
- 2 votet, vilgub iseavaja tuli veel mone sekundi, kuni 
tehakse ka teine pilt. 

MARKUS Kui vajutate katikunupu kohe lopuni alia, ilma 
fookuselukku kasutamata, lukustab kaamera fookuse ja 
sdritusaja vahetult enne 10-sekundise aja loppu. Sellest 
on abi nditeks siis, kui iiks voi mitu pildistatavat liiguvad 
pildile alles 1 0-sekundilise ajastusperioodi jooksul. 

MARKUS Iseavaja sdtte puhul ei saa koos fotoga salvestada 
heli, kuid soovi korral saate heliklipi hiljem lisada (vt Heli 
salvestamine Ik 65). 
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Videoklipid: 



Video salvestamise alustamiseks vajutage nuppu Video "E? 
ja laske see siis lahti. Kui pildindidik on sisse liilitatud, 
kuvatakse ekraanil 10 sekundi loendur. Kaamera esikiiljel 
asuv iseavaja tuli vilgub enne videosalvestuse alustamist 
10 sekundit. 

MARKUS Nii sdtte Iseavaja kui ka sdtte Iseavaja - 2 votet 
puhul salvestatakse pdrast 10-sekundilist ajastusperioodi 
ainult iiks videoklipp. 

Videosalvestuse lopetamiseks vajutage uuesti nuppu Video 
"EJ". Muidu jdtkub video salvestamine seni, kuni kaamera 
mdlu saab tdis. 

Kui iseavaja sate on moni muu kui Tavaline, kuvatakse 
otsevaate ekraanil valitud sdtte ikoon (Iseavaja Ci) voi 
Iseavaja - 2 votet d;). Iseavaja sate Idhtestatakse pdrast 
pildistamist vaikesdttele Tavaline. 

MARKUS Kaamera viimatisel vdljaltilitamisel kehtinud 
iseavaja-/sarivottesdtte taastamiseks hoidke kaamera 
sisselulitamisel all nuppu Menu/OK (Menuu/OK). 
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Sarivottesdtte kasutamine 



Sarivottefunktsiooni abil saate voimalikult kiiresti teha kuni 4 
pilti jdrjest. Seejdrel jdtkab kaamera saripildistamist aeglasema 
tempoga, kuni lasete katikunupu lahti voi kaamera mdlu 
saab tdis. 

MARKUS Videoklippide salvestamisel on funktsioon Sarivote 
keelatud. Sarivotte sdtte puhul ei saa heli salvestada, 
kuid soovi korral saate heliklipi hiljem lisada (vt Heli 
salvestamine Ik 65). Sdtte Sarivote kasutamisel on vdlk 
vdlja liilitatud. 

1 Vajutage nuppu Iseavaja/sarivole Cl> seni, kuni pildindidikul 
kuvatakse ikoon Sarivote 3. 

2 Puudke objekt kaadrisse ja vajutage katikunupp sdritusaja 
ning fookuse lukustamiseks pooleldi alia. Vajutage 
katikunupp lopuni alia ja hoidke seda all. Kaamera teeb 
neli pilti voimalikult kiiresti ja jdtkab seejdrel saripildistamist, 
kuni lasete katikunupu lahti voi kaamera mdlu saab tdis. 

Pildindidik jddb saripildistamise ajal vdljalulitatuks. Pdrast 
saripildistamise lopulejoudmist kuvatakse pildid iikshaaval 
pildindidikul. 

Kui sate Sarivote on moni muu peale vaikesdtte Tavaline, 
kuvatakse otsevaate ekraanil ikoon Sarivote 3 . Sate Sarivote 
jddb jousse seni, kuni seda muudetakse, voi kaamera 
vdljaliilitamiseni. Kui liilitate kaamera vdlja, Idhtestatakse 
iseavaja/sarivote vaikesdttele, milleks on Tavaline. 

MARKUS Kaamera viimatisel vdljaliilitamisel kehtinud 
iseavaja-/sarivottesdtte taastamiseks hoidke kaamera 
sisselijlitamisel all nuppu Artenu/OK (Menuti/OK). 
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Vottemenuu kasutamine 

Meniiii Capture Menu (Vote) abil saate reguleerida paljusid 
kaamera sdtteid, mis mojutavad piltide ja videoklippide 
kvaliteeti (ntsdritust, vdrvi ja eraldusvoimet). 

1 Vottemenuu Capture Menu kuvamiseks vajutage nuppu 
Otsevaade 0 ja seejdrel nuppu Menu/OK (Menuu/OK). 
Kui pildindidik on juba vdlja liilitatud, voite lihtsalt vajutada 
nuppu Menu/OK. 




2 Vottemenuu Capture Menu valikute seas saate liikuda 
nuppude A. ▼ abil. 

3 Vajutage esiletostetud kdsu valimiseks ja selle alammenuij 
kuvamiseks nuppu Menu/OK (Menuu/OK) voi muutke 
esiletostetud kdsu sdtet nuppude ^ ^ abil alammenuiid 
avamata. 

4 Alammeniiiis saate vottemenuu Capture Menu valikute 
sdtteid muuta nuppude A. ▼ ja nupu Menu/OK abil. 
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5 Vottemenuust Capture Menu vdljumiseks valige iiks 
jdrgmistest voimalustest. Kui otsustate vahetult pdrast 
vottemenuusse Capture Menu sisenemist, et ei soovi midagi 
muuta, vajutage menuust vdljumiseks lihtsalt uuesti nuppu 
Menu/OK. Pdrast vottemenuus Capture Menu soovitud 
valikute tegemist saate pildindidiku iilaservas asuvate 
menuusakkide abil liikuda monda teise menuusse. Voite ka 
valida menuukdsu tD EXIT (Vdlju) ja vajutada nuppu 
Menu/OK. Kui soovite aktiveerida mone muu kaameraoleku, 
vajutage kaamera tagakuljel vastavat nuppu. 

MARKUS Kaamera viimatisel vdljalijlitamisel kehtinud 
vottemenuu Capture Menu sdtete taastamiseks hoidke 
kaamera sisseliilitamisel all nuppu Menu/OK (Meniiii/OK). 

Menuukaskude spikker 

Help... (Spikker) on vottemenuu 
Capture koigi alammeniiude 
viimane valik. Valik Help... annab 
vottemenuus Capture valitud kdsu 
ja selle sdtete kohta lisateavet. Kui 
nditeks vajutate nuppu Menu/ 
OK ajal, kui valik Help... on esile 

tostetud alammenuiis White Balance (Valge tasakaalustus), 
kuvatakse valge tasakaalustuse spikrikuva White Balance, 
nagu joonisel ndidatud. 

Spikrikuvade seas liikumiseks kasutage nuppe '^F'A.. 
Spikrist vdljumiseks ja vottemenuu Capture alammenuiisse 
naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK. 



® White Balance 

Generally. (he Auto While Balance 
setting produces the best results. 
Different hinds of lighting casl different 
colors For example, sunlight H bluer, 
while indtoor tungsten light is more 
yellow. In some lighting conditions, or 
for scenes dominated by a single color. 
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Sarituse jarelkorrektsioon 

Keerulistes valgusoludes saate sarituse jdrelkorrektsiooni 
(EV Compensation) sdtte abil alistada automaatse sdritussdtte, 
mida kaamera kasutab. 

Sarituse jarelkorrektsioon on kasulik olukordades, kus 
pildistatav stseen sisaldab palju heledaid objekte (nt valge 
maja lumes) voi palju tumedaid objekte (nt must kass tumedal 
taustal). Palju heledaid voi tumedaid objekte sisaldavad pildid 
voivad sarituse jdrelkorrektsiooni kasutamata tulla hallid. 
Paljude heledate objektidega stseenide puhul suurendage 
sarituse jdrelkorrektsiooni. Positiivne arv annab eredama 
tulemuse. Paljude tumedate objektidega stseenide puhul 
vdhendage sarituse jdrelkorrektsiooni, et stseeni mustale 
Idhemaks tumendada. 

1 Valige vottemeniiiis Capture Menu (Ik 44) kdsk 
EV Compensation (Sarituse jarelkorrektsioon). 

2 Muutke alammeniius 
EV Compensation (Sarituse 
jarelkorrektsioon) nuppude ^ ^ 
abil sdritusaja sdtet 0,5 kaupa 
(vahemikus -2,0 kuni +2,0). Uus 
sate rakendatakse meniiii taga 
otsevaate ekraanile. Nii ndete, 
millist moju iga sate pildile avaldab. 

3 Sdtte salvestamiseks ja vottemenuusse Capture Menu 
naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK. 

Kui sate on moni muu peale vaikesdtte 0.0, kuvatakse 
arvvddrtus otsevaate ekraanil ikooni 0 korval. Uus sate jddb 
jousse seni, kuni seda muudetakse, voi kaamera vdljaliilitamiseni. 
Kui lijlitate kaamera vdlja, Idhtestatakse sarituse 
jarelkorrektsioon vaikesdttele, milleks on 0.0. 



|3 LV Compensation 














■i ili e^k iu 1 1 id r%r ji i wye ui iy 1 1 ici 

Decrease to make image darker. 
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Pildikvaliteet 

MARKUS See sate ei toota videoklippide salvestamise ajal. 

Selle sdtte abil saate seada kaameraga pildistatavate fotode 
eraldusvoime ja JPEG-tihenduse. Alammenuus Image Quality 
(Pildikvaliteet) on neli valikut. 

MARKUS Koigi pildikvaliteedi sdtete (peale sdtte VGA) 
eraldusvoime on tdhistatud numbri ning liihendiga 
MP (megapikslit), nditeks 3 MP voi 1 MP. Mida rohkem 
megapiksleid, seda suurem on eraldusvoime. VGA sdtte 
puhul on pildi eraldusvoime vdikseim ehk 640x480 pikslit 
(0,31 MP). 

1 Valige vottemeniius Capture Menu (Ik 44) kdsk Image 
Quality (Pildikvaliteet). 

2 Tostke soovitud sate alammenuus 
Image Quality nuppude a. 
abil esile. 

3 Sdtte salvestamiseks ja 
vottemenuusse Capture Menu 
naasmiseks vajutage nuppu 
Menu/OK. 



Image Gualtty 




Medium file size, good for printing 
(Pidures remaining: 12) 
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Jdrgmine tabel annab pildikvaliteedi sdtetest uksikasjalikuma 
iilevaate. 







3MP 
Best 
(3 MP, 
parim) 


Pildid jdddvustatakse maksimaalse eraldusvdime ja 
madalaima tihendusega. Selle sdttega pildistatud 
fotod on parima kvaliteedi ja suurima vdrvitdpsusega, 
kuid nduavad kdige rohkem mdlu. Seda sdtet 
soovitatakse juhul, kui kavatsete printida suuremaid 
pilte kui 1 8x24 cm. 


3MP 


Pildid jdddvustatakse maksimaalse eraldusvdime ja 
keskmise tihendusega. Selle sdttega tehtud pildid on 
korge kvaliteediga, kuid nduavad vdhem mdlu kui sate 
3MP Best (3 MP, parim). See on vaikesdte, mis on 
soovitatav, kui soovite printida kuni 13x18 cm 
formaadis pilte. 


IMP 


Piltide eraldusvdime on 1 280x960 (madal) ning fotod 
on keskmise kvaliteedi ja tihendusega. Mdlusddstlik 
sate, sobib eriti hdsti niisuguste piltide puhul, mida 
soovite meiliga saata vdi Internetti riputada. 


VGA 


Piltide eraldusvdime on 640x480 (vdikseim) ning 
fotod on keskmise tihendusega. See mdlusddstlik sate 
annab tulemuseks madalama kvaliteediga pildid. Sate 
sobib eriti hdsti niisuguste piltide puhul, mida soovite 
meiliga saata vdi Internetti riputada. 
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Sdte Image Quality (Pildikvaliteet) mojutab peale piltide 
kvaliteedi ka seda, mitu pilti saate kaamera sisemdllu voi eraldi 
ostetavale mdlukaardile salvestada. Korgema eraldusvoime 
ja madalama tihendusega pildid votavad rohkem ruumi kui 
madalama eraldusvoime ja/voi suurema tihendusega fotod. 
Nditeks korgeima kvaliteedisdtte 3MP Best (3 MP, parim) puhul 
on tulemuseks kull kvaliteetsed pildid, kuid selle sdtte puhul 
votavad fotod mdlus rohkem ruumi kui madalama sdtte 3MP 
puhul. Sdtte IMP voi VGA kasutamisel saab mdlus talletada 
palju rohkem fotosid kui sdtte 3AAP puhul, kuid nende sdtetega 
tehtud pildid on palju madalama kvaliteediga. 

Alammenuii Image Quality (Pildikvaliteet) allservas asuv 
loendur Pictures remaining (Veel mahtuvaid pilte) vdrskendab 
end iga sdtte esiletostmisel automaatselt. Lisateavet selle kohta, 
kuidas sdte Image Quality mojutab kaamera sisemdlus 
talletatavate piltide arvu, leiate peatiikist AAdlumaht Ik 153. 

Pildikvaliteedi sdte (vt eelmine tabel) kuvatakse otsevaate 
ekraanil. Uus sdte jddb jousse seni, kuni seda muudetakse, 
seda ka kaamera vdljaliilitamisel. 

MARKUS Digitaalsuumi kasutamisel muutub eraldusvoime 
sissesuumimisel. Vt Digitaalsuum Ik 35. 

Valge tasakaalustus 

Erinevad valgustingimused voivad vdrve mojutada. 
Pdikesevalgus nditeks on sinakam, siseruumides kasutatav 
hooglamp seevastu kollakam. Selliste stseenide puhul, kus uks 
vdrv domineerib teiste tile, peaksite valge tasakaalustuse sdtet 
reguleerima, et kaamera saab vdrve tdpsemalt reprodutseerida 
ja tagada, et valge ndib ka loplikul pildil valge. Samuti saate 
valge tasakaalustuse reguleerimisel pildistamisele loominguliselt 
Idheneda. Nditeks sdtte Sun (Pdike) kasutamine voib anda 
pildile soojema tooni. 
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1 Valige vottemenuus Capture Menu (Ik 44) kdsk White 
Balance (Valge tasakaalustus). 

2 Tostke soovitud sate alammenuus 
White Balance (Valge 
tasakaalustus) nuppude ^ ▼ 
abil esile. Uus sate rakendatakse 
menuij taga otsevaate ekraanile. 
Nii ndete, millist moju iga sate 
pildile avaldab. 

3 Sdtte salvestamiseks ja vottemeniiusse Capture Menu 
naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK. 

Jdrgmine tabel annab sdtetest uksikasjalikuma iilevaate. 




Camera adjusls color automalically. 



Sdte 


IS- ■ II 

Kir|eldus 


Auto (Auto- 
maatne) 


Kaamera tuvastab valgustuse automaatselt ja 
korrigeerib tasakaalustust. See on vaikesdte. 


Sun (Pdike) 


Kaamera tasakaalustab vdrvi, eeldades, 

et pildistatakse vdljas - pdikese kdes voi eredas 

valguses pisut pilvise taeva all. 


Shade 
(Vari) 


Kaamera tasakaalustab vdrvi, eeldades, 

et pildistatakse vdljas - varjus, hdmaruses voi 

tumeda pilvise taeva all. 


Tungsten 
(Hoog- 
lamp) 

t 


Kaamera tasakaalustab vdrvi, eeldades, 

et pildistatakse hodg- voi halogeenlambi valgel 

(enamasti kodune valgustus). 


Fluorescent 
(Fluorest- 
seeriv) 


Kaamera tasakaalustab vdrvi, eeldades, 
et kasutatakse fluorestseerivat valgust. 
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Kui sdte pole vaikimisi kasutatav sate Auto, kuvatakse sdtte 
ikoon (vt eelmist tabelit) otsevaate ekraanil. Uus sdte jddb 
jousse seni, kuni seda muudetakse, voi kaamera vdljalulitamiseni. 
Kui lulitate kaamera vdlja, Idhtestatakse valge tasakaalustus 
vaikesdttele, milleks on Auto (Automaatne). 

ISO-kiirus 

MARKUS See sdte ei kehti videoklippide salvestamisel voi 
juhul, kui pi Id istusrez i i m i ks on seatud Kiirvote. 

See sdte reguleerib kaamera valgustundlikkuse. Kui ISO-kiirus 
on seatud vaikesdttele Auto (Automaatne), valib kaamera 
pildistamiseks sobivaima ISO-kiiruse. 

Madalamal ISO-kiirusel jdddvustatakse parima kvaliteediga 
pildid koige vdiksema teralisusega (miiraga), kuid katik tootab 
aeglasemalt. Kui pildistate ilma vdlku kasutamata kohas, kus 
valgust on vdhe, ja olete kiiruseks valinud ISO 100, peaksite 
kasutama statiivi. Korgemad ISO-kiirused lubavad suuremat 
katikukiirust ning neid saab kasutada hdmaras ilma vdlguta 
voi kiiresti liikuvate objektide pildistamiseks. Korgematel 
ISO-kiirustel on pildid teralisemad ja kvaliteet voib olla kehvem. 

1 Valige vottemenuus Capture 
Menu (Ik 44) kdsk ISO Speed 
(ISO-kiirus). 

2 Tostke soovitud sdte alammenuus 
ISO Speed (ISO-kiirus) nuppude 
a. abil esile. 

3 Sdtte salvestamiseks ja 
vottemenuusse Capture Menu naasmiseks vajutage nuppu 
Menu/OK. 




Camera selects the besl \i 
for (he scene. 
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Kui sdte pole vaikimisi kasutatav sdte Auto (Automaatne), 
kuvatakse sdtte ikoon otsevaate ekraanil. Uus sdte jddb jousse 
seni, kuni seda muudetakse, voi kaamera vdljalulitamiseni. 
Kui lulitate kaamera vdlja, Idhtestatakse ISO-kiirus vaikesdttele, 
milleks on Auto (Automaatne). 

Vdrv 

Selle sdtte abil saate seada pildistamisel kasutatava vdrvi. 
Kui seate valiku Color (Vdrv) sdtteks nditeks Sepia (Seepia), 
jdddvustatakse pildid pruunides toonides, jdtmaks 
vanamoodsat muljet. 

MARKUS Kui olete foto jdddvustanud sdttega Black & White 

(Mustvalge) voi Sepia (Seepia), ei saa fotot hiljem enam 
vdrviliseks (Full Color) toodelda. 

1 Valige vottemenuus Capture Menu (Ik 44) kdsk Color. 

2 Tostke soovitud sdte alammeniius 
Color (Vdrv) nuppude A. 
abil esile. Uus sdte rakendatakse 
menuii taga otsevaate ekraanile. 
Nii ndete, millist moju iga sdte 
pildile avaldab. 

3 Sdtte salvestamiseks ja 
vottemenuusse Capture Menu naasmiseks vajutage nuppu 
Menu/OK. 

Uus sdte jddb jousse seni, kuni seda muudetakse, voi kaamera 
vdljalulitamiseni. Kui lulitate kaamera vdlja, Idhtestatakse sdte 
Color uuesti vaikesdttele (Full Color ehk Tdisvdrv). 
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Kuupaev ja kellaaeg 

MARKUS See sate ei toota videoklippide salvestamise ajal. 

Selle sdtte puhul talletatakse pildi alumises vasakpoolses 
nurgas pildistamise kuupaev voi kuupaev ja kellaaeg. Pdrast 
valiku Date & Time Imprint (Kuupdeva ja kellaaja tempel) 
iikskoik kumma sdtte valimist lisatakse kuupaev voi kuupaev 
ja kellaaeg koigile edaspidi jdddvustatavatele fotodele, kuid 
mitte varem talletatud fotodele. 

MARKUS Kui olete foto jdddvustamisel kasutanud sdtet Date 
Only (Ainult kuupaev) voi Date & Time (Kuupaev ja 
kellaaeg), ei saa pildile lisatud kuupdeva voi kuupdeva 
ja kellaaega hiljem eemaldada. 

MARKUS Kuupdeva voi kuupdeva ja kellaaja tempel on 
ndha taasesitusreziimis (Playback), kuid mitte kiirvaates. 

MARKUS Pildi pooramisel taasesitusmenuu Playback Menu 

kdsu Rotate (Poora) abil (Ik 60) podratakse koos pildiga 
ka kuupdeva voi kuupdeva ja kellaaja templit. 

1 Valige vottemeniius Capture 
Menu (Ik 44) kdsk Date & Time 
Imprint (Kuupdeva ja kellaaja 
tempel). 

2 Tostke soovitud sate alammenuus 
Date & Time Imprint (Kuupdeva 
ja kellaaja tempel) nuppude 
A. ^ abil esile. 

3 Sdtte salvestamiseks ja vottemenuiisse Capture Menu 
naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK. 




N o unformalion will tie imprinted an 
images. 
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Jdrgmine tabel annab sdtetest uksikasjalikuma iilevaate. 



Sate 


Kirjeldus 


Off (Valjas) 


Kaamera ei jdddvusta pildil kuupdeva ega 
kuupdeva ja kellaaega. 


Date only 

(Ainult 
kuupdev) 


Kaamera jdddvustab pildi alumises vasakpoolses 
nurgas pusivalt kuupdeva. 


Date& 
Time 
(Kuupdev ja 
kellaaeg) 


Kaamera jdddvustab pildi alumises vasakpoolses 
nurgas pusivalt kuupdeva ja kellaaja. 



Kui uus sate pole vaikimisi kasutatav sate Off (Vdljas), 
kuvatakse sdtte ikoon (vt eelmist tabelit) otsevaate ekraanil. 
Uus sate jddb jousse seni, kuni seda muudetakse, seda ka 
kaamera vdl jalulitamisel. 
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3. peatukk: 

Piltide ja videoklippide 
labivaatamine 



Kaamerasse talletatud pilte ja videoklippe saate Idbi vaadata 
taasesitusreziimis Playback. Taasesitusreziimis voite piltide 
vaadata pisipiltidena voi pilte nende tdpsemaks uurimiseks 
suurendada suumikangi abil. Vt Pisipiltide vaatamine Ik 58 
ning Piltide suurendamine Ik 59. Menuu Playback kaudu 
saate veel ka pilte voi videoklippe kustutada, piltidele taustaheli 
salvestada ning pilte podrata. Vt Taasesitusmenuu 
kasutamine Ik 60. 

Taasesitus 

1 Taasesitust saab kdivitada kahel viisil. 

• Lulitage kaamera sisse ja vajutage nuppu Playback □ 

(Taasesitus). 

• Kui kaamera pole sisse liilitatud, hoidke taasesitusnuppu 
□ all ning lulitage toitenupu ► ON/OFF abil kaamera 
sisse. Sel (uhul kdivitatakse taasesitusreziim Playback 
ilma kaamera objektiivi vdlja nihutamata. 

Pildindidikule kuvatakse viimati tehtud voi Idbivaadatud pilt 
voi videoklipp. 

2 Piltide ja videoklippide seas saate liikuda noolenuppude ^ y 
abil. Kiiremaks edasi- voi tagasikerimiseks vajutage uht 
noolenuppudest ^ ^ ja hoidke seda all. 



3. peatukk: Piltide ja videoklippide labivaatamine 



55 



MARKUS Videoklippe taasesitatakse automaatselt pdrast 
seda, kui klipi esimest kaadrit on 2 sekundit kuvatud. 

3 Pildindidiku vdljalulitamiseks pdrast piltide ja videoklippide 
Idbivaatamist vajutage uuesti labivaatusnuppu D. 

MARKUS Kaameral pole valjuhddldit, seetottu ei kuulete 
kaamerast taasesituse a jal piltidele voi videoklippidele 
lisatud taustaheli. Heli saate kuulata arvutistvoi telerist. 
Kui teil on era Id i ostetav sarja HP PhotoSmart M-Series 
dokk, voite heliklippide kuulamiseks uhendada kaamera 
teleriga kaameradoki abil. Selleks vajalikud juhised leiate 
doki kasutusjuhendist (User's Manual). 

Taasesituse a jal kuvatakse pildindidikule iga pildi voi 
videoklipi kohta ka tdiendavat teavet. Lisateavet on kirjeldatud 
jdrgnevas tabelis. 



1 2 




3 



4 
5 



7 



6 
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Nr 


Ikoon 


Kirjeldus 


1 




Kuvatakse ainult siis, kui kaamerasse on sisestatud 
lisamdlukaart. 


2 




Toiteindikaator, nditeks pildil olev aku tuhjenemise 
indikaator (vt Toiteindikaatorid Ik 140). 


3 


4 ► 


Kuvatakse paari esimese sekundi jooksul, kui 
siirdute reziimi Playback (Taasesitus), nditamaks, 
et saate nuppude 4] ► abil muudele piltidele voi 
videoklippidele liikuda. 


4 


H 3 


Nditab, et see pilt on valitud funktsiooni HP Instant 
Share (vt 4. peatiikk: Funktsioon HP Instant Share 

Ik 67) abil kolme sihtkohta saatmiseks. 


5 


S°2 


Nditab, et see pilt on valitud funktsiooni HP Instant 
Share (vt 4. peatiikk: Funktsioon HP Instant Share 

Ik 67) abil kahes eksemplaris printimiseks. 


6 


8 of 43 


Nditab kdesoleva pildi voi videoklipi jdrjenumbrit 
ja mdlukaardile talletatud piltide ja videoklippide 
koguarvu. 


7 


0:29 


h i ■ - ■ i 1 1 1 1 i II 1' ~ • - I II"" 

• Naitab konkreetse salvestatud neh- voi videoklipi 
pikkust. 

• Naitab, et kdesoleva pildi juurde kuulub heliklipp. 




voi 

■EJ 


• Nditab, et tegu on videoklipiga. 
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Kokkuvotlik pilditeave 

Kui vajutate viimase pildi vaatamise 
ajal nuppu kuvatakse ekraanile 
tehtud piltide arv ja veel mdllu 
mahtuvate piltide arv. Ulemises 
vasakus nurgas kuvatakse funktsiooni 
HP Instant Share E3 jaoks ja 
printimiseks [gp valitud piltide 
koguarvud. Lisaks kuvatakse ekraani ulemisse parempoolsesse 
nurka mdlukaardi (kui see on paigaldatud) (SD) ja 
toiteindikaatori (nt aku tuhjenemise indikaator 
Toiteindikaatorid Ik 140) ikoonid. 

Pisipiltide vaatamine 

Vaates Thumbnail (Pisipilt) saate korraga iihel ekraanil 
vaadata uheksast ristkijlikust koosneva maatriksina kuvatud 
piltide pisipilte ja salvestatud videoklippide esimesi kaadreid. 

1 Vajutage reziimis Playback 
(Taasesitus) (Ik 55) suumikangil 
nuppu Thumbnails (Pisipildid) 
(sama, mis Suum vdlja 444 . 

Pildindidikule kuvatakse kuni 
uheksa pildi voi videoklipi kaadri 
vaade pisipiltidena. Praegu 
valitud pilt voi videoklipi kaader umbritsetakse kollase 
ddrisega. 

2 Rohtsuunas jdrgmisele voi eelmisele pisipildile liikumiseks 
kasutage nuppe i 
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3 Nuppude ^k. abil saate liikuda praegu valitud 
pisipildilt iilal- voi allpool asuvale pisipildile. 

4 Pisipiltide vaatest vdljumiseks ja menuusse Playback 
(Taasesitus) naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK. Praegu 
valitud pilt voi videoklipp (mis oli pisipiltide vaates kollase 
ddrisega umbritsetud) kuvatakse nuiid pildindidikule 
tdisvaates. 

Iga pisipildi all kuvatakse ikoone- ikoon HP Instant Share 13 
nditab, et pilt on vdlja valitud rakenduse HP Instant Share uhte 
voi mitmesse sihtkohta saatmiseks, printeriikoon nditab, et 
pilt on printimiseks vdlja valitud, videoikoon "E? nditab, et 
tegu on videoklipiga, ning heliikoon a] mdrgib pildile lisatud 
heliklipi olemasolu. 

Piltide suurendamine 

MARKUS See funktsioon toimib ainult piltide puhul, 

videoklippe suurendada ei saa. Funktsioon on moeldud 
iiksnes piltide vaatamiseks ja tegelikult pilti mingil moel 
ei muudeta. 

1 Reziimis Playback (Taasesitus) 
(Ik 55) vajutage suumikangil 
suurendusnuppu (sama, mis 
Suum sisse 4). Praegu kuvatavat 
pilti suurendatakse automaatselt 
kaks korda (2x). Kuvatakse 
suurendatud pildi keskosa ning 
neli noolt, mis nditavad, et saate suurendatud pildil neljas 
suunas liikuda. 

2 Suurendatud pildil liikumiseks kasutage nuppe a. 

i° < > 
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3 Nuppudega Suum sisse 4 ning Suum vdlja 444 saate 
suurendusastet suurendada voi vdhendada. 

4 Suurendusvaatest Magnify vdljumiseks ja menuusse 
Playback (Taasesitus) naasmiseks vajutage nuppu Menu/ 
OK. Pildindidikul kuvatakse praegu valitud pilt taas 
tdisvaates. 

Taasesitusmenuu kasutamine 

Playback Menu (Taasesitusmenuu) abil saate pilte voi 
videoklippe kustutada, juba tehtud kustutust tagasi votta ning 
kaamera sisemist mdlu ja lisamdlu vormindada. Lisaks saab 
selle menuu kaudu piltidele heliklippe lisada ning pilte 
poorata. 

1 Menuu Playback (Taasesitus) kuvamiseks vajutage 
taasesitusreziimis olles nuppu Menu/OK. Kui te pole 
parajasti taasesitusreziimis, vajutage esmalt 
taasesitusnuppu □ ja siis nuppu Menu/OK. 

2 Nuppudega ^ ▼ saate pildindidiku vasakus servas 
asuvatest menuu Playback (Taasesitus) valikutest soovitud 
valiku esile tosta. Menuu Playback (Taasesitus) valikuid 
kirjeldatakse kdesolevas peatiikis edaspidi. 

3 Liikuge nuppude ^ ^ abil soovitud pildile voi videoklipile. 
See holbustab sama toimingu sooritamist mitme pildi voi 
videoklipiga (nt mitme pildi voi videoklipi kustutamist). 

4 Valige meniiiist Playback (Taasesitus) soovitud valik, 
vajutades nuppu Menu/OK. 
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5 Menuust Playback (Taasesitus) vdljumiseks valige iiks 
jdrgmistest voimalustest. Kui otsustate vahetult pdrast 
menuusse Playback (Taasesitus) sisenemist, et ei soovi 
midagi muuta, vajutage menuust vdljumiseks lihtsalt uuesti 
nuppu A/lenu/OK. Pdrast soovitud valikute tegemist menuus 
Playback (Taasesitus) saate pildindidiku iilaservas asuvate 
menuusakkide abil liikuda monda teise menuusse. Voite ka 
valida kdsu *D EXIT (Vdlju) ja vajutada nuppu AAenu/OK. 
Taasesitusreziimi naasmiseks voi mone muu kaameraoleku 
aktiveerimiseks vajutage kaamera tagakiiljel vastavat nuppu. 

Jdrgmisest tabelist leiate kokkuvotte koigist meniiij Playback 
(Taasesitus) valikutest ja samas kirjeldatakse ka meniiij 
Playback (Taasesitus) kuvamise ajal iga pildi voi videoklipi 
alumises parempoolses nurgas kuvatavat teavet. 




5 6 7 11 
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Nr 


Ikoon 


Kirjeldus 


1 


i 


Delete (Kustuta) - esindab alammenijijd, milles 
saate praegu valitud pildi voi videoklipi 
kustutada, sisemist mdlu voi lisamdlukaarti 
vormindada ning viimati kustutatud pildi 
kustutamise tagasi votta. (Vt Kustutusnupp Ik 63.) 


2 




Record Audio (Salvesta heli) - salvestab praegu 
valitud pildile lisamiseks heliklipi. (Vt Heli 
salvestamine Ik 65.) 


3 




Rotate (Pddra) - poorab praegu kuvatavat pilti 
90 kraadi pdripdeva. (Vt Pooramine Ik 66.) 


4 




EXIT (Vdlju) - viib menuust Playback (Taasesitus) 
vdlja. 


5 


3MP 


Nditab antud pildi tegemisel kasutatud 
pildikvaliteedi sdtet. 


6 


0:29 

a] 


Kuvatakse siis, kui pildile on lisatud heliklipp, 
koos ikoonist vasakul ndidatava heliklipi 
pikkusega. 


7 


8 of 43 


Nditab kdesoleva pildi voi videoklipi jdrjenumbrit 
ja sisemisse mdllu voi valikulisele 
lisamdlukaardiletalletatud piltide ja videoklippide 
koguarvu. 


8 


H 3 


Nditab, et see pilt on valitud funktsiooni 

HP Instant Share abil kolme sihtkohta saatmiseks. 

(Vt 4. peatukk: Funktsioon HP Instant Share 

Ik 67.) 
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Nr 


Ikoon 


Kirjeldus 


9 


^2 


Nditab, et see pilt on valitud funktsiooni 
HP Instant Share (vt 4. peatukk: Funktsioon 
HP Instant Share Ik 67) abil kahes eksemplaris 
printimiseks. 


10 


3/24/ 
2004 


Nditab kuupdeva, millal tehti kdesolev pilt voi 
salvestati videoklipp. 


11 


0:37 

B" 


Kuvatakse videoklipi puhul, koos ikoonist vasakul 
ndidatava videoklipi pikkusega. 



Kustutusnupp 

Kui valite menu us Playback 
(Taasesitus) (Ik 60) olles kdsu Delete 
(Kustuta), kuvatakse alammenuij 
Delete (Kustuta mine). Alammenuij 
Delete (Kustutamine) pakub jdrgmisi 
valikuid: 



0 Delete? 

Cancc 
| This Image | 
All Images on Card 
Format Card- 



Cancel (Tuhista) - viib tagasi 

menuusse Playback (Taasesitus) ilma praegu kuvatavat pilti 
voi videoklippi kustutamata. 

This Image (See pilt) - kustutab praegu kuvatava pildi voi 
videoklipi. 

All Images on (in Memory/on Card) (Koik pildid mdlus/ 
mdlukaardil) - kustutab koik pildid ja videoklipid kas 
kaamera sisemdlust voi paigaldatud valikuliselt 
lisamdlukaardilt. 
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• Format (Memory/Card) (Vorminda mdlu/mdlukaart) - 
kustutab koik kaamera sisemdlus voi valikulisel 
lisamdlukaardil olevad pildid, videoklipid ja failid ning 
vormindab seejdrel sisemdlu voi lisamdlukaardi. 

• Undelete Last (Vota viimane kustutus tagasi) - taastab 
viimati kustutatud pildi(d) olenevalt sellest, kas alammenuust 
Delete (Kustutamine) oli valitud kdsk This image (See pilt) 
voi All images (in Memory/on Card) (Koik pildid (malus/ 
lisamdlukaardil)). (See valik kuvatakse ainult pdrast 
toimingu Delete (Kustuta) sooritamist.) 

MARKUS Valikuga Undelete Last (Vota viimane kustutus 
tagasi) saate taastada ainult koige viimatise kustutamise. 
Kui sooritate mone muu toimingu (nt liilitate kaamera 
vdlja voi teete jdrgmise ulesvotte), muutub viimatine 
kustutustoiming jdddavaks ning kaamera ei saa enam 
viimati kustutatud pilti voi pilte taastada. 

Tostke nuppude a. ^ abil soovitud valik esile ning vajutage 
selle valimiseks nuppu AAenu/OK. 
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Heli salvestamine 



MARKUS See menuuvalik pole videoklippide puhul 
saadaval. 

Heliklipi salvestamine pildi juurde, millele ei ole eelnevalt 
heliklippi lisatud: 

1 Meniiiis Playback (Taasesitus) (Ik 60) valige kdsk Record 
Audio (Salvesta heli). Heli salvestamist alustatakse kohe, 
kui see kdsk on antud. Salvestamise vdltel kuvatakse 
mikrofoniikoon igi ja ajaloendur. 

2 Heli salvestamise peatamiseks vajutage nuppu Menu/OK - 
muidu (uhul jdtkub heli salvestamine seni, kuni kaamera 
mdlu saab tdis. Kui heli salvestamine peatub, naaseb 
ndidikule menuu Playback (Taasesitus). 

Kui pildindidikul praegu kuvatavale pildile on juba heliklipp 
lisatud, kuvatakse kdsu Record Audio (Salvesta heli) valimisel 
hoopis alammenuu Record Audio (Heli salvestamine). 
Alammenuus Record Audio (Heli salvestamine) on 
mitmesuguseid valikuid: 

• Keep Current Clip (Sdilita praegune klipp) - sdilitab juba 
olemasoleva heliklipi ja viib tagasi meniiiisse Playback 
(Taasesitus). 

• Record New Clip (Salvesta uus klipp) - alustab uue 
heliklippi salvestamist, asendades sellega olemasoleva 
heliklipi. 

• Delete Clip (Kustuta klipp) - kustutab praeguse heliklipi 
ja viib tagasi menuusse Playback (Taasesitus). 
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MARKUS Kaameral pole valjuhddldit, seetottu ei kuulete 
kaamerast taasesituse ajal heliklippe. Heliklippe saate 
kuulata arvutist voi telerist. Kui teil on valikuline 
HP PhotoSmart M-Series kaameradokk, voite piltidele 
lisatud audioklippide kuulamiseks uhendada kaamera 
teleriga kaameradoki abil. Uhendamiseks vajalikud 
juhised leiate doki kasutusjuhendist (User's Manual). 

Pooramine 

MARKUS See menuuvalik pole videoklippide puhul 
saadaval. 

Kui olete menuus Playback (Taasesitus) (Ik 60) ning valite kdsu 
Rotate (Poora), pooratakse praegu kuvatavat pilti 90 kraadi 
pdripdeva. Pilt kuvatakse nuiid teisesuunalisena. Nupu Menu/ 
OK vajutamisega saate pilti poorata veel suvalise arvu kordi, et 
saavutada soovitud paigutussuund. Kui vdljute meniiiist Rotate 
(Poora), salvestatakse pilt uues paigutussuunas. 
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4. peatukk: 
Funktsioon HP Instant 
Share 



Teie kaameral on ponev funktsioon HP Instant Share. Selle 
funktsiooni abil saate kaameras holpsasti vblja valida pilte, 
mis kaamera jbrgmisel arvutiga iihendamisel saadetakse 
automaatselt erinevatesse sihtkohtadesse. Nditeks saate vblja 
valida pildid, mida soovite printida, ja uhendada kaamera siis 
arvuti voi printeriga. Valitud pildid prinditakse automaatselt. 
Teise naitena saate kaameras valjavalitud pilte jargmisel 
kaamera arvutiga iihendamisel automaatselt saata 
e-postiaadressidele (voite kasutada ka riihma leviloendit), 
vorgualbumitesse voi muudesse elektroonilistesse 
teenuseserveritesse. 

MARKUS Saadaolevad elektroonilised teenused erinevad 
regiooniti. Funktsiooni HP Instant Share voimalustega 
tutvumiseks kiilastage veebisaiti www.hp.com/go/ 
instantshare. 
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Menuu HP Instant Share 



Kui vajutate kaamera tagakuljel nuppu HP Instant Share/Print 
kuvatakse pildindidikule viimati tehtud voi vaadatud 
pilt koos menuuga HP Instant Share. Jdrgnevas tabelis 
kirjeldatakse koiki menuu HP Instant Share valikuid nditena 
toodud menuu HP Instant Share kuva pohjal. 



HP Instant Share Menu 




a of 43 



Nr 


Ikoon 


Kirjeldus 


1 




Prinditakse 1 eksemplar praegu kuvatavast pildist, 
kui kaamera on ijhendatud arvuti voi printeriga. 
Vaikimisi prinditakse pilt formaadis 10x15 cm. 


2 




Prinditakse 2 eksemplari praegu kuvatavast pildist. 


3 


Eft 


HP Instant Share Setup... siin saate lisada 
funktsiooni HP Instant Share e-postiaadresse 
ja taiendavaid HP Instant Share sihtkohti. 
(Vt Sihtkohtade seadistamine menuus HP Instant 
Share Ik 69.) 


4 




EXIT (Vdlju) - viib menuust HP Instant Share vdlja. 
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Menuu HP Instant Share vaikesdttena saate oma kaameras 
valida vdlja pildid, mis jdrgmisel kaamera uhendamisel arvuti 
voi printeriga automaatselt prinditakse. Saate seda teha, 
valides iga printimiseks valitud pildi kohta kas iihe voi 
molemad menuu kdskudest Print 1 copy \gp (Prindi 1 
eksemplar) ja Print 2 copies (Prindi 2 eksemplari). 
Tdiendavad juhiseid vt Piltide valimine HP Instant Share 
sihtkohtadesse saatmiseks Ik 73. 

Voite menuus HP Instant Shareseadistada ka teisi HP Instant 
Share sihtkohti, milleks voivad olla e-postiaadressid (voite 
kasutada ka riihma leviloendeid), vorgualbumid voi muud 
elektroonilised teenuseserverid, kuhu teie pildid jdrgmisel 
kaamera arvutiga uhendamisel automaatselt saadetakse. 
Saate seda teha menuiivalikust HP Instant Share Setup... 
nagu on selgitatud jdrgmises jaotises. 

Sihtkohtade seadistamine 
menuus HP Instant Share 

AAARKUS Selleks toiminguks on teil Windowsiga arvutis 
vaja Interneti-uhendust. Macintoshiga arvuti kasutajatel 
Interneti-iihendust vaja ei ole. 

AAARKUS Kui kaamerasse on paigaldatud valikuline 
lisamdlukaart, veenduge, et kaameras olev mdlukaart 
poleks lukustatud ning et sellel oleks vaba ruumi. 

1 Veenduge, et teie arvutisse on installitud tarkvara HP Image 
Zone (vt Ik 14). 

2 Liilitage kaamera sisse ning vajutage kaamera tagakuljel 
nuppu HP Instant Share/Print [53/5P. Pildindidikule 
kuvatakse menuu HP Instant Share. 

3 Tostke nuppude abil esile menuuvalik HP Instant Share 
Setup... ning vajutage nuppu Artenu/OK. 
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Kui valite menuust valiku HP Instant Share Setup... 

kuvatakse pildindidikule teade, milles palutakse teid 
kaamera arvutiga iihendada. 

MARKUS Kui arvutis on opsiisteem Windows XP, voidakse 
kaamera uhendamisel arvutiga kuvada dialoogiboks, 
milles palutakse teid valida toimingu sooritamiseks 
rakendus (Select the program to launch for this action). 
Sulgegesee dialoogiboks, klopsates kdsku Cancel (Tuhista). 

4 Uhendage kaamera oma arvutiga kas kaameraga kaasas 
olnud spetsiaalse (kaamera iihendamiseks arvutiga) USB- 
uhenduskaabliga voi valikulise HP PhotoSmart M-Series 
doki abil: 

• Uhendage kaamera 
arvutiga USB- 
iihenduskaabliga, 
iihendades kaabli laiema 
iihenduspistiku arvutiga 
ning kitsama otsiku 
kaamera kui (el kummist 
katte all asuvasse 
USB-iihenduspessa. 

• Uhendage kaamera 
arvutiga valikulise HP PhotoSmart M-Series doki kaudu, 
asetades kaamera dokki ning vajutades dokil asuvat 
nuppu Save/Print gp/r<7] (Salvesta/prindi). 

Kui uhendate kaamera arvutiga USB-iihenduskaabli voi 
kaameradoki kaudu, kdivitatakse teie arvutis kaamera 
menuu HP Instant Share seadistusviisard. Juhiseid oma 
arvuti seadistamise kohta vt Sihtkohtade seadistamine 
Windowsiga arvutis Ik 71 voi Sihtkohtade seadistamine 
Macintoshiga arvutis Ik 72. 
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Sihtkohtade seadistamine 
Windowsiga arvutis 

1 Kui kuvatakse tervituskuva Welcome, klopsake nuppu Start. 

2 llmub kuva Set Up Your HP Instant Share Destinations 

(HP Instant Share sihtkohtade seadistamine). Ndete koigi 
juba eelnevalt seadistatud HP Instant Share sihtkohtade 
loendit. Uue sihtkoha lisamiseks teie kaamera menuiisse 
HP Instant Share klopsake kdsku Create (Loo). 

3 Kuvatakse ekraan Go Online (Ohendamine), kus palutakse 
teid oma Interneti teenusepakkujalt saadud iihendus 
kdivitada. Kui teie arvuti pole veel Internetti iihendatud, 
looge uhendus ning klopsake nuppu Next (Edasi). 

4 Logige sisse oma turvalisse HP Instant Share kontosse: 

• Kui kasutate teenust HP Instant Share esmakordselt, 
ilmub kuva Region and Terms of Use (Regioon [a 
kasutustingimused). Valige oma regioon, lugege 
kasutustingimused Idbi ning klopsake jdtkamiseks nuppu 
Next (Edasi). Jdrgige turvalise HP Instant Share konto 
registreerimiseks antavaid juhiseid. 

• Kui olete teenust HP Instant Share juba varem kasutanud, 
logige oma HP Instant Share kontosse sisse. 

Jdtkamiseks klopsake nuppu Next (Edasi). 

5 Valige oma sihtkohale teenus HP Instant Share Service. 
Klopsake nuppu Next (Edasi) ning jdrgige selle sihtkoha 
puhul teenuse seadistamiseks antavaid juhiseid. 

6 Kui olete selle sihtkoha jaoks teenuse seadistamise 
lopetanud, suunatakse teid tagasi kuvale Set Up Your 
HP Instant Share Destinations (HP Instant Share 
sihtkohtade seadistamine) ning sihtkohtade loendisse 
lisandub teie loodud uue sihtkoha nimi. 
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MARKUS Saate konfigureerida kuni 32 HP Instant Share 

sihtkohta (nt iiksikute-postiaadressi voi ruhma leviloendit), 
mida saab kuvada teie kaamera menuu HP Instant Share 
loendis. 

7 Klopsake kdsku Create (loo) jdrgmise sihtkoha lisamiseks 
(korrates eelpool antud juhiseid 2, 5, ning 6) voi valige 
sihtkoht ning tehke uht jbrgmistest: 

• Klopsake kdsku Edit (Redigeeri) sihtkoha redigeerimiseks. 

• Klopsake kdsku Remove (Eemalda) sihtkoha kustutamiseks. 

8 Kui olete HP Instant Share sihtkohtade lisamise lopetanud, 
klopsake kdsku Save to my camera (Salvesta kaamerasse). 
Uued sihtkohad salvestatakse niiiid kaamera menuusse 

HP Instant Share. Kui arvuti ekraanile kuvatakse kinnitus, 
et sihtkohad on teie kaamerasse salvestatud, iihendage 
kaamera arvutist lahti. 

Sihtkohtade seadistamine 
Macintoshiga arvutis 

1 Aknas Modify Share Menu (Jagamismeniiii muutmine) 
ndete koigi juba seadistatud HP Instant Share sihtkohtade 
loendit. Uue sihtkoha lisamiseks teie kaamera menuusse 
HP Instant Share klopsake kdsku Add (Lisa). 

2 Kuvatakse aken New Share Menu Item (Uus jagamismenuu 
element). Sisestage sihtkoha nimi vdljale Menu Item Name 
(Menuuelemendi nimi) ning tehke uht jdrgmistest: 

• Valige kdsk Use my local e-mail application (Kasuta mu 
kohalikku meiliprogrammi) piltide saatmiseks otse samas 
aknas allpool (ilma funktsiooni HP Instant Share 

kasutamata) mddratava(te)le meiliaadressi(de)le. 

• HP Instant Share sihtkoha loomiseks valige kdsk Use 
HP Instant Share e-mail and services (Kasuta HP Instant 
Share e-posti ja teenuseid). 
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3 Uue sihtkoha lisamiseks kaamera menuiisse HP Instant 
Share klopsake valikut OK. Teid suunatakse tagasi aknasse 
Modify Share Menu (Jagamismenuu muutmine), uue 
sihtkoha nimi kuvatakse sihtkohtade loendis. 

MARKUS Saate konfigureerida kuni 32 HP Instant Share 

sihtkohta (nt uksikute-postiaadressi voi ruhma leviloendit), 
mida saab kuvada teie kaamera menuu HP Instant Share 
loendis. 

4 Klopsake kdsku Add (Lisa) jdrgmise sihtkoha lisamiseks 
(korrates eespool antud juhiseid 2 ja 3), voi valige sihtkoht 
ning tehke uht jdrgmistest: 

• Sihtkoha redigeerimiseks klopsake kdsku Edit (Redigeeri). 

• Sihtkoha kustutamiseks klopsake kdsku Remove 
(Eemalda). 

5 Kui olete sihtkohtade lisamise lopetanud, klopsake kdsku 
Update Camera (Vdrskenda kaamerat). Uued sihtkohad 
salvestatakse niiud kaamera menuiisse HP Instant Share. 
Kui arvuti ekraanile kuvatakse kinnitus, et sihtkohad on teie 
kaamerasse salvestatud, iihendage kaamera arvutist lahti. 

Piltide valimine HP Instant Share 
sihtkohtadesse saatmiseks 

MARKUS Iga pildi saatmiseks voite valida suvalise arvu 
HP Instant Share sihtkohti. Siiski pole voimalik valida 
HP Instant Share sihtkohti videoklippidele, kuna 
HP Instant Share praegu videoklippide saatmist ei toeta. 

1 Lulitage kaamera sisse ning vajutage nuppu HP Instant 
Share/Print 

2 Tostke nuppude ^ abil menuus HP Instant Share esile 
esimene soovitud sihtkoht (nt e-postiaadressi sisaldav sihtkoht). 
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3 Nuppude 4 ^ abil liikuge valitud HP Instant Share sihtkohta 
saatmiseks soovitud pildini. 

4 Sihtkoha valimiseks vajutage nuppu Menu/OK (Menuu/ 
OK). Mark V kuvatakse menuus HP Instant Share selle 
sihtkoha kohale. Sihtkoha valiku tuhistamiseks vajutage 
uuesti nuppu Menu/OK. 

5 Valige koik teised soovitud HP Instant Share sihtkohad, neid 
nuppude A- ^F" abil menuus HP Instant Share esile tostes 
ning valiku kinnitamiseks nuppu Menu/OK vajutades. 

6 Liikuge nuppude 4 \ abil teistele soovitud piltidele ning 
valige samal moel HP Instant Share sihtkohad ka koigi 
ijlejddnud soovitud piltide jaoks. Nuppude 4 \ abil saate ka 
lihtsalt teisi pilte sirvida ja vaadata neile valitud sihtkohti. 

7 Kui olete oma piltide jaoks koik HP Instant Share sihtkohad 
vdlja valinud, valige menuust kdsk *D EXIT (Vdlju) ning 
vajutage nuppu Menu/OK. 

8 Uhendage kaamera arvutiga ning kopeerige pildid jaotises 
Piltide kopeerimine arvutisse Ik 77 antud juhiste jdrgi. 
Pdrast piltide kopeerimist arvutisse saadetakse need 
automaatselt vastavatesse HP Instant Share sihtkohtadesse. 
Macintoshi kasutajatel voib piltide ja sonumite saatmise 
voimaldamiseks olla tarvis lisada HP Instant Share 
sihtkohtadele ka aadressiteave. 
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Kuidas HP Instant Share pilte 
e-postiga saadab 

Piltide saatmine HP Instant Share kaudu toimub Windowsi ja 
Macintoshi arvutite puhul uhtmoodi. 

Pilte ei saadeta meiliga manustena. Selle asemel saadetakse 
igale menuus HP Instant Share valitud meiliaadressile sonum. 
Sonumis on koigi selle aadressi puhul valitud piltide pisipildid 
koos lingiga veebilehele, kus adressaat saab pilte vaadata. 
Sellel veebilehel saab adressaat nditeks teile vastata, sealt pilte 
vblja printida voi salvestada neid oma arvutisse, pilte 
omakorda kellelegi edastada jne. Nii saavad erinevaid 
e-postiprogramme kasutavad inimesed teie pilte vaadata, ilma 
et nad peaksid vaeva ndgema e-postiga kaasnevate manuste 
avamisega. 

Windowsis on HP Instant Share kaudu piltide postitamise 
protsess tdielikult automatiseeritud. Pdrast seda, kui olete 
soovitud sihtkohad vblja valinud, saadetakse piltide 
kopeerimisel teie kaamerast arvutisse koigile teie piltide 
adressaatidele sonumid ning pildid toimetatakse veebilehele. 

Macintoshi puhul ei ole piltide meilitsi edastamine automaatne. 
Pdrast piltidele HP Instant Share sihtkohtade mdrkimist 
kopeeritakse need teie Macintoshi ning kuvatakse rakenduses 
HP Instant Share. Nuiid piisab vaid HP Instant Share 
rakenduse antavate juhiste idrgimisest, et saaksite oma 
sonumid ja pildid veebisaidilt dra saata. 
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5. peatukk: 

Piltide kopeerimine ja 

printimine 

Piltide kopeerimine arvutisse 

MARKUS Selle toimingu sooritamiseks saate kasutada ka 
valikulist HP PhotoSmart M-Series kaameradokki. Juhised 
leiate doki kasutusjuhendist (User's Manual). 

1 Kontrollige, kas: 

• teie arvutisse on installitud tarkvara HP Image Zone 
(vtTarkvara installimine Ik 14). Piltide kopeerimiseks 
arvutisse, kuhu pole tarkvara HP Image Zone installitud, 
vt juhiseid jaotisest Kaamera kasutamine ilma tarkvara 
HP Image Zone installimata Ik 93. 

• Macintoshi kasutamisel on hddlestusmenuus Setup algselt 
kaamera USB-konfiguratsiooni sdtteks valitud Disk Drive 
(Kettaseade) (vt USB-konfiguratsioon Ik 87). 

• Pdrast seda, kui kaameras on pildid printimiseks voi 

HP Instant Share sihtkohtadesse saatmiseks vdlja valitud, 
peab teie arvuti olema printeriga ja/voi Internetti 
uhendatud. 

2 Lulitage kaamera vdlja. 
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3 Teie kaamera komplektis on 
USB-kaabel, mis on moeldud 
kaamera uhendamiseks 
arvutiga. Uhendage selle 
USB-uhenduskaabli laiem 
ots arvuti kiilge. 

4 Avage kaamera kiiljel asuv 
kummist luuk ja uhendage 
USB-kaabli kitsam ots 
kaamera USB-liidesesse. 

5 Liilitage kaamera sisse. Teie arvutis kdivitub tarkvara 
HP Image Transfer. Kui olete tarkvara seadnud pilte 
automaatselt arvutisse kopeerima, kopeeritaksegi pildid 
automaatselt arvutisse. Kui see nii pole, klopsake aknas 
Transfer images from Camera/Card (Piltide kopeerimine 
kaamerast/kaardilt) kdsku Start Transfer (Alusta laadimist). 
Pildid laaditakse arvutisse, ning juhul, kui leidub moni 
eelnevalt HP Instant Share sihtkohta saatmiseks vdlja 
valitud pilt (Ik 67), kdivitatakse nende edastamiseks 
vajalikud toimingud. 

6 Kui ekraanile kuvatakse aken Image Action Summary 
(Pilditoimingute kokkuvote) voite kaamera arvutist lahti 
iihendada. 
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Piltide printimine otse 
kaamerast 

MARKUS Selleks toiminguks saate kasutada ka valikulist 
HP PhotoSmart M-Series kaameradokki. Juhised leiate 
doki kasutusjuhendist (User's Manual). 

Piltide printimiseks saate kaamera otse iihendada HP PhotoSmart 
printeri voi PictBridge-iihilduva printeriga. Seejdrel saate 
kaamerast printida kas koik seal leiduvad pildid voi ainult 
need, mille olete kaamera menuust HP Instant Share vblja 
valinud (vt Piltide valimine HP Instant Share sihtkohtadesse 
saatmiseks Ik 73). 

MARKUS HP ei toeta teiste tootjate printereid. Kui teie printer 
ei toota, poorduge oma printeri tootja poole. 

MARKUS Saate printida iiksnes pilte; videoklippe ei saa 
printida. 

1 Kontrollige, kas printer on sisse liilitatud. Printeril ei tohi 
iikski mdrgutuli vilkuda ega kuvatud olla printeri 
torketeateid. Vajadusel lisage printerisse paberit. 

2 Uhendage kaamera 
printeriga. 

• Kui prindite otse 
HP printerisse, millel 
pole PictBridge'i logo (vt 
jdrgmisel lehel olevat logo), 
uhendage kaamera HP 
printeriga otse USB- 
uhenduskaabli abil. 
Uhendage selle USB- 

uhenduskaabli ruudukujulise ristloikega ots 
HP printeri kulge. 
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• Kui iihendate kaamera HP voi mone muu 
tootja printeriga, mis kannab PictBridge'i 
logo (vt logo paremal), tehke jbrgmist: 

a. Veenduge, et kaamera sdtte 
USB Configuration vddrtuseks on seatud Digital Camera 
(vt USB-konfiguratsioon Ik 87). 

b. Uhendage sama USB-iihenduskaabli, mida harilikult 
kasutate kaamera ja arvuti uhendamiseks, laiem ots 
PictBridge-iihilduva printeri vastavasse iihenduspessa. 

3 Avage kaamera kiiljel asuv kummist luuk ja uhendage 
USB-kaabli kitsam ots kaamera USB-liidesesse. 

4 Kui kaamera on printeriga 
iihendatud, kuvatakse kaameral 
menuu Print Setup 
(Prindihddlestus). Kui olete juba 
menuu HP Instant Share kaudu 
printimiseks soovitud pildid vdlja 
valinud, kuvatakse nende piltide 
arv. Kui see pole nii, kuvatakse Images: ALL (Koik pildid). 

MARKUS Menuu Print Setup (Prindihddlestus) alumises 
parempoolses nurgas ndete prindi eelvaadet, kus 
kuvatakse prinditavate piltide puhul kasutatav paigutus 
lehel. Kui muudate sdtteid Print Size (Prindiformaat) ja 
Paper Size (Paberi formaat), uuendatakse ka seda 
eelvaadet. 



gp Print Setup 




Ainult PictBridge printerid: Kui kuvatakse vddrtus default 
sdtte Print Size (Prindiformaat) voi Paper Size (Paberi 
formaat) puhul, siis prindi eelvaadet ei kuvata. Printer 
tuvastab prinditavatele piltidele kohaldatava paigutuse 
automaatselt. 
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5 Kui koik sdtted menuus Print Setup (Prindihddlestus) 

tunduvad oiged, vajutage printimise alustamiseks kaameral 
nuppu Menu/OK. Voite ka menuus Print Setup 
(Prindihddlestus) kaamera noolenuppude abil sdtteid muuta 
ning seejdrel printimise alustamiseks jdrgida ekraanile 
kuvatavate juhiste jdrgi printimist alustada. 
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6. peatukk: 

Haalestusmenuu 

kasutamine 

Hddlestusmeniiu Setup Menu abil saate reguleerida pal jusid 
kaamera sdtteid (nt kaamera helid, kuupdev ja kellaaeg) ning 
USB- voi teleriiihenduse konfiguratsiooni. 

1 Hddlestusmeniiu Setup Menu kuvamiseks peate koigepealt 
esile tooma mone muu meniiij (vt Kaamera menuud Ik 23) 
ning seejdrel nuppude ^ ^ abil liikuma hadlestusmeniiij 
Setup Menu ^ meniiiisakile. 



o (3 El i&a> © 111 ■ a Is 51 e 

" Setup Menu I I , Setup Menu 




2 Hddlestusmeniiu Setup Menu valikute seas saate liikuda 
nuppude A. abil. 

3 Vajutage esiletostetud kdsu valimiseks ja selle alammeniiii 
kuvamiseks nuppu Menu/OK (Meniiu/OK) voi muutke 
esiletostetud valiku sdtet nuppude ^ ^ abil alammeniiiid 
avamata. 

4 Alammeniiiis saate hddlestusmeniiu Setup Menu valikute 
sdtteid muuta nuppude A. ▼ ja nupu Menu/OK abil. 
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5 Hddlestusmenuust Setup Menu vdljumiseks valige uks 
idrgmistest voimalustest. Pdrast hddlestusmenuus Setup 
Menu soovitud valikute tegemist saate pildindidiku iilaservas 
asuvate menuiisakkide abil liikuda monda teise menuusse. 
Voite ka valida menuukdsu *D EXIT (Vdlju) ja vajutada 
nuppu Menu/OK. Kui soovite aktiveerida mone muu 
kaamerareziimi, vajutage kaamera tagakiiljel vastavat nuppu. 

Ndidiku eredus 

See sate voimaldab reguleerida pildindidiku eredust vastavalt 
sellele, millistes valgustingimustes pilte vaadatakse. Saate selle 
sdtte muutmisega ndidiku eredust intensiivse valgustatuse puhul 
suurendada voi patarei/aku tooea pikendamiseks vdhendada. 

Vaikimisi on sdtte Display Brightness (Ndidiku eredus) 
vddrtuseks Medium (Keskmine). 

1 Valige menuus Setup Menu (Hddlestus) (Ik 83), kdsk 
Display Brightness (Ndidiku eredus). 

2 Alammenuus Display Brightness MjiM BiflBMB! 
(Ndidiku eredus) tostke 
pildindidiku jaoks soovitud 
eredusaste esile. Uus sate 
rakendatakse menuii taga 
otsevaate kuvale. Nii ndete, millist 
moju sate ndidiku eredusele 
avaldab. 

3 Sdtte salvestamiseks ja hadlestusmenuiisse Setup Menu 
naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK. 

Uus sate jddb jousse seni, kuni seda muudetakse, seda ka 
kaamera vdljalulitamisel. 
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TjD Camera Sounds 



Turns camera sounds or. sr off 



Kaamera helid 

Kaamera helid on helid, mis kostuvad, kui kui liilitate kaamera 
sisse, vajutate monda nuppu voi pildistate. Kaamera helid 
pole sellised helid, mida salvestatakse koos fotode voi 
videoklippidega. 

Kaamerahelide (Camera Sounds) vaikesdte on On (Sees). 

1 Valige menuus Setup Menu (Hddlestusmenuu) (Ik 83) kdsk 
Camera Sounds (Kaamera helid). 

2 Alammenuus Camera Sounds 
(Kaamera helid) tostke esile sate 
Off (Vdljas) voi On (Sees). 

3 Sdtte salvestamiseks ja 
hddlestusmenuusse Setup Menu 
naasmiseks vajutage nuppu 
Menu/OK. " 

Uus sate jddb jousse seni, kuni seda muudetakse, seda ka 
kaamera vdljalulitamisel. 

Otsevaade sisselulitamisel 

Selle sdttega saate igal kaamera sisselulitamisel automaatselt 
kuvada vaate Live View (Otsevaade) voi pildindidiku iga kord 
vdlja lulitada. 

Sdtte Live View at Power On (Otsevaade sisselulitamisel) 
vaikevddrtus on Live View On (Otsevaade sees). 

MARKUS Sdtte Live View at Power On (Otsevaade sees) 
vddrtus Off (Vdljas) voib sddsta patareisid/akusid.. 
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IhI Live View at Power On 

■/ Live View On 
Live View Oft 



Image Display will show Live View 
when the camera is tunned on. 



1 Hddlestusmenuus Setup Menu (Ik 83) valige kdsk Live View 
Setup (Otsevaate hddlestamine). 

2 Tostke alammenuus Live View at 
Power On (Otsevaade 
sisselulitamisel) esile sate Live 
View On (Otsevaade sees) voi Live 
View Off (Otsevaade vdljas). 

3 Sdtte salvestamiseks ja 
hddlestusmenuusse Setup Menu 
naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK. 

Uus sate jddb jousse seni, kuni seda muudetakse, seda ka 
kaamera vdljalulitamisel. 

Kuupaev ja kellaaeg 

Selle sdtte abil saate seada kuupdeva- ja kellaajavormingu 
ning kaamera praeguse kuupdeva ja kellaaja. Enamasti 
tehakse seda siis, kui kaamerat esimest korda hddlestate. 
Kuid vahel voib teil tekkida vajadus kuupdeva ja kellaaega 
muuta - nditeks kui reisite erinevates ajavoondites voi pdrast 
seda, kui akud/patareid on kaamerast tile 10 minuti vdljas 
olnud voi kui kuupaev ja kellaaeg on lihtsalt valed. 

MARKUS Seatud kuupdeva/kellaaja vormingus kuvatakse 
kuupaev ka taasesitusreziimis Playback. Lisaks rakendub 
sdttes seatud vorming ka funktsioonile Date & Time 
Imprint (Kuupdeva ja kellaaja tempel) (vt Kuupaev ja 
kellaaeg Ik 53). 
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Hddlestusmenuus Setup Menu (Ik 83) valige kdsk Date & 
Time (Kuupdev ja kellaaeg). 
Alammeniius Date & Time 
(Kuupdev ja kellaaeg) reguleerige 
esiletostetud valikut nuppudega 



<3 Dale 8 Time 
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3 Muudele valikutele liikumiseks 
vajutage noolenuppe 4 K 

4 Korrake (uhiseid 2 ja 3, kuni 

kuupdeva-/ ja kellaajavorming ning kuupdev ja kellaaeg 
on oiged. 

5 Sdtte salvestamiseks ja hddlestusmenuusse Setup Menu 
naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK. 

Kuupdeva-/ ja kellaajavormingu sate jddb jousse seni, kuni 
seda muudetakse, seda ka kaamera vdljalulitamisel. Kuupdeva 
ja kellaaja sdtted piisivad seni, kuni kaamera akud/patareid 
on tdis voi kuni kaameraga on uhendatud valikuline HP AC 
toiteplokk. 

USB-konfiguratsioon 

See sate mddratleb, kuidas kaamerat arvutiga uhendamisel 
tuvastatakse. 

1 Hddlestusmenuus Setup Menu 
(Ik 83) valige kdsk USB. 

2 Alammenuus USB Configuration 

(USB-konfiguratsioon) tostke esile 
iiks neist kahest valikust: 

• Digital Camera (Digikaamera) 
- arvuti tuvastab kaamera 

digitaalkaamerana. Kasutatakse pildiedastusprotokolli 
(PTP) standardit. See on kaamera vaikesdte. 




Camera appears as- an imaging 
device when connecled to a 
computer, (uses PTP) 
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• Disk Drive (Kettaseade) - arvuti tuvastab kaamera 
kettaseadmena. Kasutatakse MSDC-standardit. 
Seda sdtet kasutage piltide kopeerimiseks arvutisse, 
kuhu pole tarkvara HP Image Zone installitud (vt Piltide 
kopeerimine arvutisse ilma tarkvarata HP Image Zone 
Ik 94). Opsiisteemiga Windows 98 arvutite puhul, 
millesse pole tarkvara HP Image Zone installitud, voib 
see sate puududa. 

3 Sdtte salvestamiseks ja hddlestusmenuusse Setup Menu 
naasmiseks vajutage nuppu Menu/OK. 

Uus sate jddb jousse seni, kuni seda muudetakse, seda ka 
kaamera vdljalulitamisel. 

Teleri konfiguratsioon 

Selle sdttega saate kohandada videosignaali vormingut 
kaameras olevate piltide vaatamiseks valikulise HP PhotoSmart 
M-Series kaameradoki abil kaameraga iihendatud telerist (TV). 

Vaikesdte TV Configuration (Teleri konfiguratsioon) soltub 
kaamera esmakordsel sisseliilitamisel valitud keelesdttest. 

1 Valige hddlestusmenuus Setup 
Menu (Ik 83) kdsk 
TV Configuration 

(TV-konfiguratsioon). 

2 Tostke alammenuus 
TV Configuration (Teleri 
konfiguratsioon) esile uks 
jdrgmisest kahest valikust: 

• NTSC - peamiselt Pohja-Ameerikas ja Jaapanis 
kasutatav vorming. See on kaamera vaikesdte. 

• PAL - peamiselt Euroopas kasutatav vorming. 




North American television standard 
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3 Sdtte salvestamiseks ja hadlestusmeniiusse Setup Menu 
naasmiseks vajutage nuppu AAenu/OK. 

Uus sate jddb jousse seni, kuni seda muudetakse, seda ka 
kaamera vdl jalulitamisel. 

Kaamera teleriga iihendamiseks vajalikud juhised leiate doki 
kasutusjuhendist (User's Manual). 



See sate lubab teil mddrata kaamera kasutajaliidesele 
(nt meniiiitekstide) soovitud keele. 

1 Hddlestusmenuus Setup Menu 



3 Sdtte salvestamiseks ja _______ 

hadlestusmeniiusse Setup Menu 
naasmiseks vajutage nuppu 
Menu/OK. 

Uus sate jddb jousse seni, kuni seda muudetakse, seda ka 
kaamera vdl jalulitamisel. 



6. peatukk: Haalestusmenuij kasutamine 89 



Keel 



(Ik 83) valige LUW e ij 
2 Tostke alammenuus Language 
(Keel) esile soovitud keel. 




Piltide teisaldamine kaardile 



Valik Move Images to Card... (Piltide teisaldamine kaardile) 
on hddlestusmenuus Setup Menu saadaval siis, kui valikuline 
lisamdlukaart on kaamerasse paigaldatud ja kaamera 
sisemdlus on vdhemalt iiks pilt. 

Kui vajutate hddlestusmenuus Setup Menu (Ik 83) olles nuppu 
Menu/OK a jal, kui esile on tostetud valik Move images to 
Card... (Piltide teisaldamine kaardile) ning mdlukaardil on 
toimingu sooritamiseks ruumi, kuvatakse dialoogiaken, milles 
teatatakse, et koigi sisemdllu talletatud failide teisaldamiseks 
on mdlukaardil piisavalt ruumi. Kui ruumi on siiski vaid mone 
pildi iimbertostmiseks, teatatakse dialoogiaknas, mitu pilti 
mdlukaardile tosta saab. Kui mdlukaardile ei saa teisaldada 
iihtki pilti, kuvatakse ekraanile teade CARD FULL (Kaart 
on tdis). 

Teisaldamise a jal kuvatakse teisaldamise edenemist nditav 
riba. Koik need pildid, mis mdlukaardile iile viiakse, 
kustutatakse kaamera sisemdlust. Kui teisaldamine on lopule 
viidud, naasete hddlestusmeniiusse Setup Menu. 
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7. peatukk: 
Torkeotsing ja 
klienditugi 



See peatukk sisaldab teavet idrgmiste teemade kohta: 

• Kaamera Idhtestamine (Ik 92) 

• Kaamera kasutamine ilma tarkvara HP Image Zone 
installimata (Ik 93) 

• Kaamera objektiivi puhastamine (Ik 98) 

• Voimalikud probleemid, nende pohjused ning lahendused 
(Ik 99) 

• Kaamera torketeated (Ik 1 13) 

• Arvuti torketeated (Ik 1 25) 

• Abi saamine HP-st (Ik 1 27) 

MARKUS Kdesolevas loetletud ja ka koigi muude teie 
kaamerat voi tarkvara HP Image Zone puudutavate 
voimalike probleemide kohta saate lisateavet HP klienditoe 
veebisaidilt HP Customer Support: www.hp.com/support 
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Kaamera lahtestamine 



Kui teie kaamera iihegi nupu vaiutamisele ei reageeri, 
proovige seda Idhtestada jdrgnevalt: 

1 Lulitage kaamera vdlja. 

2 Kui olete paigaldanud valikulise lisamdlukaardi, eemaldage 
see. (Kuigi lisamdlukaardi eemaldamine pole Idhtestamise 
seisukohalt oluline, vdlistate nii kaardist endast tuleneda 
voiva voimaliku probleemi pohjuse.) 

3 Ldhtestage kaamera, eemaldades sellest toite jdrgmiselt: 

• Kui toidate kaamerat ainult patareidelt/akudelt, avage 
aku/mdlukaardi luuk ning eemaldage molemad 
patareid/akud umbes 5 sekundiks. 

• Kui toidate kaamerat valikulise HP AC toiteplokiga, 
uhendage see kaamerast vdhemalt 5 sekundiks lahti. 

• Kui kasutate toiteks nii akusid/patareisid kui ka 
toiteplokki, eemaldage molemad vdhemalt 5 sekundiks. 

4 Pange valikuline lisamdlukaart (kui teil see on) kohale 
tagasi. Seejdrel sisestage ka akud/patareid, sulgege aku/ 
mdlukaardi luuk ja/voi uhendage HP AC toiteplokk uuesti 
kaameraga. Niiiid voite taas kaamerat kasutada. 
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Kaamera kasutamine ilma 
tarkvara HP Image Zone 
installimata 

Kui te ei soovi voi ei saa tarkvara HP Image Zone mingil 
pohjusel oma arvutisse installida (nt pole piisavalt mdlu voi 
kasutate mitteiihilduvat opsiisteemi), saate sellest hoolimata 
oma kaameraga pilte teha ja videoklippe salvestada. Siiski ei 
saa te teatud osa kaamera funktsioonidest kasutada: 

• Funktsiooni HP Instant Share tddtamine soltub tarkvarast 
HP Image Zone, teisisonu ei saa te ilma selle tarkvarata 
kasutada kaamera funktsiooni HP Instant Share. 

• Kui mdrgite kaamera menuus HP Instant Share Menu 

printimiseks pilte, ei prindita neid kaamera iihendamisel 
arvutiga automaatselt vdlja. See funktsioon toimib siiski 
jbrgmistel puhkudel: 

• Kui uhendate kaamera printeriga otse. 

• Kui teie printeril on mdlukaardi iihenduspesa ja kui 
kasutate kaameras lisamdlukaarti, voite mdlukaardi 
kaamerast eemaldada ja sisestada printed mdlukaardi 
uhenduspessa. 

• Piltide ja videoklippide kaamerast arvutisse kopeerimise 
protsess voib olla teistsugune, kuna tavaliselt tegeleb selle 
juhtimisega tarkvara HP Image Zone. Uksikasjade kohta 
vt jdrgnevat jaotist. 
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Piltide kopeerimine arvutisse ilma 
tarkvarata HP Image Zone 

MARKUS Kui kasutate opsiisteemi Windows Me, 2000, 
XP voi Mac OS X, pole teil kdesolevat jaotist tarvis Idbi 
lugeda. Piisab, kui uhendate kaamera USB-iihendusjuhtme 
abil oma arvutiga - opsiisteem kdivitab programmi, mis 
aitab teil pilte kopeerida. 

Kui te ei soovi voi ei saa tarkvara HP Image Zone Image Zone 
arvutisse installida, on kaamerast piltide kopeerimiseks 
arvutisse kaks voimalust: mdlukaardilugeja abil voi kaamera 
konfigureerimise teel kettaseadmeks. 

Malukaardilugeja kasutamine 

Kui kasutate oma kaameras lisamdlukaarti, voite lihtsalt selle 
kaamerast eemaldada ja sisestada mdlukaardilugejasse 
(selle peate eraldi juurde ostma). Malukaardilugeja tootab 
sarnaselt disketi- voi CD-seadmega. Teatud arvutimudelitele 
ja HP Photosmart-printeritele on mdlukaardipesad juba sisse 
ehitatud, sel juhul saate oma mdlukaardi sisestada otse sellesse 
mdlukaardipessa ning salvestada sellel olevad pildid arvutisse 
tavapdrasel viisil. 

Piltide kopeerimine Windowsiga arvutisse 

1 Eemaldage mdlukaart kaamerast ja sisestage see 
mdlukaardilugejasse (voi arvuti voi printeri mdlukaardipilusse). 

2 Paremklopsake oma arvuti toolaual ikooni Arty Computer 
(Minu arvuti) ning klopsake meniiiis kdsku Explore. 

3 Kuvatakse aken, milles ndete kettaseadmete loendit Arty 
Computer (Minu arvuti). Mdlukaart kuvatakse loendis 
irdkettaseadmena, mille nimeks on kas HP_Art305 voi 
HP_Art307. Klopsake irdkettast vasakul asuvat 
plussmdrki ("+"). 
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4 Kuvatakse kaks kataloogi (kausta). Klopsake kausta DCIM 
ees asuvat plussmdrki ("+"). Kuvatakse alamkataloog. 
Kui klopsate kataloogi DCIM all olevat alamkataloogi, 
peaks Exploreri ekraani parempoolsesse sektsiooni ilmuma 
piltide loend. 

5 Valige koik pildid (klopsake rippmenuus Edit (Redigeeri) 
kdsku Select All (Vali koik) ning kopeerige need (klopsake 
meniius Edit kdsku Copy (Kopeeri)). 

6 Klopsake aknas My Computer (Minu arvuti) kdsku Local 
disk (Kohalik ketas). Asute niiiid oma arvuti kovakettal. 

7 Looge soovitud kettale Local Disk (Kohalik ketas) uus 
kataloog (klopsake kdsku File (Fail) ning avanevas 
rippmenuus kdske New (Uus) ja Folder (Kaust)). Akna 
Explorer parempoolses osas kuvatakse kataloog nimega 
New Folder (Uus kaust). Kuni selle uue katalooginime tekst 
on esile tostetud, voite sisestada uue nime (nt Pildid). 

Kui soovite kataloogi nime hil jem muuta, paremklopsake 
kataloogi nime ja klopsake kuvatavas meniiiis kdsku 
Rename (Nimeta timber), seejdrel sisestage uus nimi. 

8 Klopsake vastloodud uut kausta ning valige rippmenuust 
Edit (Redigeeri) kdsk Paste (Kleebi). 

9 Juhises 5 kopeeritud pildid kleebitakse teie arvuti kovakettale 
loodud uude kataloogi. Etveenduda, kas piltide kopeerimine 
mdlukaardilt onnestus, klopsake uut kausta. Peaksite 
kataloogis ndgema samasugust failide loendit nagu siis, 
kui vaatasite mdlukaardi sisu (vt juhist 4). 

lOKui olete veendunud, et piltide kopeerimine mdlukaardilt 
arvutisse onnestus, pange mdlukaart kaamerasse tagasi. 
Kaardilevaba ruumi tegemiseks voite sellelt pildid kustutada 
voi mdlukaardi vormindada (saate seda teha kaamera 
taasesitusmenuus Playback Menu valikuga Delete (Kustuta)). 
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Piltide kopeerimine Macintoshiga arvutisse 

1 Eemaldage mdlukaart kaamerast ja sisestage see 
mtilukaardilugejasse (voi arvuti voi printeri mdlukaardipilusse). 

2 Soltuvalt konfiguratsioonist ja/voi Mac OS X 
operatsioonisiisteemi versioonist kdivitub automaatselt kas 
rakendus Image Capture voi iPhoto, mille antavaid juhiseid 
jd rg ides saate pildid kaamerast arvutisse kopeerida. 

• Rakenduse Image Capture kdivitumisel klopsake piltide 
arvutisse laadimiseks kas nuppu Download Some (Laadi 
alia moni) voi Download All (Laadi alia koik). Vaikimisi 
salvestatakse pildid kataloogi Pictures (Pildid) voi Movies 
(Filmid) (olenevalt sellest, millises vormingus failid on). 

• Rakenduse iPhoto kdivitumisel klopsake piltide arvutisse 
laadimiseks nuppu import (Impordi). Pildid salvestatakse 
rakendusse iPhoto. Kui soovite pilte hiljem vaadata, 
kdivitage rakendus iPhoto. 

• Kui iikski rakendus automaatselt ei kdivitu voi kui soovite 
pilte kopeerida kdsijuhtimisel, leidke toolaualt mdlukaarti 
esitav kataloogiikoon ning kopeerige sealt vajalikud 
pildid oma arvuti kohalikule kovakettale. Lisateavet 
failide kopeerimise kohta saate arvutiga kaasa pandud 
elektroonilisest spikrist Mac help. 
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Kaamera konfigureerimine kettaseadmeks 

See meetod seadistab kaamera arvutiga iihendamisel toimima 
kettaseadmena. 

MARKUS See funktsioon ei pruugi tootada arvutites, 
kus opsusteemiks on Windows 98. 

1 Seadke kaamera reziimi Disk Drive (Kettaseade) (see on 
iihekordne toiming): 

a. Liilitage kaamera sisse ja vajutage nuppu Menu/OK. 
Kuvatakse vottemenuii Capture Menu. 

b. Nupu ^ abil liikuge hddlestusmenuule Setup Menu 

c. Tostke nupu ▼ abil esile meniiiivalik USB ning vajutage 
nuppu Menu/OK. 

d. Valige nupu abil sate Disk Drive (Kettaseade) ning 
vajutage nuppu Menu/OK. 

e. Tostke nupu ▼ abil esile valik EXIT (Vdlju) ning vajutage 
nuppu Menu/OK. 

2 Kui olete kaamera reziimi Disk Drive (Kettaseade) 
seadistanud, iihendage kaamera USB-kaabli abil oma 
arvutiga. 

3 Jdrgnevalt saate pildid arvutisse kopeerida jaotises 
Mdlukaardilugeja kasutamine Ik 94 antud juhiste jdrgi. 
Winodwsiga arvutites kuvatakse kaamera Windows 
Exploreri aknas irdkettana. Macintoshiga arvutites kdivitub 
automaatselt kas rakendus Image Capture voi iPhoto. 

4 Kui olete kaamerast piltide arvutisse kopeerimise lopetanud, 
uhendage kaamera arvutist lahti. Kui teie arvutis on 
opsiisteem Windows 2000 voi XP, voidakse kaamera 
lahtiijhendamise jdrel kuvada hoiatus "Unsafe Removal" 
(Mitteohutu eemaldamine). Voite seda hoiatust eirata. 
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MARKUS Kui Macintoshiga arvutites ei kdivitu automaatselt 
ei rakendus Image Capture ega iPhoto, otsige toolaualt 
kettaseadme ikooni tdhisega HP_M305 voi HPJV1307. 
Lisateavet failide kopeerimise kohta saate arvutiga kaasa 
pandud elektroonilisest spikrist Mac help. 

Kaamera objektiivi 
puhastamine 

Kui kaamera objektiivile on sattunud katikumehhanismist 
mddrdeainet, tekkinud ndpujdljed, esineb tolmu vms, tehke 
selle Iddtse puhastamiseks jdrgmist. Lddtse puhastamiseks 
vajate Iddtse puhastuspaberit, mida muuakse enamikus 
fototarvete kauplustest, ning vatitampooni. 

1 Lulitage kaamera sisse, et saaksite katikumehhanismi avada 
ja Iddtse paljastada. 

2 Mdhkige Iddtsepuhastuspaber vatitampooni otsa. 

3 Puhkige Iddtse puhastuspaberiga kaetud vatitampooni abil 
ringsuunaliste liigutustega Iddts puhtaks. 

Kaamera kdsitsemisel pdrast Iddtse puhastamist olge hoolikas, 
et te ei vajutaks katikumehhanismi katet a jal, kui Iddts on 
sellega kinni kaetud - nii voib katikumehhanismi mddrdeoli 
sattuda Iddtse pinnale. 
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Probleemid ja lahendused 



Probleem 


Vdimalik 
pdhjus 


Lahendus 


Kaamera ei 
lulitu sisse. 


Akud/patareid 
ei toota oigesti, 
on tiihjad, 
valesti 

paigaldatud, 
kadunud voi 
vale tuupi. 


• Akude/patareide pinge on 
madal voi puudub taiesti. 
Proovige uusi akusid/patareisid. 

• Veenduge, et akud/patareid 
oleksid oigesti paigaldatud 
(vt Ik 10). 

• Arge kasutage tavalisi 
leelispatareisid. Parimate 
tulemuste tagamiseks 
paigaldage Energizer AA-tuupi 
liitiumpatareid voi AA-tuupi 
NiMH-akud. 




Kui toidate 
kaamerat 
valikulise 
HP AC 
toiteplokiga, 
pole see kas 
kaameraga voi 
toitepistikupes- 
sa iihendatud. 


Veenduge, et HP AC toiteplokk 
oleks kaameraga ja 
toitepistikupessa iihendatud. 




Valikuline 
HP AC 
toiteplokk 
ei toota. 


veenauge, et nr al ToiiepioKK 
oleks kaameraga ja 
toitepistikupessa iihendatud. 
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Probleem 


Vdimalik 
pdhjus 


Lahendus 


Kaamera ei 
lulitu sisse 
(jdtkub). 


Valikuline 
lisamdlukaart 
pole toetatud 
tuupi voi on 
vigane. 


Veenduge, et mdlukaart on teie 
kaamera jaoks sobivat tuupi (vt 
Mdlu Ik 149). Kui kaart on diget 
tuupi, vdtke mdlukaart kaamerast 
vdlja ja katsetage, kas dnnestub 
kaamera nii sisse lulitada. 
Kui kaamera ilma mdlukaardita 
sisse lijlitub, on tdendoliselt 
mdlukaart vigane. Vahetage 
mdlukaart vdlja. 




Kaamera 
lakkas 
toota mast. 


Ldhtestage kaamera (vt Kaamera 
Idhtestamine Ik 92). 


Toite 

mdrgutuli 
poleb, kuid 
kaamera on 
"hangunud" 
ja ei toota. 


Kaamera 
toota mise ajal 
vdis toitepinge 
kiiresti kdikuda. 


Ldhtestage kaamera (vt Kaamera 
Idhtestamine Ik 92). 
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Probleem 


Vdimalik 
pohjus 


Lahendus 


Akusid tuleb 
laadida voi 
patareisid 
vdlja 
vahetada 
vdga sageli. 


Intensiivne 

pildindidiku 

reziimi 

Live View 

(Otsevaade) 

kasutamine, 

pikk 

videosalvestus 
ning sage 
vdlgu ja suumi 
kasutamine 
tarvitab palju 
toidet. 


Vt Akude/ patareide 
vastupidavusaja pikendamine 

Ik 136. 


NiMH-akud 
pole korralikult 
laetud voi on 
tuhjenenud, 
sest te pole 
kaamerat pikka 
aega 

kasutanud. 


NiMH-akud pole ostes tdiesti tdis 
laetud ning vdivad aja jooksul 
tuhjeneda ka siis, kui nad pole 
kaamerasse paigaldatud. Uued 
voi pikka aega laadimata akud 
tuleb uuesti laadida, et nad 
oleksid tdis laetud (vt NiMH- 
akude laadimine Ik 141). 
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Probleem 


Vdimalik 
pdhjus 


Lahendus 


Kaamera ei 
lae akusid. 


Kaamerasse 
pole akusid 
paigaldatud. 


Paigaldage NiMH-akud. 
Liitiumpatareisid ei saa laadida. 




Akud on juba 
tdis laetud. 


Akude laadimist ei alustata, kui 
NiMH-akusid on hiljuti laetud. 
Proovige neid pdrast moningast 
tuhjakslaadimist uuesti laadida. 




Kasutatakse 
vale AC- 
toiteplokki. 


Kasutage ainult HP AC 
toiteplokki, mis on selle kaamera 
jaoks moeldud (vt Lisa B: 
Kaamera tarvikute ostmine 

Ik 145). 




Akude pinge 
on laadimise 
alustamiseks 
liiga madal. 


Kaamera ei proovi laadida 
kahjustatud voi ulelaetud NiMH- 
akusid. Votke akud kaamerast 
valja ning laadige neid valikulise 
M-Series kaamerate kiirlaadijaga 
(HP PhotoSmart Quick Recharger 
for M-series cameras) (tuleb 
eraldi juurde osta), seejdrel 
proovige neid uuesti kaamerasse 
paigaldada. Kui see tulemusi ei 
anna, on ilmselt iiks voi molemad 
akud rikkis. Muretsege uued 
NiMH-akud ning proovige uuesti. 
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Probleem 


Vdimalik 
pdhjus 


Lahendus 


Kaamera ei 
lae akusid 
(jatkub). 


Akud on 
kahjustatud voi 
rikkis. 


NiMH-akud kaotavad aja 
moddudes esialgse mahtuvuse 
ning voivad rikki minna. Kui 
kaamera tuvastab akude rikke, 
ei alustata akude laadimist voi 
katkestatakse laadimine 
enneaegselt. Ostke uued akud. 


Akud/patareid 
on valesti 
paigaldatud. 


Veenduge, et akud/patareid 
oleksid oigesti paigaldatud 
(vt Ik 10). 
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Probleem 


Vdimalik 
pdhjus 


Lahendus 


Kaamera ei 
reageeri 
nupuvaju- 
tustele. 


Kaamera on 
vdlja lulitatud 
voi on ise vdlja 
lulitunud. 


Lulitage kaamera sisse voi lulitage 
vdlja ja seejdrel uuesti sisse. 




Kaamera on 

arvutiga 

ijhendatud. 


Enamik kaamera nuppe ei tddta, 
kui kaamera on arvutiga 
ijhendatud. Nuppe saab 
kasutada ainult pildindidiku 
sisselulitamiseks (kui see on vdlja 
lulitatud), teatud juhtudel ka 
selleks, et pildindidikut vdlja 
liilitada (kui see on sisse 
lulitatud). 




Akud/patareid 
on tuhjad. 


Vahetage patareid vdlja voi 
laadige akusid. 




Valikuline 
lisamdlukaart 
pole toetatud 
tijupi voi on 
vigane. 


Veenduge, et mdlukaart on teie 
kaamera jaoks sobivat tuupi (vt 
A/lalu Ik 149). Kui mdlukaart on 
oiget tuupi, lulitage kaamera 
vdlja, eemaldage sellest 
mdlukaart, lulitage kaamera sisse 
ning katsetage, kas nupud nuud 
toimivad. Kui see on nii, on ilmselt 
mdlukaart vigane. Vahetage 
mdlukaart vdlja. 




Kaamera 

lakkas 

tddtamast. 


Ldhtestage kaamera (vt Kaamera 
lahtestamine Ik 92). 
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Probleem 

Katikunupu 
vajutamise 
ja ulesvotte 
tegemise 
vahele jddb 
pikk viivitus. 



Voimalik Lahendus 
pohjus 

Kaameral kulub Fookuseluku Focus Lock 

fookuse ja kasutamine (vt Ik 34). 

sdrituse 

lukustamiseks 

aega. 



Stseen on tume 
ja kaameral 
kulub 

sdritamiseks 
palju aega. 



Kasutage valku. 
Kui valgu kasutamine pole 
voimalik, kinnitage kaamera 
pika sdritusaja jooksul 
paigalhoidmiseks statiivile. 



Kaamera Koos punasilmsuse 

vdlgusdte on vdhendamisega vdtab pildi 

valitud koos tegemine mdnevorra rohkem 

punasilmsuse aega. Katik tootab lisavdlgu 

vdhendami- tottu viivitusega. Teavitage 

sega. pildistatavaid, et need teaksid 
lisavdlke oodata. 
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Voimalik 
pdhjus 

Katikunupu 

vajutus polnud 

piisava 

tugevusega. 

Sisemdlu voi 
sisestatud 
valikuline 
mdlukaart 
on tdis. 



Paigaldatud 
lisa mdlukaart 
on lukustatud. 

Vdlku laetakse. 

Kaamera on 
pildistusreziimis 
Macro Jft ning 
ei saa pilti teha 
enne, kui 
suudabfookuse 
lukustada. 

Kaamera 
salvestab ikka 
veel viimati 
tehtud pilti. 



Lahendus 

Vajutage katikunupp 
tdielikult alia. 



Kopeerige pildid kaamerast 
arvutisse ja kustutage seejdrel 
kdik pildid kaamera sisemdlust 
voi lisamdlukaardilt (vt 
Kustutusnupp Ik 63). Voite ka 
lisamdlukaardi uue vastu vdlja 
vahetada. 

Kui kaamera on vdlja liilitatud, 
eemaldage lisamdlukaart ning 
lukake kaardi lukusti sakk 
asendisse "lukustamata". 

Oodake enne jdrgmise pildi 
tegemist, kuni vdlk on laetud. 

• Fokuseerige kaamera uuesti 
(proovige kasutada fookuselukku 
Focus Lock; vt Ik 34). 

• Veenduge, et pildistatav objekt 
asub pildistusreziimi Macro 
toimealas (lahivdtete tegemiseks) 
(vt Pildistusreziimide 
kasutamine Ik 39). 

Enne uue ijlesvotte tegemist 
oodake mdni sekund, kuni 
kaamera viimast pilti tddtleb. 
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Probleem 


Voimalik 
pohjus 


Lahendus 


Pilt on 
udune. 


Valgustatus on 
ebapiisav ja 
valitud 
vdlgusdte on 
Flash Off © 
(Vdlk vdljas). 


Hdmaras kulub kaameral 
sdritamiseks kauem aega. 
Paigutage kaamera 
paigalhoidmiseks statiivile, 
parandage valgustatust voi valige 
vdlgu sdtteks Flash On ^ (Vdlk 
sees) (vt Vdlgu seadistamine 
Ik 37). 




Kaamera peaks 
olema seatud 
pildistusreziimi 
Macro ft. 


Seadke kaamera pildistusreziimi 
Macro JSt ning proovige teha uus 
ulesvdte (vt Pildistusreziimide 
kasutamine Ik 39). 




Liigutasite 
ulesvdtte 
tegemise ajal 
kaamerat. 


Hoidke kaamerat katikunupu 

vajutamise ajal paigal voi 

kasutage statiivi. 

Kui pildindidikule on ilmunud 

ikoon {f, tdhendab see, 

et kaamerat on peaaegu voimatu 

pusivalt paigal hoida. (Peate 

statiivi kasutama.) 




Kaamera oli 
fokuseeritud 
valele objektile 
voi kaamera 
ei suutnud 
fokuseerida. 


• Veenduge, et enne ijlesvotte 
tegemist muutuksid fookusesulud 
roheliseks (vt Kaamera fookuse 
reguleerimine Ik 32). 

• Kasutage fookuselukku 
(vt Ik 34). 
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Voimalik 
pdhjus 

Vdlgu 

kasutamisel oli 

valgustugevus 

liiga 

intensiivne. 



Lahendus 

• Lulitage vcilk vdlja (vt Vdlgu 
seadistamine Ik 37). 

• Liikuge pildistatavast objektist 
eemale ning kasutage sama 
suurusega kaadri saamiseks 
suumi. 



Mingi muu 
loodusliku voi 
kunstliku 
valgusallika 
tdttu on valgust 
liiga palju. 



Stseenis on 
palju tumedaid 
objekte (nt must 
koer tumedal 
sohval). 



• Proovige ulesvotet teha teise 
nurga alt. 

• Vdltige kaamera suunamist 
otse eredasse valgusesse voi 
pdikesevalgust peegeldavale 
pinnale. 

• Vdhendage sdrituse 
jdrelkorrektsiooni (vt Ik 46). 

Vdhendage sdrituse 
jdrelkorrektsiooni (vt Ik 46). 



Pildindidik on 
seatud oues 
tootamiseks 
ja nditab pilte 
liiga eredatena. 

Kasutasite 
sdrituse 
jdrelkorrekt- 
siooni oludes, 
kus seda poleks 
tarvis olnud. 



Muutke hddlestusmenuus Setup 
Menu sdtte Display Brightness 

(Ndidiku eredus) pildindidiku 
ereduse sdtet (vt Ik 84). 

Seadke sdrituse 
jdrelkorrektsiooni sdtte 
vddrtuseks0.0(vtlk46). 
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Probleem 


Vdimalik 
pdhjus 


Lahendus 


Pilt on liiga 
tume. 


Valgust pole 
piisavalt. 


• Oodake, kuni looduslikud 
valgustingimused paranevad. 

• Kasutage lisavalgustit. 

• Kasutage valku (vt Ik 37). 

• Suurendage sdrituse 
jdrelkorrektsiooni (vt Ik 46). 




Vdlk oli sisse 
liilitatud, kuid 
pildistatav 
objekt asus 
liiga kaugel. 


Jdlgige, et pildistatav objekt 
jddks vdlgu toimealasse (vt 
Ik 148). Kui see on nil, proovige 
sdtet Flash Off © (Vdlk vdljas) 
(vt Ik 37), mis eeldab pikemat 
sdritusaega (kasutage statiivi). 




Objekti 
taga on 
valgusallikas. 


• Kasutage sdtet Flash On 
(Vdlk sees) (vt Ik 37) objekti 
heledamaks muutmiseks. 

• Suurendage sdrituse 
jdrelkorrektsiooni (vt Ik 46). 




Jdtsite sdrme 
vdlgu ette. 


Jdlgige, et te ulesvdtte tegemise 
ajal valku oma sdrmedega ei 
varjaks. 




Stseenis oli 

palju heledaid 

objekte 

(nt valge koer 

lumel). 


Suurendage sdrituse 
jdrelkorrektsiooni (vt Ik 46). 
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Probleem 


Vdimalik 
pdhjus 


Lahendus 


Pilt on 
teraline. 


Kaamera oli 
ulesvotte 
tegemise ajal 
liiga soe. 
Kaamera vdis 
olla pikemat 
aega korge 
temperatuuriga 
kohas. 


Enamiku piltide puhul pole seda 
kdigi digikaamerate puhul 
esinevat efekti ndha. Probleem 
kaob, kui kaamera maha jahtub. 
Parema pildikvaliteedi huvides 
drge hoidke kaamerat vdga 
korge temperatuuriga kohtades. 
Kui kaamera on pikast 
kasutamisest kuumenenud, 
kaaluge ulekuumenemise 
vdltimiseks pildindidiku 
vdljalulitamist. Nagu ka muude 
elektroonikaseadmete puhul, 
hoiduge kaamera jdtmisest vdga 
korge temperatuuriga kohtadesse 
(nt pdikese kdes seisva auto 
armatuurlauale). 




ISO kiiruse 

sdtte vddrtus 
oli liiga suur. 


Kasutage madalamat ISO kiiruse 
satet (vt Ik 51). 




Pildikvaliteedi 

tihendussdte 
(3MP, IMPvoi 
VGA) oli liiga 
korge. 


Kasutage sdtet 3MP Best Image 
Quality, mille puhul on 
tihendusaste kdige madalam 
(vt Ik 47). 




Valgust pole 
piisavalt. 


• Oodake, kuni looduslikud 
valgustingimused paranevad. 

• Kasutage lisavalgustit. 

• Kasutage valku (vt Ik 37). 
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Probleem 


Vdimalik 
pohjus 


Lahendus 


Kuvatakse 
vale kuupdev 
ja/voi 
kellaaeg. 


Kuupdev ja/voi 
kellaaeg 
sisestati valesti 
voi siirdusite 
teise 

ajavddndisse. 


Seadistage kuupdev ja kellaaeg 
uuesti valiku Date & Time 
(Kuupdev ja kellaaeg) kaudu 
hddlestusmenuus Setup Menu 
(vt Ik 86). 


Akud/patareid 
on tuhjad voi 
olid need 
kaamerast 
vdga kauaks 
vdlja voetud. 


Kuupdev ja kellaaeg toimivad 
edasi ka siis, kui kaamera on 
kuni 10 minutit ilma akude/ 
patareideta. Seadistage kuupdev 
ja kellaaeg uuesti valiku Date & 
Time (Kuupdev ja kellaaeg) 
kaudu hddlestusmenuus Setup 
Menu (vt Ik 86). 


Kaamera 

reageerib 

piltide 

Idbivaata- 

misel vdga 

vaevaliselt. 


Kaamerasse on 

paigaldatud 

aeglane 

valikuline 

mdlukaart voi 

liiga suur 

mdlukaardil 

olevate piltide 

hulk vdib 

mojutada 

selliseid 

toiminguid 

nagu piltide 

sirvimine, 

suurendamine, 

kustutamine 

jne. 


Ndpunaiteid mdlukaartide kohta 
vt Mdlu Ik 149 ja Mdlumaht 

Ik 153. 
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Probleem 


Vdimalik 
pdhjus 


Lahendus 


Kaamera 
kuumeneb 
(voi on 
katsumisel 
isegi tuline). 


Kasutate 
kaamera 
toitmiseks 
voi akude 
laadimiseks 
valikulistHPAC 
toiteplokki voi 
olete kaamerat 
pikka aega 
kasutanud 
(enam kui 15 
minutit). 


See on normaalne. Kui teile 
midagi tundub siiski 
ebatavalisena, lulitage kaamera 
vdlja, uhendage kaamerast 
HP AC toiteplokk lahti ja laske 
kaameral jahtuda. Seejdrel 
vaadake kaamera ja akud/ 
patareid ule, et leida mdrke 
voimalikest kahjustustest. 


Kaamerast 
ei saa pilte 
arvutisse 
kopeerida. 


Teie arvutisse 
pole tarkvara 
HP Image Zone 
installitud. 


Installige tarkvara HP Image Zone 
(vt Tarkvara installimine Ik 14) 
voi vaadake jaotist Kaamera 
kasutamine ilma tarkvara HP 
Image Zone installimata Ik 93. 


Arvuti ei toeta 
standard it 
Picture Transfer 
Protocol (PTP). 


Seadke kaamera reziimi Disk 
Drive (Kettaseade) (vt Kaamera 
konfigureerimine kettaseadmeks 

Ik 97). 


Probleem 
on tarkvara 
HP Image 
Zone 

installimise 
voi kasutami- 
sega. 




Vaadake HP klienditoe veebisaiti: 
www.hp.com/ support 
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Kaamera torketeated 









BATTERIES 
DEPLETED 

(Akud ontuhjad). 
Camera is 
shutting down 
(kaamera liilitub 
vdlja). 


Akutoide on too 
jdtkamiseks liiga 
nork. 


Vahetage patareid vdlja, 
laadige akud uuesti voi 
kasutage HP AC 

lUllcUIOKKI. 


Batteries are 
defective (Akud 
on rikkis) 


Akud on liihises 
voi mitmel korral 
ule laetud. 


Ostke uued akud. (Vt Lisa 
B: Kaamera tarvikute 
ostmine Ik 145). 


Batteries cannot 
be charged 
(Akusid ei saa 
laadida) 


Laadimise ajal 
tuvastati tdrge 
voi toimus 
toitekatkestus, 
kasutate vale 
toiteplokki, akud 
on tile laetud 
voi vigased voi 
kaamerasse 
pole akusid 
paigaldatud. 


Proovige akusid mdnel 
korral veel laadida. Kui 
see ei dnnestu, proovige 
akusid laadida valise 
laadijaga. Kui ka see ei 
dnnestu, ostke uued akud 
ja proovige siis uuesti. 
(vt Lisa d: Kaamera 
tarvikute ostmine Ik 145). 


UNSUPPORTED 

TAP!"* ll/nn ft'i a', 

laku [ivaarii ei 
toetata) 


Mdlupessa 
paigaldatud 
valikulist 
mdlukaarti 
ei toetata. 


Jdlgige, et mdlukaardi 
tuup sobiks just teie 
kaamerale. (Vt Malu 
Ik 149.) 
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Teade 


Voimalik pohjus 


Lahendus 


CARD IS 
UNFORMATTED 
(Kaart on 
vormindamata) 
Press OK to 
format card 
(Kaardi 

vormindamiseks 
vajutage OK) 


Paigaldatud 
valikulist 
mdlukaarti tuleb 
vormindada. 


Vormindage mdlukaart, 
jdrgides pildindidikul 
kuvatavaid juhiseid (voi 
kui te ei soovi mdlukaarti 
vormindada, eemaldage 
see kaamerast). 


CARD HAS 
WRONG 
FORMAT 
(Kaardil on vale 
vorming) 
Press OK to 
format card 
(Kaardi 

vormindamiseks 
vajutage OK) 


Paigaldatud 
valikuline 
mdlukaart on 
vormindatud 
mdne muu 
seadme jaoks 
(nt MP3- 
mdngijale). 


Vormindage mdlukaart, 
jdrgides pildindidikul 
kuvatavaid juhiseid (voi 
kui te ei soovi mdlukaarti 
vormindada, eemaldage 
see kaamerast). 


Unable to Format 
(Ei saa 
vormindada) 
Try Again 
(Proovige uuesti) 


Paigaldatud 
valikuline 
mdlukaart on 
vigane. 


Vahetage mdlukaart vdlja 
(voi kui teil on mdlukaardi 
lugemisseade, proovige 
kaarti arvutis 
vormindada). Juhised 
leiate oma kaardilugeja 
doku mentatsioon ist. 
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Teade 


Vdimalik pohjus 


Lahendus 


The card is 
locked (Kaart 
on lukus) 
Please remove 
the card from 
your camera 
(Palun votke 
kaart kaamerast 
vdlja). 


Menuu 

HP Instant Share 

konfigureerimisel 
osutub 
paigaldatud 
lisamdlukaart 
lukus olevaks. 


Kui kaamera on vdlja 
lulitatud, eemaldage 
mdlukaart ning jdtkake 
rakenduse HP Instant 
Share toimingut voi 
lukake kaardi lukusti sakk 
asendisse "lukustamata". 


CARD LOCKED 
(Kaart on lukus) 


Paigaldatud 
lisamdlukaart 
on lukustatud. 


Kui kaamera on vdlja 
lulitatud, eemaldage 
lisamdlukaart ning lukake 
kaardi lukusti sakk 
asendisse "lukustamata". 


MEMORY FULL 
(Mdlu on tdis) 

voi 

CARD IS FULL 
(Kaart on tdis) 


Sisemdlus voi 

kaamerasse 

paigaldatud 

valikulisel 

mdlukaardil 

ei ole piltide 

salvestamiseks 

piisavalt vaba 

ruumi. 


Kopeerige pi Id id 
kaamerast arvutisse ja 
kustutage seejdrel kdik 
pildid kaamera sisemdlust 
voi mdlukaardilt 
(vt Kustutusnupp Ik 63). 
Voite ka lisamdlukaardi 
uue vastu vdlja vahetada. 
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Teade 


Voimalik pohjus 


Lahendus 


Memory full 
(Mdlu on ttiis). 

voi 

Card full 
(Kaart on tdis). 
Kaamera ei saa 
jagamisfunkt- 
siooni valikuid 
salvestada. 


Sisemdlu voi 
valikuline 
mdlukaart on tdis 
ning seetdttu ei 
saa HP Instant 
Share sihtkohti 
kaamerasse 
salvestada voi 
HP Instant Share 
tarvis vdlja 
valida. 


Kopeerige pildid 
kaamerast arvutisse ja 
kustutage seejdrel kdik 
pildid kaamera sisemdlust 
voi mdlukaardilt 
(vt Kustutusnupp Ik 63). 
Seejdrel seadistage 
HP Instant Share 
sihtkohad uuesti (vt 
Sihtkohtade 
seadistamine menuiis 
HP Instant Share Ik 69). 


Mdlu/kaart 
on heli 

salvestamiseks 
liiga tdis. 


Ruumi on 
vdhemaks kui 
3-sekundiliseks 
helisalvestuseks. 


Kopeerige pildid 
kaamerast arvutisse ja 
kustutage seejdrel kdik 
pildid kaamera sisemdlust 
voi mdlukaardilt (vt 
Kustutusnupp Ik 63). 
Vdite ka lisamdlukaardi 
uue vastu vdlja vahetada. 
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Teade 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Kaardil on liiga 
vdhe ruumi 
toimingu 
sooritamiseks. 


Sisemdlus voi 
kaamerasse 
paigaldatud 
valikulisel 
mdlukaardil ei ole 
pildi pooramiseks 
piisavalt vaba 
ruumi. 


Kopeerige pi Id id 
kaamerast arvutisse ja 
kustutage seejdrel koik 
pildid kaamera sisemdlust 
voi mdlukaardilt (vt 
Kustutusnupp Ik 63). 
Seejdrel poorake pilte 
arvuti abil. 


Pilt on 

pooramiseks voi 
suurendamiseks 
liiga mahukas. 


Ilmselt pdrineb see mdnest 
teisest kaamerast. 
Kopeerige pilt kaamerast 
arvutisse ja poorake voi 
suurendage seda arvuti 
abil. 


CARD IS 
UNREADABLE 
(Kaart ei ole 
loetav) 


Paigaldatud 
valikulise 
mdlukaardi 
lugemine 
kaameras ei 
dnnestu. Kaart 
voib olla vigane 
voi kaardi tuupi ei 
toetata. 


• Proovige kaamerat vdlja 
ja seejdrel uuesti sisse 
lijlitada. 

• Veenduge, et malukaart 
on teie kaamera jaoks 
sobivat tuupi (vt Mdlu 

Ik 149). Kui malukaart 
on oiget tuupi, proovige 
seda uuesti vormindada 
taasesitusmenuu 
alammenuus Delete 
(Kustuta) kdsu Format 
(Vorminda) abil (vt 
Kustutusnupp Ik 63). 
Kui seda vormindada 
ei saa, on kaart ilmselt 
vigane. Vahetage 
malukaart vdlja. 
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Teade 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


PROCESSING... 
(Tootlemine) 


Kaamera tootleb 
andmeid 
(nt sal vesta b 
viimati tehtud 
pilti). 


Enne uue ulesvotte 
tegemist voi mone muu 
nupu vajutamist oodake 
moni sekund, et kaamera 
saaks tootlemise lopetada. 


CHARGING 
FLASH... 

(Vtilgu laadimine) 


Vdlku laetakse. 


Kui akud on tijhjad, votab 
vdlgu laadimine kauem 
aega. Kui see teade 
kuvatakse sageli, tuleb 
akud vdlja vahetada voi 
tdis laadida. 


FOCUS TOO FAR 
(Fookus liiga 
kaugel) ja 
vilkuv ftt 


Fookuskaugus 
on suurem 
kaugusvahemikust, 
mille piires 
kaamera reziimis 
Macro ft suudab 
fokuseerida. 


• Muutke pildistusreiiimi 
(vt Pildistusreziimide 
kasutamine Ik 39). 

• Veenduge, et pildistatav 
objekt asub 
pildistusreziimi 
Macro toimealas 

(vt Pildistusreziimide 
kasutamine Ik 39). 


FOCUS TOO 
CLOSE 
(Fookus liiga 
Idhedal) 


Fookuskaugus 
on vdiksem 
kaugusvahemikust, 
mille piires 
kaamera suudab 
pildistusreziimis 
Macro ft 
fokuseerida. 


Liikuge pildistatavast 
objektist kaugemale, 
pildistusreziimi Macro 
toimealasse (vtlk 39). 
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Teade 


Voimalik pohjus 


Lahendus 


Vilkuv i!b 


Fookuskaugus on 
vdiksem 

kaugusvahemikust, 
mille piires 
kaamera 
suudab ilma 
pildistusreziimita 
Macro ft 
fokuseerida. 


Seadke kaamera 
pildistusreziimi Macro ft 
voi liikuge kaugemale. 


UNABLE TO 
FOCUS (Ei saa 
fokuseerida) 
ja vilkuv ft 


Kaamera ei leia 
pildistusreziimis 
Macro ft fookust 
(nt madala 
kontrastsuse 
tottu). 


• Kasutage fookuselukku 
Focus Lock (vtlk 34). 
Suunake kaamera 
stseeni eredamasse 
punkti. 

• Kontrollige, et kaamera 
asuks pildistusreziimi 
Macro toimealas 

(vt Ik 39). 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO 
FOCUS 

(Vdhe valgus! - 
ei saa 

fokuseerida) 


Stseen on liiga 
tume ja kaamera 
ei saa 

pildistusreziimis 
Macro ft 

fokuseerida. 


• Lisage valine 
valgusallikas. 

• Kasutage fookuselukku 
Focus Lock (vtlk 34). 
Suunake kaamera 
stseeni eredamasse 
punkti. 


£j» 

(kaamera 

rappumise 

hoiatus) 


Valgust on vdhe 
ja pi It voib pika 
sdritusaja tottu 
jddda uduseks. 


Kasutage vdlku (vt Vdlgu 
seadistamine Ik 37) voi 
kasutage statiivi. 
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Teade 


Voimalik pohjus 


Lahendus 


ERROR SAVING 
IMAGE 
(Torge pildi 
salvestamisel) 

voi 

ERROR SAVING 
VIDEO 

(Torge videoklipi 
salvestamisel) 


Paigaldatud 
lisamdlukaart 
eemaldati enne, 
kui kaamera 
sellele kirjutamise 
Idpetas, 

voi mdlukaart oli 
pooleldi lukus. 


• Oodake alati enne 
malukaardi eemaldamist 
kaamerast, kuni malu 
mdrgutule vilkumine 
lopeb. 

• Kui kaamera on valja 
lijlitatud, eemaldage 
lisamdlukaart ning 
kontrollige, kas 
malukaardi servas 
paiknev lukusti sakk on 
tdielikult asendis 
"lukustamata". 


Cannot display 
image 
(Ei saa pilti 
kuvada) 


Pilt on tehtud 
mone muu 
kaameraga voi 
on see rikutud 
kaamera 
mittekohase 
veil jalulitumise 
tottu. 


• Pilt ise voib siiski korras 
olla. Kopeerige pilt 
arvutisse ja pijudke seda 
vaadata tarkvara 

HP Image Zone abil. 

• Arge eemaldage 
mdlukaarti ajal, kui 
kaamera on sisse 
lijlitatud. 


Camera has 
experienced 
an error 
(Kaamera torge) 


Probleem 
kaamera 
pusivaras. 


Lulitage kaamera valja 
ja seejdrel uuesti sisse. 
Kui see ei aita, proovige 
kaamera Idhtestamist 
(vt Kaamera Idhtestamine 
Ik 92). Kui probleem 
pusib, mdrkige torkekood 
ules ja helistage 
HP klienditeenindusse 
(vt Tootetugi Ik 1 27). 
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Teade 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Unknown USB 
device 
(Tundmatu 
USB-seade) 


Kaamera on 
uhendatud USB- 
seadmega, mida 
ta dra ei tunne. 


Veenduge, et kaamera 
on uhendatud toetatud 
printeri voi arvutiga. 


Unable to 

communicate 

with printer 

(Ei saa printeriga 

iihendust) 


Kaamera ja 
printeri vahel 
puudub uhendus. 


• Kontrollige, kas printer 
on sisse lijlitatud. 

• Kontrollige, kas printeri 
ja kaamera vaheline voi 
printeri ja juurdeostetava 
PhotoSmart M-Series 
doki vaheline 
uhenduskaabel on 
uhendatud. Kui sellest 
pole abi, lulitage 
kaamera valja ja 
uhendage kaablid lahti. 
Lulitage printer vdlja ja 
seejdrel uuesti sisse. 
Uhendage kaamera 
uuesti ja lulitage sisse. 


Unsupported 
printer 

(Mittetoetatav 
printer) 


Printerit ei toetata. 


Uhendage kaamera 
printeriga, mida kindlasti 
toetatakse (nt 
HP PhotoSmart voi 
PictBridge-ijhilduv printer). 
Voi uhendage kaamera 
arvutiga ja printige pilte 
arvutist. 
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Teade 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Photo tray is 
engaged 
(Fotopaberi 
sootesalv on 
hoivatud). 
Disengage photo 
tray or select 
smaller paper 
size (Vabastage 
fotopaberi 
sootesalv voi 
valige vaiksem 
paberiformaat). 


Valitud 

paberiformaati 
ei saa printeri 
fotopaberi 
sddtesalve puhul 
kasutada. 


Vabastage printeri 
fotopaberi sootesalv voi 
muutke paberi formaati 
kaamera menuus Print 
Setup (Prindihddlestus). 


Printer top cover 
is open 

(Printeri ulakaas 
on avatud) 


Printer on avatud. 


Sulgege printeri ulakaas. 


Incorrect or 

missing print 

cartridge 

(Vale voi puuduv 

prindikassett) 


Prindikasseti 
mudel on vale 
voi prindikassett 
puudub. 


Paigaldage uus 
prindikassett, lulitage 
printer vdlja ja seejdrel 
uuesti sisse. 


Printer has a 
paper jam 
(Printeris on 
paberiummistus) 

voi 

The print 
carriage 
has stalled 
(Prindikelk on 
kinni jtitinud) 


Printeris on 
paberiummistus 
voi prindikelk on 
takerdunud. 


Lulitage printer vdlja. 
Likvideerige 

paberiummistus tdielikult 
ja seejdrel lulitage printer 
uuesti sisse. 



122 



HP PhotoSmart M305/M307 kasutusjuhend 



Teade 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Printer is out of 
paper 

(Printeris pole 
paberit) 


Printerist on 
paber otsa 
saanud. 


Asetage printerisse 
paberit ning vajutage 
printeri nuppu OK voi 
Continue (Jdtka). 


Selected print 
size is larger 
than selected 
paper size 
(Valitud 
prindisuurus 
on suurem kui 
paberi formaat). 


Prindiformaat on 
paberi formaadi 
jaoks liiga suur. 


Menuusse Print Setup 
(Prindihadlestus) 
naasmiseks vajutage 
kaamera nuppu Menu/ 
OK ja valige paberi 
formaadile vastav 
prindiformaat. Voi valige 
suurem paberiformaat ja 
laadige printerisse suurem 
paber. 


Selected paper 
size is too big for 
printer (Valitud 
paberiformaat 
on printeri jaoks 
liiga suur). 


Valitud paberi 
formaat on 
suurem, kui 
printeri toetatav 
maksimaalne 
formaat. 


Menuusse Print Setup 
(Prindihadlestus) 
naasmiseks vajutage 
kaamera nuppu Menu/ 
OK ja valige printeri le 
sobiv paberiformaat. 
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Teade 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Borderless 
printing is only 
supported on 
photo paper 
(Adristeta 
printimist 
toetatakse 
ainult fotopaberi 
puhul). 


Ptiudsite printida 
adristeta pilti 
tavapaberile. 


Valige vdiksem 
prindiformaat 
vdi kontrollige, 
kas prindihddlestuse Print 
Setup menijus on sdtte 
Paper Type (Paberi tuiip) 
vddrtuseks valitud Photo 
(Foto) (prindihddlestuse 
Print Setup menuusse 
naasmiseks vajutage 
kaamera nuppu Menu/ 
OK ning seadke sdtte 
Paper Type (Paberi tuiip) 
vddrtuseks Photo (Foto)). 
Sisestage printerisse 
fotopaber. 


Borderless 
printing is not 
supported on this 
printer 

(See printer ei 
toeta adristeta 
printimist). 


See printer ei 
toeta adristeta 
printimist. 


Menuusse Print Setup 
(Prindihddlestus) 
naasmiseks vajutage 
kaamera nuppu Menu/ 
OK ja valige vdiksem 
prindiformaat. 


Printing canceled 

(Printimine 

tuhistatud) 


Prinditdd on 
tuhistatud. 


Vajutage kaameral nuppu 
Menu/OK. Andke uus 
prindikdsk. 
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Arvuti torketeated 



Teade 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Cannot Connect 
To Product 
(Ei saa seadmega 
uhendust) 


Arvuti vajab 
HP Instant Share 

installi ajal 
juurdepddsu 
failidele. 
Sisemdlu on tdis 
voi juhul, kui on 
paigaldatud 
valikuline 
lisamdlukaart, 
on see kaart tdis. 


Kui sisemdlu on tdis, 
kopeerige pildid arvutisse 
(vt Piltide kopeerimine 
arvutisse Ik 77) ning 
kustutage seejdrel 
kaamerast, et sellesse 
ruumi teha (vt 
Kustutusnupp Ik 63). 




Kaamera on 
vdlja liilitatud. 


Lulitage kaamera sisse. 




Kaamera ei 
toota korralikult. 


Proovige kaamera otse 
uhendada HP Photosmart- 
printeri voi PictBridge- 
uhilduva printeriga ning 
pilti printida. Nii saate 
kindlaks teha, kas pilt, 
valikuline mdlukaart, 
USB-uhendus ja USB- 
uhenduskaabel tddtavad 
korralikult. 




Kaabel ei ole 

korralikult 

uhendatud. 


Veenduge, et kaabel oleks 
arvuti ja kaameraga 
kindlalt uhendatud. 
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Teade 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Cannot Connect 
To Product 
(Ei saa tootega 
uhendust) 
(jatkub) 


Kaamera 
hddlestusmeniiu 
Setup Menu 
alammenuus 
USB 

Configuration 

(USB- 

konfiguratsioon) 
on valitud sate 
Digital Camera, 
kuid arvuti ei 
tunne kaamerat 
digikaamerana 
ara. 


Seadke hddlestusmenuus 
Setup Menu sdtte USB 
Configuration vddrtuseks 
Disk Drive (Kettaseade). 
(Vt Ik 87.) Kaamera 
kuvatakse nuiid arvutis 
tdiendava kettaseadmena, 
et saaksite pildifailid 
kaamerast holpsasti 
oma arvuti kdvakettale 
kopeerida. 


Kaamera on 
uhendatud 
arvutiga USB- 
jaoturi kaudu, 
USB-jaotur aga 
ei uhildu 
kaameraga. 


Uhendage kaamera otse 
arvuti USB-porti. 


Kasutate 

valikulist 

HP PhotoSmart 

M-Series dokki 

ning unustasite 

vajutada nuppu 

Save/Print 

(Salvesta/ 

prindi). 


Vajutage kaameradoki 
nuppu Save/Print 
(Salvesta/prindi). 
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Teade 


Voimalik pohjus 


Lahendus 


Cannot Connect 


Paigaldatud 


Kui kaamera on vdlja 


To Product 


lisamalukaart 


lulitatud, eemaldage 


(Ei saa seadmega 
uhendust) 


on lukustatud. 


lisamalukaart ning liikake 
kaardi lukusti sakk 


(jatkub) 




asendisse "lukustamata". 




USB-iihendus 


Taaskdivitage arvuti. 




ei toota. 




Could Not Send 


Arvuti ei ole 


Veenduge, et arvuti 


To Service (Piltide 


Internetti 


on vorgus. 


saatmine ei 


uhendatud. 


onnestu) 






Communication 


Moni muu 


Sulgege teine prog ra mm 


Problem 


tarkvara 


HP Instant Share. 


(Sideprobleem) 


HP Instant Share 

toota b teie 
kaameras 
vdlistavate 
oigustega. 





Tootetugi 

Kdesolev peatukk sisaldab teie digikaamerat puudutavat 
tugiteenuse alast teavet (sh teavet klienditoe veebilehtede 
kohta), klienditoe protsessi kirjeldust ja klienditoe 
telefoninumbreid. 



Juurdepaas HP veebisaidile 

Fuusilise puudega kliendid saavad abi veebisaidilt 

http://www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/ 

prodserv/. 
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Veebisait HP Photosmart 



Veebisaitidel www.photosmart.hp.com voi www.hp.com/ 
photosmart on jbrgnev teave: 

• Nouanded kaamera tohusamaks ja loovamaks 
kasutamiseks 

• HP digikaamera draiverite versiooniuuendused ja tarkvara 

• Toote registreerimine 

• Infobiilletddnide, draiverite ja tarkvara versiooniuuenduste 
ning klienditoe hoiatuste tellimine 

Tugiteenus 

HP tugiteenuste protsess toimib koige tohusamalt, kui jdrgite 
mddratud jdrjestuses alltoodud juhiseid: 

1 Lugege Idbi kasutusjuhendi torkeotsingu peatiikk 
(vt Probleemid ja lahendused Ik 99). 

2 Minge abi saamiseks HP klienditoe (Customar Care) 
hoolduskeskuse veebisaidile. Kui teil on juurdepdds Internetti, 
voite saada oma digikaamera kohta hulgaliselt tdiendavat 
teavet. Kiilastage HP veebisaiti www.hp.com/support 
tootetoe, draiverite ning tarkvarauuenduste saamiseks. 

Klienditugi on saadaval jdrgmistes keeltes: hollandi, inglise, 
prantsuse, saksa, itaalia, portugali, hispaania, rootsi, 
traditsioonilises hiina, lihtsustatud hiina, jaapani ja korea 
keeles. (Taani, Soome ja Norra tugiteenuste teave on 
saadav ainult inglise keeles.) 

3 Poorduge HP e-toe poole. Kui teil on juurdepdds Internetti, 
votke HP-ga uhendust meilitsi aadressilt: www.hp.com/ 
support. Saate HP klienditoe tehnikult isikliku vastuse. 
E-posti tugi on saadaval koigis veebilehel loetletud keeltes. 
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4 (USA ja Kanada kliendid jdtavad selle juhise vahele ja 
jbtkavad juhisest 5) Poorduge kohalikku HP esindusse. 

Kui teie digikaameral on riistvaraviga, viige see lahenduse 
leidmiseks kohalikku HP esindusse. Kaamerale kehtiva 
piiratud garantiiaja vdltel on teenindus tasuta. 

5 Votke abi saamiseks HP klienditeenindusega (Customer 
Care) uhendust telefonitsi. Kulastage jbrgmist veebilehte, mis 
pakub teavet telefonitoe je selle tingimuste kohta teie riigis/ 
regioonis: www.hp.com/support. Osana HP pidevast 
koostoost telefonitsi antava tootetoe tohustamiseks 
soovitame regulaarselt kiilastada HP veebisaiti, et saada 
korrapdraselt uut teavet meie pakutavate teenuste ja 
pakkumiste kohta. Kui probleemi lahendamisel nendest 
ndpundidetest abi ei ole, helistage HP-sse, hoides kaamera 
ja arvuti kdepdrast. Kiirema teeninduse huvides valmistage 
ette alljdrgnev teave: 

• Digikaamera mudeli number (asub kaamera esikiiljel) 

• Digitaalkaamera seerianumber (asub kaamera pohjal) 

• Arvuti opsusteem ja vaba muutmdlu (RAM) 

• HP tarkvara versioon (CD sildil) 

• Probleemi ilmnemise ajal kuvatud teated 

HP telefonitoe tingimusi voidakse ette teatamata muuta. 
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Telefonitugi on dates ostupdevast mddratud tdhtajani tasuta, 
kui pole teisiti sdtestatud. 



Asukohad 


Telefonitoe 
periood 


Aafrika 


30 pdeva 


Aasia Vaikse 

ookeani 

•• i j 
pnrkond 


1 aasta 


Ameerika 
Uhendriigid 


1 aasta 


Euroopa 


1 aasta 


Kanada 


1 aasta 


Ladina- 
Ameerika 


1 aasta 


Ldhis-lda 


30 pdeva 



Telefonitugi USA-s ja Kanadas 

Tugi on saadav nii garantiiaja jooksul kui ka pdrast seda. 

Garantiiaja jooksul on telefonitugi tasuta. Helistage 
1 -(800)-474-6836 (1 -800-HP invent). 

HP Total Care telefoniteenindus on saadaval nii inglise kui 
hispaania keeles oopdevaringselt (24x7) (teenindusaegu 
voidakse etteteatamata muuta). 

Pdrast garantiiaja loppemist helistage l-(800)-474-6836 
(1 -800-HP invent). See teenus on tasuline ja vastav summa 
arvatakse teie krediitkaardilt maha. Kui leiate, et teie HP toode 
vajab hooldust, helistage palun HP Total Care teenustelefonile 
ning hooldusinsener aitab teile vajaliku hooldusteenuse 
vdlja valida. 
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Telefonitugi Euroopas, Lahis-ldas ja 
Aafrikas 

HP klienditeeninduse telefoninumbreid ja reegleid voidakse 
muuta. Palume vaadata jbrgmist veebilehte, mis pakub teavet 
telefonitoe je selle tingimuste kohta teie riigis/regioonis: 
www.hp.com/ support 

Alzeeria +213 61 56 45 43 

Araabia Uhendemiraadid 800 4520 (siseriiklik, tasuta) 

Austria +43 1 86332 1000 

0810-001000 (siseriiklik) 

Bahrain 800 171 (siseriiklik, tasuta) 

Belgia 070 300 005 (flaamikeelne) 
070 300 004 (prantsuskeelne) 

Egiptus +20 2 532 5222 

Hispaania 902 010 059 

Holland 0900 2020 165 (0.10 EUR/min) 

lirimaa 1890 923 902 

lisrael +972 (0) 9830 4848 

Itaalia 848 800 871 

Kreeka +30 210 6073603 (rahvusvaheline number) 
801 1 1 22 55 47 (siseriiklik) 
800 9 2649 (tasuta Kuproselt Ateenasse) 

Luksemburg 900 40 006 (prantsuskeelne) 
900 40 007 (saksakeelne) 
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Louna-Aafrika 086 0001030 (Louna-Aafrika Vabariik) 

+27 1 1 2589301 (rahvusvaheline number) 

Ldhis-lda +971 4 366 2020 (rahvusvaheline number) 

Laane-Aafrika +351 213 17 63 80 (ainult prantsuskeelsetes 
riikides) 

Maroko+212 22 404747 

Nigeeria +234 1 3204 999 

Norra+47 815 62 070 

Poola +48 22 5666 000 

Portugal 808 201 492 

Prantsusmaa +33 (0)892 69 22 (0.34 EUR/min) 

Rumeenia+40(21)315 4442 

Rootsi +46(0)77 120 4765 

Saksamaa +49 (0)1 80 5652 1 80 (0.1 2 EUR/min) 

Saudi Araabia 800 897 1444 (siseriiklik, tasuta) 

Slovakkia +421 2 50222444 

Soome +358 (0)203 66 767 

Suurbritannia +44 (0)870 0104320 

Sveits 0848 672 672 (saksa-, prantsus-, itaaliakeelne - 
tipptunnil 0.08 CHF/peale tipptundi 0.04 CHF) 

Taani +45 70 202 845 

Tuneesia +216 71 89 12 22 

Tsehhi Vabariik +420 261 30731 0 

Turgi +90 216 579 71 71 
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Ukraina +7 (380 44) 4903520 (Kiiev) 

Ungari +36 1 382 11 11 

Vene Foderatsioon +7 095 7973520 (Moskva) 
+7 812 3467997 (Peterburi) 

Muu ulemaailmne telefonitugi 

HP klienditeeninduse telefoninumbreid ja reegleid voidakse 
muuta. Palume vaadata jbrgmist veebilehte, mis pakub teavet 
telefonitoe je selle tingimuste kohta teie riigis/regioonis: 
www.hp.com/ support. 

Ameerika Uhendriigid +1 (800) 474-6836 

Argentiina (54)1 1 -4778-8380 voi 0-810-555-5520 

Austraalia +61 (3) 8877 8000 voi kohalik (03) 8877 8000 

Brasiilia 0800-15-7751 voi 1 1-3747-7799 

Costa Rica 0-800-01 1-41 14 voi 1-800-71 1-2884 

Dominikaani Vabariik 1-800-71 1-2884 

Ekuador 999-1 19 (Andinatel) 

+1 -800-71 1 -2884 (Andinatel) 
1-800-225-528 (Pacifitel) 
+1-800-711 -2884 (Pacifitel) 

Filipiinid +63 (2) 867 3551 

Guatemaala 1-800-999-5105 

Hiina +86 (21)3881 4518 

Hongkong SAR +852 2802 4098 

India 1 600 447737 

lndoneesia+62(21)350 3408 
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Jaapan 0570 000 511 (Jaapanis) 

+81 3 3335 9800 (valjastpoolt Jaapanit) 

Jamaika 1-800-711-2884 

Kanada 1-800-474-6836 

(905-206-4663 kohalikust Mississauga piirkonnast) 

Kolumbia 01 -800-51 -HP-INVENT 

Korea Vabariik +82 1588-3003 

Malaisia 1 800 805 405 

Mehhiko 01 -800-472-6684 voi (55) 5258-9922 

Panama 001 -800-71 1-2884 

Peruu 0-800-101 11 

Singapur +65 6272 5300 

Tai +66 (0) 2 353 9000 

Taiwan +886 0 800 010055 

Trinidad ja Tobago 1 -800-71 1 -2884 

Tsiili 800-360-999 

Uus-Arteremaa +64 (9) 356 6640 

Venetsueela 0-800-4746-8368 

Vietnam +84 (0) 8 823 4530 
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Lisa A: 

Akude/patareide 
kasitlemine 



Teie kaamerat toidetakse kahe AA-tiiiipi akuga/patareiga. 
Arge kasutage tavalisi leelispatareisid. Parimate tulemuste 
tagamiseks paigaldage Energizeri AA-tiiiipi liitiumpatareid 
voi AA-tiiiipi nikkelhiidriid (NiMH)-akud. 

Oluline teave akude/patareide 
kohta 

• NiMH-akude esmakordel kasutamisel veenduge, et need 
enne kaamerasse panekut saaksid tdis laetud. 

• Kui te ei plaani kaamerat pikema aja vdltel (kauem kui kaks 
kuud) kasutada, soovitab HP patareid kaamerast vblja votta 
(va juhul, kui kasutate akusid ja jdtate kaamera dokki voi 
uhendate juurdeostetava HP AC toiteplokiga. 

• Akude/patareide kaamerasse sisestamisel jdlgige, 
et sisestaksite need tdpselt nii, nagu juhendavad 
akuhoidikusse kantud mdrgid. Kui sisestate akud/patareid 
valesti, voib akuhoidiku luuk kiill sulguda, kuid kaamera ei 
hakka toole. 

• Arge kasutage kunagi koos erineva koostisega (nt liitium- ja 
NiMH), eri sarjadest voi erineva vanusega akusid/patareisid. 
See voib tingida kaamera torkeid ning akude/patareide 
lekkimist. Kasutage alati koos identseid, sama keemilise 
koostisega, samast sarjast ja iihevanuseid akusid/patareisid. 
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• Akude/patareide tooiga kahaneb temperatuuri langedes. 
Madalate vdlistemperatuuride puhul tootavad koige 
paremini Energizeri AA-tuiipi liitiumpatareid. Ka NiMH- 
akud tootavad madalatel temperatuu ridel rahuldavalt. Koigi 
akude/patareide tiiiipide puhul pikeneb nende tooaeg 
mdrgatavalt, kui hoiate kiilmal a jal kaamerat ja/voi akusid/ 
patareisid soojas sisetaskus. 

Akude/patareide vastupidavusaja 
pikendamine 

Allpool on moned akude/patareide vastupidamisaja 
pikendamise ndpundited: 

• Piltide tegemise voi video salvestamise ajaks liilitage 
pildindidik vdlja ja kasutage selle asemel optilist ndidikut. 
Kui vdhegi voimalik, drge liilitage pildindidikut sisse. 

• Seadke hddlestusmenuus Setup Menu sdtte Live View at 
Power On (Otsevaade sisseliilitamisel) vddrtuseks Live View 
Off (Otsevaade vdljas), nii et kaamera sisseliilitamisel 
otsevaadet Live View ei kdivitataks (vt Otsevaade 
sisseliilitamisel Ik 85). 

• Seadke hddlestusmenuus Setup Menu sdtte Display 
Brightness (Ndidiku eredus) vddrtuseks Low (Madal), 

nii et kaamera tarvitaks otsevaate Live View sisseliilitamisel 
vdhem voolu (vt Ndidiku eredus Ik 84). 

• Vdhendage kaamera vdlu kasutamist, valides vdlgu sdtteks 
Auto Flash (Automaatvdlk) sdtte Flash On (Vdlk sees) 
asemel (vt Vdlgu seadistamine Ik 37). 

• Liigutage suumi ainult vajaduse korral (vt Suumi 
kasutamine Ik 34). 
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• Vdltige iilearust kaamera sisse- ja vdl jalulitamist. Kui teete 
eeldatavasti pilte keskmise sagedusega kaks pilti viie minuti 
jooksul, jdtke pigem kaamera pildindidik sisse lulitamata, 
kui et pdrast iga iilesvotet kogu kaamera vblja lulitate. 

See vdhendab objektiivi vdljaliikumise ja hilisema 
tagasitombamise kordade arvu. 

• Kui kaamera tuleb hoida sisseliilitatuna pikemat aega, 
kasutage juurdeostetavat HP AC toiteplokki voi 

HP PhotoSmart M-Series dokki (nt piltide kopeerimisel 
kaamerast arvutisse voi piltide printimise a jal). 

Ohutusabinoud NiMH-akude 
kasutamisel 

• Arge laadige kaameras, juurdeostetavas HP PhotoSmart 
M-Series dokis voi HP Photosmarti kiirlaadi jas peale 
NiMH-akude uhtki teist tiiupi akusid. 

• Arge visake NiMH-akusid tulle ega kuumutage neid. 

• Arge iihendage NiMH-aku pluss- ja miinusklemme 
omavahel mingil elektrilist iihendust voimaldaval moel 
(nt traadiga) kokku. 

• Arge kandke voi hoidke NiMH-akusid koos muntide, 
kaelakeede, juuksenoelte voi muude metallist esemetega. 
Eriti ohtlikuks voib osutuda NiMH-akude kokkupuude 
miintidega! Vigastuste vdltimiseks arge pange akusid 
taskusse, kus on peenraha. 
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Akudesse ei tohi liiua naelu, liiua neid haamriga, astuda 
neile peale voi mingil muul viisil neid tugevalt raputada ega 
press ida. 

Arge jootke juhtmeid otse aku kulge. 

Aku ei tohi sattuda kontakti (soolase) veega ega sattuda 

niisketesse oludesse. 

Akut ei tohi lahti votta ega timber ehitada. Aku sisaldab 
ohutus- ja kaitseseadmeid, mille kahjustamisel voib patarei 
kuumeneda, plahvatada voi siittida. 
Aku tuleb kasutusest viivitamatult korvaldada, kui selle 
kasutamise, laadimise voi hoidmise a jal tunnete ebatavalist 
lohna, aku kuumeneb ebatavaliselt (moningane 
soojenemine on siiski normaalne), muudab kuju voi vdrvi 
voi ilmnevad mingid muud ebatavalised ndhud. 
Juhul, kui aku hakkab lekkima ning vbljaimbunud vedelik 
satub silma, drge silma hooruge. Loputage silma rohke 
veega ja poorduge viivitamatult arsti poole. Kui te 
viivitamatult esmaabi ei saa, voib silma sattunud akuvedelik 
pohjustada silmakahjustusi. 
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Erinevate aku-/patareituupide 
vordlus 



Jdrgnevasse tabelisse on koondatud liitiumpatareide ja NiMH- 
akude vordlus erinevates rakendustes tootamisel. 





Liitium 


NiMH 


Koige sddstlikum (tile 30 pildi kuus) 


Rahuldav 


Hea 


Koige sddstlikum (vdhem kui 30 pilti kuus) 


Hea 


Rahuldav 


Tihe vdlgukasutus, sage pildistamine 


Hea 


Hea 


Sage videoreziimi kasutamine 


Hea 


Hea 


Sage otsevaate (Live View) kasutamine 


Hea 


Hea 


Uldine patarei/aku vastupidamisaeg 


Hea 


Rahuldav 


Kasutamine madalatel temperatuuridel/ 
talvel 


Hea 


Rahuldav 


Harv kasutus (ilma dokita) 


Hea 




Harv kasutus (dokiga) 


Hea 


Hea 


Akude laadimisvdimalus 


mm 


Hea 



Lisa A: Akude/patareide kasitlemine 



139 



Toiteindikaatorid 



Olekuekraanile voidakse kuvada jdrgmisi ikoone, kui kaamera 
on otsevaate (Live view) voi taasesituse (Playback) reziimis voi 
iihendatud arvuti voi printeriga. Kui iihtki ikoonidest pole 
kuvatud, tdhendab see, et kaamera tootab akutoitelt. 



Ikoon 


Kirjeldus 


° 


Akude pinge on madal. Kaamera lulitub 
varsti vdlja. 


=*> 


Kaamera tootab vorgutoitelt (ilma, et sellesse oleks 
patareisid voi akusid paigaldatud). 


Animeeritud 
patarei 
laad- 
imisnaidik 


Kaamera tootab vorgutoitelt ning laeb akusid. 


*E2J 


Kaamera on edukalt lopetanud akude laadimise ja 
tootab vorgutoitelt. 



MARKUS Kui eemaldate akud/patareid kaamerast, 

sdilivad kuupdeva ja kellaaja sdtted umbes 10 minutiks. 
Kui kaamera jddb ilma akude/patareideta kauemaks 
kui 10 minutit, seatakse kuupdev ja kellaaeg kaameraga 
tehtud viimase iilesvotte ajale. Kaamera jdrgmisel 
sisseliilitamisel voidakse teid paluda vdrskendada 
kuupdeva ja kellaaja nditu. 
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NiMH-akude laadimine 



Kui kaameraga on iihendatud juurdeostetav HP AC toiteplokk 
voi kui kaamera on paigutatud HP PhotoSmart M-Series dokki, 
saab NiMH-akusid laadida otse kaameras. NiMH-akusid saab 
laadida ka valikulises HP Photosmarti kiirlaadijas. Vt Lisa B: 
Kaamera tarvikute ostmine Ik 145. 

Kui laadite akusid HP AC toiteplokiga iihendatud kaameras 
ja kaamera on vdlja liilitatud, vilgub laadimise a jal kaamera 
tagakiiljel asuv toite mdrgutuli. Doki kasutamisel hakkab 
vilkuma doki mdrgutuli. Kui kasutate kiirlaadijat, poleb selle 
mdrgutuli punaselt. 

Jdrgnevas tabelis on dra toodud tdiesti tuhjade NiMH-akude 
keskmine laadimisaeg olenevalt laadimiseks kasutatavast 
seadmete kombinatsioonist. Tabelisse on koondatud on ka 
akude tdislaadituse mdrguanded. 



Akude 
laadimiseks 
kasutatav seade 


Keskmine 
laadimisaeg 


Laadimise 

lopetamismarguanne 


Kaamera koos 
iihendatud HP AC 
toiteplokiga 


12-15 tundi 


Kui kaamera on vdlja 
lulitatud, lakkab kaamera 
toite mdrgutuli vilkumast 
ja kustub. Kui kaamera 
on sisse lulitatud (koos 
pildindidikuga), kuvatakse 
ikoon 5£SJ- 


Dokki paigutatud 
kaamera 


12-15 tundi 


Doki toite mdrgutule 
vilkumine lakkab ning 
see jddb pidevalt polema. 


HP kiirlaadija 


1 tund (2 akut) 

2 tundi (4 akut) 


Kiirlaadija mdrgutuli jddb 
punaselt polema. 
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Kui te ei alusta kaamera kasutamist viivitamatult pdrast akude 
tdislaadimist, soovitame kaamera jdtta dokki voi uhendatuks 
HP AC toiteplokiga. Kaamera laadib perioodiliselt akusid, 
tagades alati selle kohese toovalmiduse. 

Kui kasutate NiMH-akusid, pidage meeles jbrgmist: 

• NiMH-akude esmakordel kasutamisel veenduge, et need 
enne kaamerasse panekut saaksid tdis laetud. 

• NiMH-akude kasutamise esimestel laadimiskordadel voib 
juhtuda, et akude vastupidamisaeg tundub olevat oodatust 
liihem. Akude toovoime paraneb jdrk-jdrgult ning saavutab 
optimaalse taseme pdrast neljandat-viiendat laadimistsiiklit. 
"Sissetootamisaja" vdltel voite akude tiihjakslaadimiseks 
kaamerat tavapdraselt pruukida. 

• Laadige alati molemat NiMH-akut korraga. Kui iiks akudest 
on tiihi, vdhendab see ka kaamerasse paigaldatud teise aku 
vastupidamisaega. 

• NiMH-akud tuhjenevad ka siis, kui neid ei kasutata, 
olenemata sellest, kas nad on kaamerasse paigaldatud 
voi mitte. Kui akud on kasutamata seisnud enam kui kaks 
nddalat, laadige neid enne kasutamist uuesti. Akude eluea 
pikendamise huvides on kasulik neid iga kuue kuu 
moodudes laadida isegi siis, kui te akusid ei kasuta. 

• Koigi akude (sh NiMH-akude) vastupidamisaeg kahaneb 
aja moodudes, eriti siis, kui hoiate voi kasutate neid korge 
umbritseva keskkonna temperatuuri juures. Kui akud peavad 
vdga liihikest aega vastu, vahetage akud vdlja. 

• Kaamera, dokk voi kiirlaadija voivad tootamisel ja NiMH- 
akude laadimise kdigus soojeneda. See on normaalne. 
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• NiMH-akusid voib kaamerasse, dokki voi kiirlaadijasse 
seisma jdtta mddramata ajaks, kartmata seejuures, et need 
voiksid seadmeid kuidagi kahjustada. Laetud akusid tuleb 
hoida jahedas kohas. 

Ohutusabinoud NiMH-akude 
laadimisel 

• Arge laadige kaameras, juurdeostetavas HP PhotoSmart 
M-Series dokis voi HP Photosmarti kiirlaadijas peale 
NiMH-akude uhtki teist tiiupi akusid. 

• Asetageakud kaamerasse, juurdeostetavasse HP PhotoSmart 
M-Series dokki voi HP Photosmarti kiirlaadijasse oigetpidi. 

• Kasutage kaamerat, dokki ja kiirlaadijat ainult kuivades 
tingimustes. 

• Arge laadige NiMH-akusid soojades ruumides (nt otsese 
pdikesevalguse kdes voi lahtise tule Idheduses). 

• Arge katke akude laadimise ajaks kaamerat, juurdeostetavat 
HP PhotoSmart M-Series dokki voi HP Photosmarti 
kiirlaadijat kinni. 

• Arge kasutage kaamerat, dokki voi kiirlaadijat, 
kui NiMH-akud on mingilgi moel vigastatud. 

• Kaamerat, dokki ega kiirlaadijat ei tohi koost lahti votta. 

• Enne toiteploki voi kiirlaadija puhastamist iihendage 
HP AC toiteplokk vorgutoitest lahti. 

• NiMH-akud voivad intensiivsel kasutamisel hakata paisuma. 
Kui seetottu on NiMH-akude kaamerasse, dokki voi 
kiirlaadijasse sisestamine raskendatud, korvaldage sellised 
akud kdibelt ja vahetage uute vastu vdlja. Palume kasutatud 
akud viia vastavasse kogumispunkti. 
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Unereziim toite sddstmiseks 



Akude sddstmiseks liilitub pildindidik automaatselt vdlja, kui 
kaamera on on otsevaatereziimis joude seisnud 20 sekundit 
voi iikskoik millises muus reziimis pole uhtki nuppu vajutatud 
30 sekundi jooksul. Kui kaamera on arvutiga iihendatud, 
liilitub pildindidik pdrast iihenduse loomist 10 sekundi jooksul 
vdlja. Kui kaamera on "unes", "drkab" see suvalise 
nupuvajutuse peale. Kui kaamera unereziimis oleku aeg on 
kestnud 5 minutit ning selle aja jooksul pole uhtki nuppu 
vajutatud, liilitub kaamera vdlja, kui see pole iihendatud arvuti, 
printed voi valikulise HP AC toiteplokiga. 



144 



HP Photosmart M305/M307 kasutusjuhend 



Lisa B: 

Kaamera tarvikute 
ostmine 



Kaamerale voib osta lisavarustust. 

Lisateavet oma kaamera HP M305/M307 ja uhilduvate 
tarvikute kohta vt: www.hp.com 

Teavet tarvikute ostukohtade paiknemise kohta vt veebisaidilt 
www.hp.com/eur/hpoptions (ainult Euroopa) 

Moningad selle digikaamera tarvikud on jdrgmised: 

• HP PhotoSmart M-Series 
dokk - C8907A 

AA-tiiiipi NiMH-akude laadimiseks 
kaameras - nii on kaamera pidevalt 
kasutusvalmis. Selle abil saate oma 
pilte kergesti arvutisse kopeerida, 
neid e-posti teel teenuse HP Instant Share kaudu vblja 
jagada voi printida vaid iihe nupuvajutusega. Saate pilte 
vaadata telerist slaidiseansina. 

Komplekti kuulub kaks AA-tiiupi NiMH-akut, audio/ 
videokaabel, USB-uhenduskaabel ning HP AC toiteplokk. 
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• HP PhotoSmart M-Series kiirlaadija komplekt - LI 81 5A 

(ei miiiida Ladina-Ameerikas) 

Laeb AA-tiiiipi NiMH-akud tdis iihe tunniga, lisaks pakub 
stiilset kaitset teie HP PhotoSmart M-Series kaamerale. 
Sisaldab koike, et saaksite kaamerat holpsalt kasutada teel 
olles: iilikerget kantavat laadijat, kaamerakatet, reisikotti 
ning nelja suure mahtuvusega AA-tiiiipi NiMH-akut. 

• Toiteplokk HP PhotoSmart 3,3 V AC HP Photosmart 
M-Series kaameratele - C8912B (ei muiida Ladina- 
Ameerikas) 

Kasutage ainult HP AC toiteplokki, mis on M-Series 
kaamerate jaoks moeldud. 

• HP Photosmart M-Series nahkkott - LI 81 6A 

Ostke oma HP Photosmart M-Series kaamera kaitseks 
polsterdatud nahkkott. Kott mahutab HP digikaamerat koos 
mdlukaartide, lisaakude ning muu vajalikuga. 
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Lisa C: 

Tehnilised andmed 







Eraldusvoime 


Pildid: 

• pikslite koguarv o,z/ Mr (zUVox 1 ooUJ 

• efektiivsete pikslite arv 3,21 MP 
(2080x1544) 

Videoklipid: 

• pikslite koguarv 288x216 


Sensor 


Diagonaal 6,73 mm (1/2,7", formaat4:3) CCD 


Varvisugavus 


36 bitti (12 bitti x 3 varvi) 


Objektuv 


r 1 1 

Fookuskaugus: 

• Lainurk - 6,25 mm 

• Tele - 17,25 mm 

• 35 mm ekv, ligikaudu 40-1 1 1 mm 

F-arv: 

• Lainurk - f/2,9 kuni f/4,9 
leie — t/ Kuni t/ o,u 


Objektiivi 
keermeliides 


Puudub 


Ndidik 


Optiline tegeliku kujutise suumiga naidik, 
3x suurendus, ilma dioptrilise reguleerimiseta 


Suum 


HP M307 - 3x optiline, 5x digitaalne suum 
HP M305 - 3x optiline, 3x digitaalne suum 
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Funktsioon Kirjeldus 



Fookus 



Katiku kiirus 
Statiivipesa 



TTL-automaatfookus. Fookuskauguse vahemikud: 

• Tavaline (vaikesate) - 508 mm (20 tolli) kuni 
lopmatus 

• Makro- 101,6 mm kuni 812,8 mm (4-32 tolli) 
1/2000 kuni 2sekundit 

Jah 



Sisseehitatud 
vdlk 



Jah, 7,5-sekundise tuupilise laadimisajaga 



Vdlgu 
tookaugus 



Suumi 








asend 


ISO 100 


ISO 200 


ISO 400 


Lainurk 


2,8 m 


4,0 m 


5,7 m 




9,2 ft 


13,1 ft 


8,5 ft 


Tele 


1,7 m 


2,4 m 


3,4 m 




5,5 ft 


7,8 ft 


11,1 ft 



Valine vdlk 
Vdlgu sdtted 



Flash Off (Valk valjas), Auto Flash 
(Automaatvalk; vaikesate), Red-Eye 
(Punasilmsus), Flash On (Valk sees), Night (Oo) 



Pildindidik 1,8" vdrviline aktiivmaatriksiga 

tagavalgustusega LTPS-TFT-ekraan, 130 338 
pikslit (557x234) 
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Funktsioon 


Kirjeldus 


Pildistamise 
valikud 


• Pilt (vaikesdte) 

• Iseavaja - pilt vdi videoklipp voetakse ules 
10-sekundilise viite jdrel 

• Iseavaja - 2 votet - pilt voetakse tiles 
10-sekundilise viite jdrel, teine vote tehakse 
umbes 3 sekundit hiljem. Videosalvestus kdivitub 
10 sekundilise viiteaja mdddudes. 

• Sarivote - kaamera teeb 4 votet jarjest 
maksimaalse vdimaliku kiirusega ning jdtkab 
seejdrel pildistamist, kuni kaamera malu tdis saab. 

• Video - 30 kaadrit sekundis (koos heliga), kuni 
kaamera malu tditumiseni 


Malu 


• 1 6 MB sisemine vdlkmdlu 

• Mdlukaardi pesa 

• Kaamera toetab nii Secure Digital (SD)- kui 
MultiMediaCard (MMC)-mdlukaarte suurusega 
ule 16 MB. Toetatakse ainult neid MMC- 
mdlukaarte, mis on tunnistatud 
spetsifikatsiooniga MultiMediaCard uhilduvaks. 
Uhilduvate MMC-mdlukaartide pakendile on 
kantud logo IIIIIIIM MultiMediaCard. 

• Soovitame kasutada SD-mdlukaarte, kuna need 
tddtavad andmete lugemisel ja kirjutamisel 
MMC-mdlukaartidest kiiremini. 

• Teie kaamera toetab kuni 1 GB mahuga 
mdlukaarte. Suure mahutavusega kaart ise 
kaamera jdudlust ei mojuta, kuid suure failide 
arvu (tile 300) puhul pikeneb kaamera 
sisselulitamiseks kuluv aeg. 

• Mdlukaardile salvestatavate piltide arv oleneb 
pildikvaliteedi sdtetest (vt Mdlumaht Ik 1 53). 
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Funktsioon 


Kirjeldus 


Heliklipid 


• Pildid - audioklipi pikkus soltub vabast 
mdlumahust 

• Sarivote - audioklippe salvestada ei saa 

• Videoklipid - heli salvestatakse automaatselt 


Pildistus- 
reziimid 


Auto (Automaatne; vaikesate), Macro (Makro), 
Fast Shot (Kiirvote), Action (Tegevus), Portrait 
(Portree), Landscape (Maastik), Beach & Snow 
(Rand ja lumi) 


Sdrituse 
jdrelkorrekt- 
siooni sdtted 


Kdsitsi seatav vahemikus -2,0 kuni +2,0 EV 
(Exposure Value) (sdrituspunkti) 1/2 EV 
sammuga. 


Pildikvaliteedi 
sdtted 


• 3MP Best (Parim) 

• 3MP (vaikesate) 

• IMP 

• VGA 


Valge 

tasakaalustuse 
sate 


Auto (Automaatne; vaikesate), Sun (Pdike), 
Shade (Vari), Tungsten (Hddglamp), Fluorescent 

(Fluorestseeriv) 


ISO-kiiruse 
sdtted 


Auto (Automaatne; vaikesate), 100, 200, 400 


Vdrvisdtted 


Full Color (Tdisvdrv; vaikesate), Black & White 

(Mustvalge), Sepia (Seepia) 


Kuupaeva 
ja kellaaja 
prindisdtted 


Off (Vdljas; vaikesate), Date Only (Ainult 
kuupdev), Date & Time (Kuupdev ja kellaaaeg) 


Tihenduse 
vorming 


• JPEG (EXIF) (piltide puhul) 

• EXIF2.2 (heliklippidega piltide puhul) 

• MPEG1 (videoklippide puhul) 



150 



HP Photosmart M305/M307 kasutusjuhend 



Funktsioon 


Kirjeldus 


Liidesed 


• USB mini-A/B uhendusliides arvuti voi printeriga 
ijhendamiseks 

• DPS 

• USB-liides printeritele HP DeskJet ja HP PhotoSmart 

• DC toitepinge 3,3 Vdc @ 2500 mA 

• HP PhotoSmart M-Series dokk 


Asendi sensor 


Ei 


Stan da rd id 


• PTP-protokoll (15740) 

• MSDC protokoll 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEG1 tase 1 

• DPOF 1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• DPS 


Toide 


Toitetarve tavareziimis: 2,1 W koos sisselulitatud 
pildindidikuga. 4,5 W maksimaalse koormuse 
puhul. 

Toiteallikateks on: 

• Kaks AA-tuijpi liitiumpatareid (kaasas) voi kaks 
AA-tuijpi NiMH-akut (tuleb juurde osta). NiMH- 
akusid saab laadida otse kaameras 
juurdeostetava HP AC toiteplokiga voi valikulises 
HP PhotoSmart M-Series dokis. 

• Juurdeostetav HP AC toiteplokk (3,3 Vdc, 
2500 mA, 8,25 W) 

• Juurdeostetav HP PhotoSmart M-Series dokk 

Laadimisaeg otse kaameras juurdeostetava 

HP AC toiteplokiga voi valikulises HP Photosmart 

M-Series dokis: 100% - 15 tundi. 
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Funktsioon 


Kirjeldus 


Vdliskorpuse 
mootmed 


Mootmed valjalulitatud kaamera ja 

sissetommatud objektiivi puhul: 

107 mm (pikkus) x 36 mm (laius) x 53 mm 

(korgus) 

4,28 tolli (pikkus) x 1,44 tolli (laius) x 2,12 tolli 
(korgus) 


Kaal 


146 g (0,32 naela) ilma akudeta 


Tempera tuuri- 
vahemik 


Tooolukorras: 

0-50° C (32-1 22° F) suhtelise ohuniiskuse 
1 5-85% juures 

Hoidmisel: 

-30-65° C (-22-1 22° F) suhtelise ohuniiskuse 
15-90% juures 


Garantii 


HP klienditeeninduse (Customer Support) poolt 
tagatud 1 -aastane piiratud garantii 
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Mdlumaht 



Jdrgnevas tabelis on piltide ligikaudne arv ja maht, mida voib 
talletada sisemdlus erinevate kaamera vottemenuu Capture 
pildikvaliteedi sdtete puhul. 

MARKUS Kaamera 16 MB suurune sisemdlu pole uleni 
piltide talletamiseks saadaval, kuna teatud osa mdlust 
kasutatakse kaamera tddtamiseks. Tegelikud kaamera 
sisemdllu ja juurdeostetavale mdlukaardile talletatavate 
failide tegelikud suurused ja piltide arv voivad muutuda 
soltuvalt sellest, mida on pildistatud. 



3 MP Best (Parim) 


8 pilti (1 ,6-megabaidist) 


3 MP (vaikesate) 


13 pilti (1 ,0-megabaidist) 


1 MP 


40 pilti (320-kilobaidist) 


VGA 


162 pilti (80-kilobaidist) 
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Lisa D: 

Garantiiteave 



Hewlett-Packardi piiratud 
garantii avaldus 

Digitaalkaamerale HP PhotoSmart M305/M307 koos 
teenusega HP Instant Share kehtib iiheaastane piiratud 
garantii. 

• HP kinnitab teile kui loppkasutajale, et HP riistvaras, 
lisaseadmetes, tarkvaras ja tarvikutes ei teki materjalidest 
ega ka teostusest pohjustatud defekte iilaltoodud perioodi 
jooksul arvates ostukuupdevast. Kui HP saab garantiiaja 
jooksul teate sellistest defektidest, on HP kohustatud defektse 
toote omal drandgemisel kas parandama voi vdlja 
vahetama. Vahetustooted voivad olla uued voi uutega 
vordvddrsed. 

• HP garanteerib teile, et HP tarkvaras ei teki ostukuupdevast 
algava iilalmddratud perioodi jooksul programmi oige 
installimise ja kasutamise korral programmi kdsustiku 
tditmisel vigu, mis oleksid tingitud puudustest materjalide ja 
teostuse kvaliteedis. Kui HP-le teatatakse garantiiaja jooksul 
sellistest puudustest, asendab HP tarkvara, mis selliste 
defektide tottu programmitud kdsustikku ei tdida. 

• HP ei garanteeri uhegi toote voi tarkvara katkematut ega 
vigadeta food. Kui HP ei suuda moistliku aja jooksul 
defektset toodet, mille kohta kehtib garantii, parandada ega 
vdlja vahetada, on teil toote kohesel tagastamisel oigus 
saada ostuhinna ulatuses hiivitust. 
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• HP tooted voivad sisaldada taastatud varuosi, komponente 
voi materjale, mis on joudluselt uutega samavddrsed. 

• Garantii ei kehti defektidele, mis tulenevad (a) ebaoigest voi 
ebaadekvaatsest hooldusest voi kalibreerimisest, (b) mitte- 
HP tarnitud tarkvarast, liidestest voi osadest, (c) lubamatust 
modifitseerimisest voi vddrkasutusest, (d) tootamisest 
vdljaspool toote avaldatud tookeskkonna spetsifikatsioone 
voi (e) tookoha ebaoigest ettevalmistamisest voi hooldusest. 

• SEL MAARAL, KUI KOHALDATAVAD KOHALIKUD 
SEADUSED SEDA LUBAVAD, El ANNA El HP EGA TEMA 
LEPINGULISED PARTNERID OTSESEID VOI EELDATAVAID 
TAlENDAVAID GARANTIISID EGATINGIMUSI HP 
TOODETE KOHTAJA UTLEB SELGELT LAHTI 
KAUBASTATAVUSE JA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE 
KAUDSEST GARANTIIST. Teatud riikides, osariikides voi 
provintsides pole lubatud kaudse garantii kestust piirata 
ning seega ei pruugi iilaltoodud piirang voi vdlistus teile 
kohalduda. See garantii annab teile teatud seaduslikud 
oigused, kuid teil voib olla veel muid oigusi, mis voivad 
riigiti, osariigiti voi provintsiti erineda. 

• HP piiratud garantii kehtib koigis riikides voi piirkondades, 
kus HP osutab sellele tootele tugiteenuseid ja kus HP seda 
toodet on turustanud. Pakutava garantiiteeninduse tase voib 
soltuda kohalikest standard itest. HP ei muuda toote kuju, 
komplektsust ega funktsioone selle kasutamiseks riigis, kus 
kehtivate seaduste voi eeskirjade tottu pole toodet ette 
ndhtud kasutada. 



1 56 HP Photosmart M305/M307 kasutusjuhend 



• SEL MAARAL, KUI SEE ON KOHALIKE SEADUSTEGA 
LUBATUD, ON EESPOOL NIMETATUD HUVITUSED 
AINSAD TEILE ANTAVAD HUVITUSED. VAUA ARVATUD 
EESPOOL MAINITUD ASJAOLUDEL, El VASTUTA HP EGA 
TEMA TARNIJAD MINGIL JUHUL ANDMETE 
KAOTSIMINEKU EGA OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE, 
JUHUSLIKE EGA JARELDUSLIKE KAHJUDE EEST (KAASA 
ARVATUD SAAMATAJAANUD TULU VOl KAOTSIIAINUD 
ANDMED), POHINEGU NEED SMS LEPINGUL, SUUTEOL 
VOl MUUL ALUSEL. Teatud riikides, osariikides voi 
provintsides pole lubatud ettendgematuid ega jdrelduslikke 
kahjusid vdlistada ega piirata ning seega ei pruugi 
iilaltoodud piirang voi vdlistus teile kohalduda. 

• KAESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES ESITATUD 
TINGIMUSED El VALISTA, PIIRA EGA MUUDA SELLE 
TOOTE TEILE MUUMISE SUHTES KEHTIVAID 
KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE NAHTUD OlGUSI 
(VALJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA 
LUBATUD), VAID TAlENDAVAD NEID. 

Materjalide havitamine 

See HP toode sisaldab jdrgmisi materjale, mis voivad tooea 
loppemisel vajada erikdsitsust: 

• Liitium-ioonaku 

• Plii joodises ja teatud komponentide viikudel 

Selle materjali havitamine voib keskkonnakaitselistel 
kaalutlustel olla seadustega reguleeritud. Hdvitamis- voi 
kditlusalase teabe saamiseks poorduge oma kohalike voimude 
voi elektroonikatoostuste liidu (EIA) (www.eiae.org) poole. 



Lisa D: Garantiiteave 



157 



Ohutusabindud 

• Elektrilddgi ohu vdltimiseks drge avage ise kaamera korpust 
ega puudke seadet remontida. Kui toode vajab remonti, 
pddrduge HP volitatud teeninduskeskusse. 

• Hoidke kaamerat kuivana. Kaamera tods voib iilemddrane 
niiskus hdireid pohjustada. 

• Kui kaamera saab mdrjaks, ei tohi kaamerat kasutada. 
Laske kaameral enne selle taaskdivitamist tdielikult kuivada. 

• Kui kasutate akude asemel patareisid, drge puudke 
patareisid laadida. Jdrgige patareitootja antud 
ohutusjuhiseid. 

• Akude/patareide vdljavahetamisel jdrgige tootja voi teie 
regioonis kehtivaid juhiseid akude/ patarei hdvitamiseks ja 
kditlemiseks; akusid/patareisid ei tohi tulle visata ega 
lohkuda. 

• Kui kaameraga on iihendatud juurdeostetav HP AC 
toiteplokk voi kui kaamera on paigutatud HP PhotoSmart 
M-Series dokki, saab liitium-ioonakusid laadida otse 
kaameras. Kasutage ainult HP heakskiidu saanud AC- 
toiteplokki voi kaameradokki. Heakskiiduta toiteploki voi 
kaameradoki kasutamine voib kahjustada kaamerat ja 
seada selle kasutaja ohtu. Sellisel juhul katkeb ka kdesolev 
garantii. 
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A 

AA-tuupi akud/patareid, 

kasutatavad tijubid 135 
abi klienditoest 1 28 
AF naidiku margutuli 20 
aku tuhjenemise indikaator 140 
aku/patarei vastupidamisaeg, 

sailitamine 1 36 
akud/patareid 
erinevate tuijpide vordlus 1 39 
kasutatavad tliubid 135 
oluline kasutusteave 135 
vastupidamisaja 

pikendamine 136 
akude/ patareide 

vastupidamisaeg 136 
akude/ patareide 

vastupidamisaja 

sailitamine 1 36 
allesjaanud piltide arv 31 
arv 

sisemallu talletatud 

piltide arv 153 
veel mahtuvaid pilte 26, 

31, 58 

automaatsarituse alistamine 39 
D 

digitaalsuum 35 



E 

elektrooniline spikker 
spikrimenuu, kasutamine 25 
vottemenuu valikute jaoks 45 

erinevate aku-/patareituupide 
vordlus 139 

F 

fookus 
kaamera rappumine 34 
lukk 34 

sulud, kasutamine 32 
vahemik 148 
fotod, tegemine 27 

G 

garantiiteave 155 
H 

heliklipid, salvestamine 28, 65 
HP Image Zone tarkvarata 

ei kasuta 93 
HP Instant Share 

kirjeldus 9, 67 

menuu HP Instant Share 
kasutamine 68 

menuu HP Instant Share 
kohandamine 69 

nupp HP Instant Share/ 
Print 19, 69 

sisse- voi valjalulitamine 69 

uksikute piltide valimine 73 
HP vahelduwoolu toiteplokk 

pistikupesa kaameral 21 
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HP vahelduvvoolu-toiteplokk 

ostmine 146 
HP veebisaidid 128 
hddlestusmenuij, kasutamine 83 

indikaatorid, toide 140 
installimine 

randmerihm 10 

tarkvara 14, 15 
iseavaja 

mdrgutuli 21 

nupp Timer/Burst 

(Iseavaja/sarivdte) 19 

sdtte taastamine 42 

sdtted 41 
ISO-kiirus, sate 51 

J 

juhtnupp nooltega, kirjeldus 18 
K 

kaamera 
koti ostmine 146 
lisatarvikud, ostmine 145 
lahtestamine 92 
menulid 23 

objektiivi puhastamine 98 
olekud 23 

sisse- voi vdljalulitamine 12 

tehnilised andmed 147 
kaamera helid 85 
kaamera LED-lambid 
(mtirgutuled) 

AF mdrgutuli 20 

iseavaja mdrgutuli 21 

video margutuli 20 



kaamera LED-lambid (tuled) 
mdlu margutuli 18 
toite margutuli 1 7 
kaamera lahtestamine 92 
kaamera osad 
kaamera teine kulg, esipaneel 

ja pohi 21 
kaamera uks kulg ja 
tagapaneel 17 
kaamera ijlaltpoolt 22 
kaamera tarvikud 145 
kaamera tarvikute ostmine 145 
kaamera vilkuvad 

mdrgutuled 17, 18, 
20, 21 
kaamera lihendamine 

arvutiga 77 
kaameradokk 
kirjeldus 9 
ostmine 145 
pistikupesa kaameral 22 
kaamerakott, ostmine 146 
kasutajatele antav tugi 1 28 
katiku kiiruste vahemik 148 
katikunupp 
kirjeldus 22 
sdrituse ja fookuse 
lukustamine 32 

keel 

esmakasutusel valimine 13 
sdtte muutmine 89 
kellaaeg ja kuupdev, 

seadmine 86 
kellaaeg ja kuupdev, sate 13 
kettaseade, kaamera 

kettaseadmena 88 
kiirvottereziim, sate 39 
klienditugi 128 
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kokkuvotliku pilditea be kuva 58 
kustutamine kiirvaate 

ajal 27, 29 
kustutusnupp, kasutamine 63 
kuupaev ja kellaaeg, sate 53 
kuupaev ja kellaeg, 

seadmine 86 
kuupaev ja kellaeg, sate 13 

M 

maastikureziim, sate 40 
Macintoshiga arvuti 

kaamera USB-sate 88 

tarkvara installimine 15 

uhendamine 77 
makroreziim, sate 39 
menuu Capture (Vote) 

kasutamine 44 

menuijkaskude spikker 45 

satete taastamine 45 
menuu HP Instant Share 

kasutamine 68 

kirjeldus 68 

kohandamine 69 

sihtkohtade seadistamine 69 

uksikute piltide valimine 73 
menuud 

Help (spikker) 25 

HP Instant Share 68 

haalestamine 83 

taasesitus 60 

vote 44 

ulevaade 23 
mikrofon, kirjeldus 21 
malu margutuli, kirjeldus 18 
malu, sisemine 

pildimahutavus 1 53 

vormindamine 64 



malukaart 
kaameral olev luuk 18 
paigaldamine 1 1 
toetatavad tuubid ja 

suurused 149 
veel mahtuvaid pilte 26, 

31, 58 
vormindamine 64 
margutuli Power, kirjeldus 17 

N 

niitrist naidikus 32 
NiMH-akud 

laadimine 141 

ohutusabinoud 137 
nooleklahvid juhtnupul 18 
nupp HP Instant Share/Print 69 
nupp Menu/OK, kirjeldus 18 
nupp MODE (Reziim) 19 
nupp Timer/Burst 

(Iseavaja/sarivote) 19 
nupp Video, kirjeldus 22 
nupud kaameral 1 7 
ndidik 

kasutamine 32 

kirjeldus 19 

margutuled 20 

niitristid 32 
naidiku eredus, seadmine 84 

O 

objektiivi puhastamine 98 
ohutusabinoud NiMH-akude 

kasutamisel 137 
olekud, kaamera 23 
olekukuva 26 
optiline suum 35 
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otseprintimine 
nupp HP Instant 

Share/Print 19 
piltide printimine kaamerast 
printerisse voi 
arvutisse 79 
otsevaade 
kasutamine 30 
nupp 20 
otsevaade sisselulitamisel, 
seadmine 85 



paigaldamine 

malukaart 1 1 

patareid/akud 10 
patareid/akud 

indikaatorid 140 

kaameral olev luuk 18 

kiirlaadija komplekt 146 

NiMH-akude laadimine 141 

paigaldamine 10 
pildi alasaritus 46 
pildi ulesaritus 46 
pildid 

fotode tegemine 27 

helendamine 46 

heliklippide salvestamine 28 

iseavajaga pildistamine 41 

ISO-kiiruse sate 51 

jagamine 67 

kaamerast arvutisse 
kopeerimine 77 

kuupaev ja kellaaeg 53 

liiga tume/hele 46 

pildikvaliteedi sate 47 

pildistusreziimid 39 



pisipildivaade 58 
pooramine 66 

salvestatav arv sisemalus 153 

suurendamine 59 

tumendamine 46 

valge tasakaalustuse sate 49 

veel mahtuvate arv 26, 31, 58 

vdrvisate 52 
pildikvaliteet, sate 47 
pildindidik 

kasutamine 30 

kirjeldus 19 

nupp Live View 
(Otsevaade) 20 

olekukuva 26 

otsevaade sisselulitamisel, 
seadmine 85 
pildistusreziim 

nupp 19 

satte taastamine 40 
satted 39 
piltide jagamine 67 
piltide kopeerimine arvutisse 77 
piltide labivaatamine 55 
piltide printimine 
funktsiooni HP Instant Share 

kaudu 67 
nupp HP Instant 

Share/Print 19 
otse printerisse 79 
piltide pooramine 66 
piltide suurendamine 59 
piltide teisaldamine kaardile 90 
piltide valimine HP Instant Share 
sihtkohtadesse 
saatmiseks 73 
piltide varv, seadmine 52 
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pisipildid 

suumikangi nupp 18 

vaatamine 58 
pistikupesad 

kaameradokk 22 

USB 22 

vahelduwoolu toiteplokk 21 
portreereziim, sate 40 
probleemid, torkeotsing 91 
punasilmsuse vahendus, 
kirjeldus 38 

R 

randmerihm, kinnitamine 
kaamera kulge 1 0 
ranna ja lume reziim, sate 40 

S 

salvestamine 

heliklipid 28, 65 

videoklipid 29 
sarivote 

nupp Timer/Burst 

(Iseavaja/sarivote) 19 

sate 43 

satte taastamine 43 

sisemdlu 
pildimahutavus 1 53 
veel mahtuvaid pilte 26, 

31, 58 
vormindamine 64 

sisemalu mahutavus 153 

spikker, elektrooniline 
spikrimenuu, kasutamine 25 
vottemeniju valikute jaoks 45 

statiivipesa, kirjeldus 22 

sulud otsevaate ekraanil 32 



suum 
digitaalne 35 
optiline 35 

suumikang, kirjeldus 18 
tehnilised andmed 147 
suumikangi suurendus- ja 
vdhendusnupud 18 
suurendusnupp 
kasutamine 59 
suumikangi nupp 1 8 
sarituse jarelkorrektsioon, 
sate 46 

satete taastamine 26, 38, 40, 
42, 43, 45 

T 

taasesitus 

kasutamine 55 

menuii, kasutamine 60 

nupp, kirjeldus 20 
tarkvara 

installimine 14, 15 

kaamera kasutamine ilma 93 
tarkvara HP Image Zone 

installimine 14 
teated 

arvutis 1 25 

kaameral 1 1 3 
tegevusreziim, sate 40 
tehniline tugi 128 
tehnilised andmed 147 
teleri konfiguratsiooni sate 88 
tihenduse vorming 150 
toide 

indikaatorid 140 

sisse- voi valjalulitamine 1 2 

tehnilised andmed 151 

tuli 17 
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toitenupp ON/OFF, kirjeldus 17 
toiteplokk, HP, vahelduwool 21 

ostmine 146 
tootetugi 128 

tdrkeotsingu probleemid 91 
tdrketeated 

arvutis 125 

kaameral 1 1 3 

U 

USB 

konfiguratsioonisdte 87 
pistikupesa kaameral 22 

V 

vaba mdlumaht 26, 31, 58 
vahelduwoolu toiteplokk, HP 

pistikupesa kaameral 21 
vahelduwoolu-toiteplokk 

ostmine 146 
vahemik 

F-arv 147 

fookus 148 

sdrituse jdrelkorrektsioon 150 

valk 148 
valge tasakaalustus, sate 49 
veel mahtuvate piltide 

arv 26, 58 
videoklipid, salvestamine 29 
videondidiku mdrgutuli 20 
vormindamine 

mdlukaart 64 

sisemdlu 64 
vdlgu tddkaugus 148 
vdlgunupp, kirjeldus 19 



vdlk 
kasutamine 37 
kirjeldus 21 
sdtte taastamine 38 
sdtted 37 
tddkaugus 148 

W 

Windowsiga arvuti 
tarkvara installimine 15 
uhendamine 77 

U 

uhendused 
arvutisse 77 
pildiedastusprotokolli 

(PTP)-seadmena 87 
printeriga 79 

USB massmdlu seadmeklassi 
(MSDC) kuuluva 
seadmena 88 
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